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NIP 784-19-31-700 Regon 631089046
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Uwagi:

1.Minimalne przykrycie wodociggu/rurociggu ttocznego objetego projektem
wynosi 1,6-1,8 m.

W przypadku mniejszego przykrycia wodociggu/rurociagu ttocznego

nalezy ocieplic.

2.Wykona¢ warstwe podsypki i obsypki o grubos$ci minimum 0,2 m.

3.Na wysokosci 0,3 m powyzej rury utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brazowego.
4.Aby przewodu wodociggowy odpowiednio zastabilizowac ,

szczegolnie na kolanach, tukach koncéwkach przewodu,

nalezy wykonacé bloki betonowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu.
5.Zastosowac rury PN 10 PE.

6.Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie ogdlnych zasad
posadawiania sieci w terenie.

7.W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia minimum 2,0 m z kazdej strony
nalezy wykonac wykop recznie.

8.Istniejgce uzbrojenie nalezy na czas budowy odpowiednio podwiesic.
9.Profil nalezy rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.
10.Dla zapewnienia odptywu wody z hydrantu

nalezy osadzi¢ go w warstwie podsypki zwirowej.

11.Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie réznicy
zgtosi¢ do biura projektowego.

12.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuija:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- polskie normy (P.K.N.)

- wytyczne i instrukcje producentow i dostawcéw materiatdw budowlanych

13. Teren skrzynek do zasuw umocni¢ kostkg betonowg lub

prefabrykowanymi ptytami betonowymi o wymiarach min. 0,5 m x 0,5m

‘14. Zasuwy oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacynych
LEGENDA

sie¢ kanalizacyjna- istniejaca
siec telefoniczna
sie¢ kanalizacyjna - projektowana

SO - studnia odwadniajaca z zasuwa spustowa
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Tomasz Szustek
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