Proj. szafka o$wietleniowa
wolnostojgca SO1

7 kWh z 7
| | T % |
RN S301B
7 R-A 6A 6A 7
7 ETIMAT T 1p o St 7
16A I o2
7 7 proj. mEm SRN 7/1/1 proj. mEm SRN 7/1/1
oprawa VOLTANA 43W oprawa VOLTANA 43W
7 25A R<10Q R<10Q
$301C 7
1 64 48(54) ﬂ 56(62)
RBK 00 %
7 % WTN 00 7 "DVK 75 p K
3 gG 20A -2-
7 PEN 7
D R
— Rs5Q
proj. linia kablowa nN 0,4kV aam m_m__w\:wsm na
<>xHA“wwm3=_~ ARGT BE 80-3m
m .
istn. stu
® "5
P-10/ZN
istn. linia napowietrzna nN 0,4kV
4xAL 50+25mm>- obwéd 1|
o
_ L wTN1 _ rozdzielnica nN - pole nr 3
! m gF !stacja transformatorowa 15/0,4kV
_ 100A | typy STSa 201100 nr 06-1110 "Siemianowo B"
[ |transformator 100kVA Legenda:
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? - 4(17)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 104(116)m
Proj. stup ELMONTER SRN 7/1/1, oprawa VOLTANA 43W
- Proj. przecisk pod droga AROT SRS 75
Proj. rura ostonowa AROT DVK 75
UWAGI:
1. Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 614/2016/0D5/ZR6 z dnia
26.01.2016 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Gniezno. Inwestor: Gmina Lubowo
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupéw owietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawcza : 62-260 tubowo 1
wvkonaé uprawniony aeodeta Obiekt: Przebudowa drogi zwigzana z poprawa parametrow technicznych
y P y9 y Adres: zwigzanych z doswietleniem drogi w miejscowosci Siemianowo dz. 102/§

3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce 102/2 gmi
. . . . o o gmina Lubowo
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglodci 25¢cm nad kablem, a roboty przy : e Thazwisko Uprawniena Pops
uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. . . .
4. Przy podejéciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe. Projektowat|{ 9" inz. P. Linkowski
5. Przy ukfadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegto$ci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi upr. bud. WKP/0147/POOE/08
instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtoéci nalezy na kablach zastosowaé
ostony rurowe DVK firmy Arot.

mgr inz. A. Sakowicz

7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami Sprawdzt upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelnié przed przedostawaniem sig wody. Temat: Schemat ideowy
9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci nie uszkadzajac
systemu korzeniowego. Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:
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