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Legenda: Obiekt:  |Przebudowa drogi zwiazana z poprawg parametrow technicznych
i ————— Proj. linia kablowa nN 04KV typu YAKY 4x35mm? - 4(17)m Adres: M%N_wwwuﬁ_ﬂww. mmw,%mﬁ_m:_mzd drogi w miejscowosci Siemianowo dz. 102/8 |
ji mie I nazwisko, uprawnienia Podpis I

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 104(116)m

. . |marinz. P. Linkowski
m Projektowal
: Proj. stup ELMONTER SRN 7/1/1, oprawa VOLTANA 43W rojektowat| . WKPI0147/POOEID8

||||| Proj. przecisk pod drogg AROT SRS 75

Proj. rura osfonowa AROT DVK 75 ——uel inz. A. Sakowicz
- . o . " |upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
Proj. szafka o$wietleniowa wolnostojaca SO

Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN_0,4KV, sfupy

||Femat oswietleniowe, szafka oswietleniowa SO
Branza: Stadium: Nr rysunku: Data: Skala:
Elektryczna PB kwieicen 2016 | 1:500
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UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 614/2016/0D5/ZR6 z dnia
26.01.2016 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno.

2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz inwentaryzacjg powykonawcza linii winien

P

wykona¢ uprawniony geodeta. proj. stup SRN 7/1/
3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce oprawa VOLTANA 43W*
piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy . Rs10Q_ ﬂ.r..
uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. ﬂ” w”
4. Przy podejéciach kablowych do stupdw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe. N
5. Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegto$ci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi 0 5 ] P
instalacjami podziemnymi. L o , - AEE proj. szafka
6. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegtoéci nalezy na kablach zastosowaé Nt . : ~ A.Va} “oswietlenowa SO1
ostony rurowe DVK firmy Arot. m nm..u N W / “ mu« R<5Q .
7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami L & B Y ﬂ
strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym. rura AROT DVK 75 7 ~f1
8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody. 2 -2- o.wm ‘% Mz 4 . , .
9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci nie uszkadzajac R 0 p < -
systemu korzeniowego. ~proj. linia kablowa nN 0,4k & / A
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