4.1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa 1 uzgodnienia z Zamawiajacym.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe drogi oraz inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy drogowy ,Modernizacji uktadu
komunikacyjnego na terenie gminy lLubowo, pomigdzy weztami drogi ekspresowej S5
,Lubowo” oraz ,,Gniezno Potudnie”, polegajacej na przebudowie odcinka drogi gminnej
od drogi powiatowej 2211P do miejscowosci Wozniki” w czesci potozonej na terenie
kolejowym i stanowigcej droge gminng 0 numerze 285036P w pikietazu wg projektu
budowlanego od km 0+000,00 do km 0+696,15.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi gminnej z dostosowaniem
parametrow technicznych drogi do obowigzujacych przepisow, w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do
zwiekszonego nat¢zenia ruchu pojazdow. Przebudowa polega¢ bedzie na wzmocnieniu
istniejacej konstrukcji nawierzchni thuczniowej, pokrytej czesciowo destruktem asfaltowym,
warstwg kruszywa oraz wykonanie warstwy z betonu asfaltowego. Projektowana nawierzchnia
z betonu asfaltowego oraz regulacja poboczy w znaczacy sposob zwieksza bezpieczenstwo
ruchu pojazdow i poprawig oddzialywanie tego obszaru na Srodowisko w zakresie ochrony wod

podziemnych i stopnia zapylenia powietrza.

DROGA GMINNA OD DROGI POWIATOWEJ 2211P
DO MIEJSCOWOSCI WOZNIKI

PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI

klasa drogi droga dojazdowa D

funkcja osadnicza obstuga bezposredniego otoczenia



4.2.

4.3.

4.4,

dostepnos¢ jezdni nieograniczona

predkos¢ projektowa 30 km/h
szerokos$¢ jezdni 420m
dhugosc¢ drogi 696,15 m
nacisk na o$ 80 kN
kategoria ruchu KR 1
grupa nosnosci podtoza G-1

STAN ISTNIEJACY

Droga gminna potozona jest w centralnej czgsci gminy, na obszarze uzytkowanym rolniczo, z
nieliczng zabudowa zagrodowa. Laczy ona droge powiatowa 2211P z droga gminng o
nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Wozniki. Posiada nawierzchni¢ z kruszywa
kamiennego przykrytego na znacznej dlugosci destruktem asfaltowym grubosci 1-2 cm w
bardzo ztym stanie technicznym, szerokosci okoto 4,5 m, z regularnym profilem poprzecznym i
podtuznym 1 poboczami gruntowymi szerokosci okoto 0,5 m. Odwodnienie w granicach pasa

drogowego.

STAN PROJEKTOWANY

Poczatek przebudowy drogi przyjeto na krawedzi nawierzchni asfaltowej drogi powiatowe;j
2211P, koniec — na granicy terenu kolejowego, pomiedzy dziatkg 13/2 a dziatkg 12, w
pikietazu 0+696,15 wg projektu budowlanego.

Jezdnia szerokos$ci 4,20 m o przekroju drogowym, z zalamaniami trasy wyokraglonymi tukami
od R=200 m do R=3000 m i poboczami 0,75 m.

Przyjeto przekrd) jednostronny dla lepszego dopasowania wysokosciowego w stosunku do
przyleglego terenu. Pochylenia poboczy przyjeto 6%.

Zaprojektowano spadki podtuzne niwelety od 0,10 % do 3,95 % wykorzystujac do maksimum
istniejace pochylenia.

Odwodnienie drogi powierzchniowe w granicach pasa drogowego.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

jezdnia

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm,

warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego famanego

stabilizowanego mechanicznie $r. grubosci 10,0 cm, uktadana rozktadarka z belka wibracyjna.



poszerzenie podbudowy
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm,

wyprofilowane i zaggszczone podloze gruntowe

zjazdy
nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 23 cm,

wyprofilowane 1 zageszczone podioze gruntowe.

ZAJECIE TERENU
Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach obreb Pierzyska-Baranowo dziatki: 6, 13/1, 13/2.

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana asfaltowa warstwa $cieralna jezdni nie wprowadza dodatkowych zagrozen dla
srodowiska. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja lepsze warunki higieniczne
uzytkownikom 1 mieszkancom oraz poprawiaja oddziatywanie tego obszaru zainwestowania na

srodowisko w zakresie zapylenia powietrza.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu — przebudowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej
2211P do miejscowosci Wozniki, miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zlokalizowana

jest inwestycja.



