OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,,Modernizacja ukladu komunikacyjnego na terenie gminy
Lubowo, pomiedzy weztami drogi ekspresowej S5 ,tubowo” oraz ,,Gniezno Potudnie”,
polegajaca na przebudowie odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej 2211P do
miejscowos$ci Wozniki” w czesci potozonej na terenie kolejowym i stanowiacej droge gminng

0 numerze 285036P w pikietazu wg projektu budowlanego od km 0+000,00 do km 0+696,15.

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej z dostosowaniem parametrow
technicznych drogi do obowigzujacych przepisow, w celu zwigkszenia bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikow ruchu oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do zwigkszonego
nate¢zenia ruchu pojazdow. Przebudowa polegaé bedzie na wzmocnieniu istniejacej konstrukcji
nawierzchni thuczniowej, pokrytej czesciowo destruktem asfaltowym, warstwa kruszywa oraz
wykonanie warstwy z betonu asfaltowego. Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego
oraz regulacja poboczy w znaczacy sposob zwigksza bezpieczenstwo ruchu pojazdow i
poprawig oddzialywanie tego obszaru na srodowisko w zakresie ochrony wod podziemnych 1

stopnia zapylenia powietrza.

DROGA GMINNA OD DROGI POWIATOWEJ 2211P
DO MIEJSCOWOSCI WOZNIKI

. PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI

klasa drogi droga dojazdowa D

funkcja osadnicza obstuga bezposredniego otoczenia
dostepnos¢ jezdni nieograniczona

predkos¢ projektowa 30 km/h

szerokos$¢ jezdni 4,20 m

dhugosc¢ przebudowywanego odcinka 696 m

nacisk na o$ 80 kN

kategoria ruchu KR 1

grupa nosnosci podtoza G-1



3.2

3.3.

3.4.

STAN ISTNIEJACY

Droga potozona jest w centralnej czeSci gminy, na obszarze uzytkowanym rolniczo, z nieliczng
zabudowa zagrodowsg. Laczy ona droge powiatowg 2211P z drogg gminng o nawierzchni
asfaltowej w miejscowosci Wozniki, przy czym poczatek przebudowy znajduje si¢ na krawedzi
drogi powiatowej 2211P, koniec na granicy terenu kolejowego z terenem gminy w pikietazu
0+696,15 wg projektu budowlanego. Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa kamiennego
przykrytego na znacznej dlugosci destruktem asfaltowym grubosci 1-2 cm w bardzo zlym
stanie technicznym, szeroko$ci okoto 4,5 m, z regularnym profilem poprzecznym i podtuznym

1 poboczami gruntowymi szerokos$ci okoto 0,5 m. Odwodnienie w granicach pasa drogowego.

STAN PROJEKTOWANY

Poczatek przebudowy drogi przyjeto na krawedzi nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej
2211P, koniec — na granicy terenu kolejowego, pomig¢dzy dziatkg 13/2 a dziatkg 12, w
pikietazu 0+696,15 wg projektu budowlanego.

Jezdnia szerokosci 4,20 m o przekroju drogowym, z zatamaniami trasy wyokraglonymi tukami
od R=200 m do R=3000 m i poboczami 0,75 m.

Przyj¢to przekroj jednostronny dla lepszego dopasowania wysokosciowego w stosunku do
przylegtego terenu. Pochylenia poboczy przyjeto 6%.

Zaprojektowano spadki podtuzne niwelety od 0,10 % do 3,95 % wykorzystujac do maksimum
istniejgce pochylenia.

Odwodnienie drogi powierzchniowe w granicach pasa drogowego.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

jezdnia

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm,

warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm,

warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie $r. grubosci 10,0 cm, uktadana rozktadarka z belkg wibracyjna.
poszerzenie podbudowy

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm,

wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze gruntowe



zjazdy
nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 23 cm,

wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

ZAJECIE TERENU
Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach obreb Pierzyska-Baranowo dziatki: 6, 13/1, 13/2.



