PRZEKROJ 0+000,00 - 0+420,00

1,40 5,50-6,50 0,75
chodnik bez zmian 0,15 jezdnia
1,50 ) 1,50
: - ; pobocze
frezowanie korekcyjne frezowanie korekcyjne
,2% 2% 8Y%

W 0
pobocze z pofrezu bitumicznego
grub. 10 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
w. wyrownawcza: beton asfaltowy AC11W 50kg/m2  h ér.=2cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
frezowanie korekcyjne 2*1,50m h $r =5cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna
PRZEKROJ 0+420,00 - 0+530,00
1,40 5,50 - 6,50 0,75
chodnik do remontu 0,15 jezdnia
1,50 ) 1,50
: - ; pobocze
frezowanie korekcyjne frezowanie korekcyjne
,2% 2% 8%
S

pobocze z pofrezu bitumicznego
kostka brukowa betonowa grub. 6 cm z odzysku grub. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm
podtoZe gruntowe wg PN-S-02205

obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W 50kg/m2 h §r.= 2 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

frezowanie korekcyjne 2*1,50m h ér =5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

"KIER"

62-200 Gniezno Os. Wt. tokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor
Gmina Lubowo
tubowo 1
62-260 Lubowo

OBIEKT: Remont drogi gminnej w Lubowie (dz.

nr 157 ark. 1).

RYSUNEK: Przekroje normalne Nr3
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | X 2019
Projektant inz A WKP/0125/
J b drogowa mgr inz. Iwona tebedynska PWODI18 X 2019
Asystent proj. inz. Janusz tebedynski X 2019
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa PB 2019 1: 50




