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CZESC OPISOWA

e Zakres robot objetych projektem

e Wykonanie nowej elewacji budynku SUW oraz wymiane drzwi

(szczegdtowy na zewnetrznych;

stronie 2-3) e Utwardzenie tereny przy budynku SUW;

e Ogrodzenie obiektu;

e Zamontowanie systemu monitoringu obiektu;

e Oswietlenie zewnetrzne budynku SUW

e Zamontowanie na obiekcie SUW uktadu pomp Il stopnia wraz z
falownikami

CZESC RYSUNKOWA

Spis zawartosci
projektu:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. PROJEKT BUDOWLANY MOZE BYC WYKORZYSTANY
JEDNORAZOWO, DO REALIZACJI JEDNEGO OBIEKTU, NA JEDNEJ DZIALCE; Podstawa prawna: Ustawa
,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904; z
2001 r. nr 128 poz. 1402; nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. nr 197 poz. 1662)




1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM

Przedmiotem inwestycji jest ,BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY

UZDATNIONEJ DLA SUW w tUBOWIE” - zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 144/2, 156/2, 156/5,
obreb ewidencyjny nr 0008 tubowo, gmina tubowo.

Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano roboty dodatkowe na obiekcie objete niniejszym

opracowaniem

a obejmujace:

Wykonanie nowej elewacji budynku SUW oraz wymiane drzwi zewnetrznych;
Utwardzenie tereny przy budynku SUW;

Ogrodzenie obiektu;

Zamontowanie systemu monitoringu obiektu;

Oswietlenie zewnetrzne budynku SUW

Zamontowanie na obiekcie SUW ukftadu pomp Il stopnia wraz z falownikami

2. ELEWACIA BUDYNKU

Na budynku przewidziano wykonanie nowej elewacji zakres robét obejmuje:
» Odkucie istniejgcych tynkdw zewnetrznych scian nadziemia; oczyszczenie muru
(powierzchnia 171,5m?)
» Odstoniecie (odkopanie) scian fundamentowych i ich oczyszczenie.
(powierzchnia 38 m?)

» Wyrdwnanie powierzchni $cian fundamentowych poprzez przyklejenie ptyt
poliuretanowych (PUR lub PIR) gr. 1 cm; wykonczenie siatkg na kleju do poziomu

+0,30 od poziomu terenu
(powierzchnia 14,5 m?)
» Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych

zastosowaniem masy bitumicznej (wykonanie powtoki malarskiej z masy bitumicznej)

(powierzchnia 38 m?)

» Wykonanie tynku zywicznego od poziomu -0,20 do +0,30 cm wzgledem poziomu

terenu
(powierzchnia 24 m?)

» Wykonanie warstwy wyréwnawczej $cian nadziemia z zastosowaniem ptyt
styropianowych (0,042 lub lepszy) o gr. 2 cm oraz wykonanie warstwy

zabezpieczajacej klejowej z zatopiong siatkg od poziomu +0,30 do poziomu dachu
(powierzchnia 157 m?)
» Wykonanie tynku elewacyjnego Scian nadziemia.
( powierzchnia 157 m?)
Tynk elewacyjny zaprojektowano w kolorach zgodnie z cz. graficzna:



RAL 7037, RAL 7035

Ponadto przewidziano wymiane drzwi zewnetrznych 2-skrzydtowych na stolarke z PCW o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax=1,3 W/m?K. Kolorystyka wedtug opisu na rysunku
elewacji.

3. UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU SUW

Na catej powierzchni utwardzonej terenu projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
petnej grubosci:

- na ciggach jezdnych 8 cm.
- na ciggach pieszych 6 cm

Nawierzchnia z kostki zostanie ograniczona opornikiem betonowym ustawionym na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-01
2003 ,,Beton cz. 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja”.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciaggdw jezdnych (powierzchnia 80,5 m?):
e kostka brukowa betonowa, grubosci 8 cm, kolor szary,
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosé¢ warstwy 5 cm,
e podbudowa z chudego betonu (beton klasy C12/15) o grubos¢ warstwy 20 cm,
e podsypka piaskowa Is>1,00 o grubosci 10cm
e grunt rodzimy nosny

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych(powierzchnia 48 m?)::
o kostka brukowa betonowa, grubosci 6 cm, kolor szary,
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosé¢ warstwy 5 cm,
e podbudowa z chudego betonu (beton klasy C12/15) o grubos¢ warstwy 15 cm,
e podsypka piaskowa 1s21,00 o grubosci 10cm
e grunt rodzimy nosny

Wykonang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w miare uktadania nalezy dogescic ptyta
wibracyjna typu lekkiego zabezpieczong ptaszczem gumowym. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
0/2mm.

Projektowane uksztattowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany sptyw powierzchniowy wéd
opadowych na teren zielony.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uporzadkowac teren, zdjgc¢ warstwe humusu wykonaé wykopy
do projektowanych rzednych. Dno wykopu wyprofilowac ze spadkami i zagescié. Nie nalezy dopuscic
do zalania wykopow wodg. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy do wybrac, a wykop
uzupetni¢ piaskiem i zagesci



4. OGRODZENIE OBIEKTU

W chwili obecnej obiekt ogrodzony siatkg. Catos¢ ogrodzenia jest w ztym stanie technicznym
(ogrodzenie skorodowane, pozaginane, czesciowo poprzerywane). W zwigzku z powyzszym zaktada
sie catkowitg rozbidrke istniejgcego.

Projektowane ogrodzenie wykonane bedzie systemowe — panel ogrodzeniowy ocynkowany na
stupkach stalowych ocynkowanych pomiedzy ktdérymi zaprojektowano cokdt betonowy - panel
przestowy czesciowo zagtebiony w grunt.

Ponadto w ciggu optotowania zaprojektowano furtki ogrodzeniowe o rozpietosci 1 m w ilosci 3 szt.
oraz brame wjazdowg systemowg o rozpietosci 4m.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia zgodnie z zakresem okreslonym na podstawie mapy zasadniczej
WYNosi:

» 123 m+108m=231m
» 3furtkipolm=3m
» bramadm

RAZEM =238 m

Parametry techniczne ogrodzenia:

e Zaprojektowano ogrodzenie z panelowe ocynkowane stupkach stalowych ocynkowanych z
cokotem prefabrykowanym betonowym zagtebionym czesSciowo w grunt;

o  Wysokos¢ ogrodzenia 1,5;

e Dtugosc przeset 2,5 m;

e Drut przestowy min 5 mm

Parametry techniczne Furtka i Brama

o W projektuje sie furtki i brame typu panelowego, brama dwuskrzydtowa wysokosci 1,50 m
ocynkowanego ogniowo z drutu min. fi 5 mm o rozpietosci 4 m. Brame zaopatrzy¢ w typowe
zamkniecie z kluczem

e  Furki wysokosci 1,5 i szerokosci 1,0 m, furtki zaopatrzy¢ w zamek

e Stupki bramowe z profila 80 x 80 mm zakoriczone dekielkiem PCV. Wszystkie elementy
ocynkowane ogniowo.

e Fundamenty i cokét betonowy - podwalina prefabrykowana:

Zaprojektowano ogrodzenie z cokotem prefabrykowanym betonowym zagtebionym czesciowo w
grunt tgczony ze stupkami poprzez prefabrykowanym facznikiem betonowy. Stupki montowane w
gruncie poprzez fundament betonowy.



Parametry cokotu:

e zaprojektowano cokét — fabrykowana podwalina o wymiarach 2500/300/50 mm;
e montaz 100 mm w gruncie;

o wysokosc¢ cokotu ponad teren 150 mm;

e t3czenie ze stupkami poprzez tgcznik betonowy typu ,H”.

Parametry fundamentu dla stupkow:

e fundament betonowy 300x300x700 z betonu C16/20 (B20);
e alternatywa - fundament betonowy @ 300 mm z betonu C16/20 (B20);
e zagtebienie 800 mm pod terenem.

5. MONITORING OBIEKTU | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE SUW

Zaprojektowano system telewizji przemystowej CCTV sktadajacy sie z 5 kamer i
rejestratora. Projektowany system telewizji dozorowej zostanie zbudowany z urzadzen o
wysokiej rozdzielczosci HD. Kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzieri/noc. Rejestracja
obrazu na rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twardy dysk przeznaczony do pracy
ciggtej. Przewody instalacji CCTV typ YAPHD 75-0,81/3,7+2x0.5 uktadane bedg w
korytkach zamocowanych pod sufitem pomieszczen SUW. Szafa CCTV bedzie wyposazona
w: rejestrator, zasilacz, listwe przepieciowa.

System telewizji przemystowej zaprojektowano w oparciu o:

e Rejestrator 8 kanatowy

e Kamery zewnetrzne dzieri/noc — szt. 5

e w obudowie antywandalowej hermetycznej z przegubem kulowym z obiektywem z
przestong (auto iris).

W projekcie przewidziano oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku pod dachem
poprzez umieszczenie 5 naswietlaczy VT-100 IP65 3000K wraz z okablowaniem. Do zasilenia
naswietlaczy uzy¢ kabla YDY 3x1,5 uktadanego wewngtrz SUW w korytkach kablowych lub
rurkach. Instalacja bedzie sterowana z rozdzielni NN po wyposazeniu jej w zegar
astronomiczny i czujnik zmierzchu.



6. ZAMONTOWANIE NA OBIEKCIE SUW UKtADU POMP Il STOPNIA WRAZ Z

FALOWNIKAMI

Woda ze zbiornikdw retencyjnych poprzez projektowany zestaw sieciowy, zlokalizowany na SUW

kierowana bedzie do sieci.
Parametry zestawu

ZHF.5.03.4.3104.4.CHO08 |lub réwnowazny

Parametry hydrauliczne przedstawione sg na zataczonych charakterystykach przeptywowych.

Zestaw zbudowany jest z czterech agregatdw typu OPF ktére sg potgczone w zestawie réwnolegtym,

kolektorami naptywowymi ttocznym, za posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajacej.

W skfad oferowanego zestawu wchodzg nastepujgce elementy:
Agregaty pompowe.

Zaprojektowano pompy pionowe typu OPF s3 przeznaczone do
pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej, uzdatnionej
nie zawierajgcej domieszek scierajgcych i dtugowtdknistych
(zawartoéé¢ piasku 50 g/m°. Pompy OPF moga byé¢ réwniez
stosowane do pompowania innych niz woda mediéw, ktérych
lepko$¢ nie przekracza 200 mm?/s, o agresywnosci w granicach
odpornosci korozyjnej stosowanych materiatéw konstrukcyjnych.

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle
usytuowanymi kréécami ssawnym i ttocznym (uktad "in line").
Naped ze standardowego elektrycznego silnika kotnierzowego
przekazywany jest przez sprzegto tulejowo. Korpus gérny pompy
stanowi jednoczesnie zamocowanie dla silnika. Sity poosiowe
generujgce sie w uktadzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone sg
przez zabudowane w glowicy pompy tozysko toczne (nie
wymagajgce obstugi przez caty okres swojej eksploatacji). Sity
promieniowe przenoszone sg przez fozysko slizgowe, smarowane
pompowanym medium.

Czes¢ pompy Wykqnanie

materiatowe

Korpusy* zeliwo szare
Wirnik stal nierdzewna
Kierownice stal nierdzewna
Wat stal nierdzewna

Ptaszcz zewnetrzny

stal nierdzewna

Dane dotyczgce mocy agregatéw
zastosowanych w proponowanym zestawie:

moc zainstalowana

moc P2max / f = 50Hz

4 x5,5kw

4 x4,17 KW

Wat pompy uszczelniony jest, w korpusie goérnym pojedynczym uszczelnieniem czotowym

(mechanicznym), ktdrego typ uzalezniony jest od ci$nienia i temperatury pompowanego medium.




Konstrukcja nosna.

Wykonana jest z ksztattownikdw stalowych nierdzewnych (stal1.4301). Konstrukcja nosna ustawiona
jest na wibroizolatorach eliminujgcych koniecznos¢ specjalnego fundamentowania zestawu —
wystarczy ptaska posadzka.

Kolektory.

Kolektory spinajg poszczegélne agregaty po stronie naptywowej i ttocznej. Zaprojektowano jako
konstrukcja spawana z rur i kotnierzy stalowych nierdzewnych (stal 1.4301). Kotnierze luine -
wywijane: DN150 / PN10. Na kolektorze ttocznym zainstalowane sg dwa zbiorniki o pojemnosci 25
litrow kazdy.

Sterowanie.

Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownicza winna by¢é wyposazona w dotykowy panel
operacyjny 3,5", wyposazona jest rowniez w port RS485 z protokotem. Regulacja za posrednictwem
indywidualnych, przemiennikdw czestotliwos$ci w zabudowie szafowej. Regulacja w zakresie: f = 32+
51 [Hz].

Jednostka zarzadzajaca jest mikroprocesorowy regulator, bedzie on realizowat nastepujace funkcje:
A utrzymywanie cisnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,
A zabezpieczenie przed suchobiegiem,

A bilansowanie czasu pracy poszczegdlnych agregatéw (wydtuzenie zywotnosci zestawu jako
catosci — rGwnomierne zuzycie poszczegdlnych agregatow),

A kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przemiennika czestotliwosci, w zwigzku z czym
zmiany cisnienia w instalacji nastepujg tagodnie i bezuderzeniowo, co ma wptyw na wydtuzenie
zywotnosci instalacji (brak udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udaréw mechanicznych).

A uniemozliwia jednoczesne zatgczenie wiecej niz jednego zespotu pompowego i ograniczy ich ilos¢
pracujgcych jednoczesnie,

4 umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach czasowych,

A szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-485, umozliwiajgcym przesyt,
danych za pomocg dowolnego modemu obstugujgcego port RS-485,

Wyprowadzenie wyswietlacza na drzwi szafy sterujacej umozliwia korygowanie nastaw w trakcie
pracy zestawu.

Przy wspotpracy zestawuz opcjonalnym  wodomierzem z nadajnikiem impulséw lub
przeptywomierzem mozna uzalezni¢ wartos¢ ci$nienia zadanego od wartosci aktualnego rozbioru w
taki sposdb aby zmiany te odzwierciedlaty (z pewnym przyblizeniem) charakterystyke rurociggu
ttocznego, co praktycznie umozliwia utrzymywanie ci$nienia na mniejszym poziomie w trakcie
zmniejszonego rozbioru — dodatkowe zmniejszenie zapotrzebowania na energie elektryczna.



Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 , poza konstrukcjg zestawu (na Scianie obiektu). Szafa
metalowa, malowana proszkowo. Szafa wyposazona jest w wytgcznik gtdwny umieszczony w Scianie
bocznej. Za pomocy wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie cisnienia po stronie naptywowej
i ttocznej oraz kontrola ci$nien zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny /
automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtdwnej
regulatora.

Manometry.

Cisnieniomierz ogdlnego przeznaczenia do pomiaru ci$nienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na
obu kolektorach zestawu.

Przetwornik cisnienia.

W zestawie zaprojektowano przetwornik cisnienia na kolektorze ttocznym i naptywowym.
Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajgca duzg trwatos¢ i odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co
zapewnia dobrg stabilnos¢ i niezawodnos¢ w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zaprojektowano elektroniczny
przekaznik poziomu cieczy z sondami konduktometrycznymi zainstalowanymi w kazdej pompie
indywidualne. Dodatkowo zabezpieczeniem jest przetwornik cisnienia zainstalowany na kolektorze
naptywowym.

Zestaw winien posiada Deklaracje Zgodnosci i aktualny Atest PZH.






0°0El

[u/;w] 9soulepAm ©

ooz}t 001 0'00} 0'06 008 0'0Z 0'09 0'0s o‘ov 0‘oe 0‘0e 00} 00
N \ \
N, \ \
N\ \
\ \
N\ \
N N\ \
N N \
N
/ /
~— /
— - //
—
VP0G dHZ

nme}saz eqAisAiapieieyn

0’0l

0'Gl

0‘0e

0'se

0'0e

0'se

(0)7

0'G¥

005

0°'GS

0'09

0'69

[w] eluazsoupod 2soqosAm

-10 -



H Wysokos¢ podnoszenia [m]

1 Sprawnosé [%] P Moc [kW]

NPSHr [m]

Charakterystyka pompy 50 Hz
OPF.5.04
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Osuszacz powietrza.

Dodatkowo na stacji zaprojektowano umieszczenie osuszacza powietrza.
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