112,00

kan san
T4 - Komora zasuw

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna dna kanatu

119.10 1 122,20 | Studzienka 1000 ze stozkiem

119,87

119,99 122,30 | Studzienka inspekcyjna 425

120.08 | 122.30 | Studzienka inspekcyjna 425

120.20 1 122.36 | Studzienka inspekcyjna 425

120.30 | 122.40 | Studzienka inspekcyjna 425

121,001122,52 | Studzienka inspekcyjna 425

Zagtebienie dna kanatu [m]

3.10
2,33

2.31

2.22

2.16

2.10

1,52

Odlegtosci [m]

24,0

17,2

24,0

17,0

51,0

Srednice, material PVC-U_SDR34_| PVC-U_SDR34_| PVC-U_SDR34 | PVC-U_SDR34 | PVC-U_SDR34_|
/ 200x5,9 200x5,9 200%5,9 200%5,9 200x5,9
Spadek 5,0 %o 5,2 %o 5,0 %o 5,9 %o 13,7 %o
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Te

"Budowa kanal. san. z przykanalikami i przepompownig sciekow

Data

iy g o -] o - i . . . 10.03.2017
Dtugos¢ trasy [m] P N o 9 o ) oraz siecia wodociagowa w m. Wierzyce gm.tubowo
~ [ Tytut rysunku Skala Nrrys.
Profil podtuzny - sie¢ kanalizacyjna 1:500/100 4
D (D
0,0 1,0
S21 S22 S23 S24 S26




