SCHEMAT PRZEPOMPOWNI Z RZEDNYMI | ANALIZA PRACY

Zleceniodawca: Gmina t.ubowo

Nazwa obiektu: Przepompownia Wierzyce

Symbol pompowni:  BP125BI2B7 6478

Rodzaj pokrywy i wtazu (wybrany zaznaczyg)
szafka [] lekki ze stali nierdz. zamykany
122,50 sterujgca ciezki D400 zeliwny przejazdowy
122,50 rzedna najwyzszego punktu
\ rzedna konca w odleglosci 950 ~m od pompowni 122,30

rzedna pokrywy

I I
| m 122,30
rurocigg zewn. ttoczny - Srednica 2 $rednica 1 ' v rzedna terenu
materiat: i PEHD b NN\
wymiar nominalny: ¢ 90
$rednica wewn.: 792 mm Hst= 5,65 m
dtugo$c¢ dla kazdej Srednicy: : 950 m
predkos$¢ przeptywu: 0,89 m/s 120,00
ilos¢ wymian na cykl: 0,12 | _ \Jpoz. wody gruntowej
ilo$¢ wymian na dobe: 121,10 (dla sprawdzenia
\ rzedna osi 465 m koniecznosci docigzenia)
Hgeom= 5,30 m |
117,65
v rz. dna najnizszego
4 doptywu
pion tloczn wewnetrzny: 0,70 m
materiat: stal nierdz. - alarm
wymiar nominalny: DN 80 £
Srednica wewn.: 85 mm 0,710 m Srednica wewn. studni:
dtugosc: 3,7 m v zalgcz DN 1200
predko$¢ przeplywu: 0,78 m/s 4
+ Hcz=| 0,50 m Materiat studni:
- (wybrany zaznaczyc)
- Rodzaj ciekow: v Wylacz B-45
sanitarne [] deszczowe ] polimerobeton
] inne: 0,10 m ] inny:
- Separator przed przepompownig: y alarm
nie [] tak - rodzaj: N
- Doptyw dobowy: | 0,40 m 116,45
m3/d > | v S rzedna dna zbiornika
- Doptyw maksymalny godzinowy:
I's
- llo§¢ pomp z rezimem pracy (zaznaczyc) Wyposazenie standardowe szafki sterujgce;:
O 1+0 1+1 O 2+0 0O 241 - obudowa zewnetrzna metalowa
| inny: - sterownik mikroprocesorowy opcje szafki sterujgce;:
- Wydajno$¢ - pompy: - pompowni: - wy$wietlacz na drzwiczkach wewn. (wybrane zaznaczyc¢)
44 /s 44 s - sonda hydrostatyczna + ptywaki szafka na fundamencie
- llo§¢€ pomp i moc znamionowa - grzatka z termostatem [J monitoring prosty (SMS-y)
2 x 26 kW - sygnalizacja $wietlna + buczek monitoring z transmisjg
- Obliczeniowa max. ilos¢ zatgczen pompy: - naprzemienna praca pomp danych do komputera
6,1 /godz. - zliczanie czasu pracy pozostate opcje:
- Dopuszczalna ilo$¢ zatgczen: - uktad kontroli i zaniku faz zasuwy nozowe
20 /godz. - komplet zabezpieczen [] obstuga zasuw z poziomu terenu
- Wykonanie elektryczne pompy: - wejécie dla agregatu pradotw. pomost roboczy
standard [ Ex przeciwwybuchowe - gniazdo serwisowe 230V [] deflektor na doptywie
- Wykonanie materiatowe pompy: | porecze na pokrywie
zeliwo + epoxyd [ stal nierdzewna [] kratka we wiazie




DOTYCZY: przepompowni Sciekéw w Wierzycach.

Szanowny Panie

Dziekujemy za zapytanie ofertowe. Ponizej przedstawiamy oferte techniczno-cenowg na przepompownie
Sciekow z zastosowaniem pomp zatapialnych prod. Al

1. OFERTA CENOWA:

Przepompownia sciekéw - typ: -

studnia zelbet. B-45, DN 1200, H=5,6m, taczny cigzar = 8000kg, przejazdowa

\%

> pompa zatapialna do wody i sciekow, wyposazona w wirnik Contra Block - szt. 2
moc nominalna P2=2,6 kW, moc zainstalowana P1=2x3,4 kW, zasilanie 400 V, rozruch bezpoér.

szafa sterownicza ze sterownikiem i sondg, modut monitoringu GSM/GPRS

\

wyposazenie technologiczne - stal nierdzewna, armatura odcinajgca, zwrotna i spustowa

Cena dostawy przepompowni j/w loco budowa =

Ustuga montazu wyposazenia przepompowni ( bez posadowienia studni ) =

Ustuga rozruchu przepompowni, przeszkolenie obstugi Uzytkownika =

Niniejsza oferta jest tylko do wiadomosci adresata i nie moze byé udostepniana osobom trzecim bez naszej zgody.

2. KOMENTARZ DO OFERTY:

2.1. Powyzsza oferta zostata przygotowana tylko i wytgcznie na podstawie danych przekazanych przez adresata.

Hydrosystem nie ponosi odpowiedzialno$ci za btedy w doborze, wynikajgce z rozbieznosci migdzy stanem
faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru.

2.2. Koszty montazu wyposazenia skalkulowane sg dla jednorazowego wyjazdu ekipy monterskiej.
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W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM NALEZY ZAPROJEKTOWAC:

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Wykop pod zbiornik. Sposdb posadowienia studzienek zalezy od warunkéw gruntowo—wodnych
wystepujgcych na danym terenie i powinien by¢ opracowany indywidualnie. W sprzyjajgcych warunkach
zbiorniki mozna posadowi¢ bezposrednio na wypoziomowanym i zageszczonym gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej lub na wypoziomowanej plycie drogowej. Zbiornik nalezy po prostu zabezpieczyC przed
nadmiernym osiadaniem i odchyleniem od pionu.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie docigzenie zbiornika
( np. ptyta fundamentowa docigzajgca, pierscien docigzajgcy u gory zbiornika itp. ).

Doprowadzenie rurociggéw doptywowych i ttocznego do przepompowni.

Doprowadzenie energii elektrycznej do naszej szafki sterowniczej ( przytacze z szafkg pomiarowg oraz kabel
od szafki pomiarowej do naszej szafki sterowniczej ).

Czesc¢ zwigzang z monitoringiem.

Zagospodarowanie terenu wokét przepompowni ( np. ogrodzenie, o$wietlenie, droga dojazdowa itp. ).
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7. OPIS OFEROWANEGO WYPOSAZENIA:

Zbiornik

@ z prefabrykowanych kregow zelbetowych B-45; szczelno$¢ catej konstrukcji zapewniajg gumowe uszczelki
migdzy kregami; rurociggi doptywowe, tloczny i przepust kablowy zaopatrzone sg w przejscia szczelne.

< pokrywa + wiaz przejazdowy, ciezki D400 zeliwny @ porecze ztazowe

Pompy

@ pompy wyposazone sg W wirnik o duzym przelocie typu ContraBlock — sktada sie on ze spiralnego korpusu
ttocznego zamknietego od strony wiotu tarczg wyposazong we wspotérodkowe ostrza. W obszarze szczeliny,
migdzy krawedzig wlotowg fopatki wirnika a ostrzami tarczy przedniej korpusu, wszelkie zanieczyszczenia typu
tektura, tekstylia, plastik itp. zostang rozerwane i pociete i dalej przettoczone nie powodujac zatykania sie wirnika.
Pompy z wirnikiem Contra Block szczegdlnie nadajg sie do tloczenia $ciekéw surowych i cieczy z
zanieczyszczeniami widknistymi

& kabel zasilajgcy dt. 10 m

< stopa sprzegajgca

Szafka sterujaca

@ dla przepompowni dwupompowej, szafa w obudowie zewnetrznej z podwdjnymi drzwiczkami, na drzwiczkach
wewnetrznych sterownik programowalny z wyswietlaczem, wytgcznik gtéwny z przetgcznikiem sie¢-agregat,
gniazdo robocze 230 V, o$wietlenie wewnetrzne szafy, skrocona instrukcja obstugi

= funkcje sterownika: normalna naprzemienna praca pomp w cyklu poziom zafgcz - poziom wytgcz, dodatkowo
funkcja zapobiegajgca zagniwaniu wypompowujgca $cieki co 3 godz. pomimo ze nie zostat osiggniety
poziom zafgcz, dodatkowo funkcja zapobiegajgca "zastaniu" pomp zatgcza pompy na krotko raz dziennie nawet
jesli sciekéw nie przybywa, zatgczanie alarmu przy poziomie max. i suchobieg, zliczanie godzin pracy pomp i
ilosci zatgczen, pomiar pragdu pobieranego przez pompe i wytgczenie pompy w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnej, mozliwo$é recznego zatgczenia i wytgczenia pompy, mozliwosé zmiany poziomow zatgcz i Wy/acz
pamigc nie kasuje sig przy wytgczeniu zasilania przepompowni

@ sonda hydrostatyczna 4-20 mA, dwa wytgczniki ptywakowe dla pozioméw alarmowych

& grzatka z termostatem « zabezpieczenie termiczno-zwarciowe zewnetrzne
& wytgcznik gléwny sie¢-0-agregat @ czujnik kontroli faz

< gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotwérczego = wyswietlacz i przetgczniki na drzwiczkach wewn.
< gniazdo robocze 230 V @ UPS ( alarm w przypadku awarii zasilania )

< alarm Swietiny i dzwiekowy & amperomierz

< monitoring rozbudowany GSM / GPRS MT-151 — umozI|WIa Cqu’fa komumkaqe przepompowni ze Stacjg
Bazowg . ]

Wyposazenie pozostate

@ piony ttoczne ze stali nierdz. 1.4301 (AISI 304), @ zawory zwrotne kulowe do $ciekow, kula gumowana

spawane w ostfonie z argonu = zasuwy nozowe typu Combi

" prowadnice pomp ze stali nierdz. @ zawor obstugowy spustowo-ptuczgco-odpowietrzaj.

T faricuchy i szekle pomp ze stali nierdz. @ pomost roboczy antyposlizgowy ze stali nierdz.

= $ruby i kotwy ze stali nierdz., uszczelki kotnierzowe

< drabinka ze stopniami antyposlizgowymi




