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l. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i
przepompownig Sciekéw oraz siecia wodociagowa
w m. Wierzyce gm. Lubowo
dziafki nr 229,207/42,207/6,207/24,207/39,207/7,207/8,
207/9,207/10,207/11,207/12,207/13,207/14,207/15,207/16,207/17,207/18,207/19,207/20,2
07/21, 207/22,207/23,207/25,207/26,207/27,
207/28,207/29,207/30,207/31,207/32,207/33,207/34,207/35, ,
207/36,207/37,207/38,207/40,207/41,21

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostal opracowany na zlecenie
Gminy Lubowo.
Wykorzystano nastepujace materiaty:
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;
- pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udzialem inwestora;
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- plan zagospodarowania przestrzennego;
- warunki techniczne wydane przez Gmin¢ Lubowo;
- uzgodnienia z ZUD Gniezno;
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy prawa oraz literatura.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownig $ciekow oraz sieci
wodociggowej w miejscowosci Wierzyce. Budowa projektowanej sieci ma na
celu podiaczenie powstatych dziatek pod budownictwo mieszkaniowe do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej, a takze uzbroi¢ dziatki w sie¢ wodociggowa
w miejscowosci Wierzyce. Miejscowos¢ Wierzyce jest potozona w
potudniowej czgsci gminy Lubowo. Dzialki na ktorych projektuje si¢ w/w
uzbrojenie znajduja si¢ w potudniowej czesci miejscowosci, przy granicy z

gming Czerniejewo.



W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym

zabezpieczenie placu budowy oraz zabezpieczenie prowadzonych roboét.

3. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I DZIALKI
SASIEDNIE

Projektowana inwestycja ma za zadanie odprowadzanie §ciekdw bytowych i
dostarczenie ich do oczyszczalni SciekOw, a takze dostarczenie wody .
Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe]
nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, nie bedzie wytwarzata
odpaddéw, nie bedzie powodowata drgan ani promieniowania jonizujacego
czy elektromagnetycznego. Zaprojektowano tras¢ lokalizacji sieci bez
naruszania istniejacego drzewostanu, w terenie przewidzianym w planie
zagospodarowania na drogi. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu

na glebg, wody powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi bedace wlasnoscig gminy, na ktérej projektuje si¢ sie¢ kanalizacji
sanitarng i sie¢ wodociggowg uzbrojone sa w kable energetyczne i telefoniczne
oraz sie¢ gazowg niskiego ci$nienia, a takze na pewnym odcinku w sie¢
wodociggowa. Nalezy zachowa¢ szczegd6lng ostroznos¢ przy kolizjach z
istniejagcym uzbrojeniem. Dziatka nr 229,207/42 sa bardzo mocno uzbrojona
przy wykonywaniu prac nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejaca infrastrukture
podziemng. W trakcie budowy moze zajs¢ koniecznos$¢ przetozenie istniejace;j
sieci wodociggowej i rurociggu tlocznego.

W wymienionych dziatkach przebiega réwniez kabel §wiattowodowy, na
wykonanie skrzyzowania nalezy na etapie wykonawstwa uzyska¢ odpowiednie

zezwolenia 1 nadzor zgodnie z zapisami z narady koordynacyjne;j.

Kolizje naniesiono na mapg¢ dotgczong do protokotu z narady koordynacyjnej z

dnia 31.01.2017 r.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki

geodezyjne pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do



inwentaryzacji powykonawcze;j.

5. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Dla obliczenia ilosci SciekOw przyjeto nastgpujace zalozenia:

ilos¢ odprowadzanych sciekow 130dm3/Mk

wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd=1,3
wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh=2,5
zatozona liczba mieszkancéw doprowadzajacych Scieki M= 250

zatozona liczba przytaczy L= 33 istniejace plus okoto 30

planowanych na sgsiednich dziatkach

Dla zalozonych parametréw maksymalny doptyw godzinowy

wynosi q=1,22 1/s.

Z uwagi na planowy rozwoj urbanistyczny przyjeto do dalszych obliczen

wartos¢

q=2,01/s

6. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze wzgledu na zrdéznicowanie terenowe projekt przewiduje przewiduje

rozwigzanie w uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PCV :

kanalizacja grawitacyjna z rur litych jednorodnych o ztaczach
kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg SN8 klasy S
SDR 34 fi, 200 mm (925,5 mb) zgodnie z normg PN-EN
1401:1999

przytacza kanalizacyjne z rur litych jednorodnych o ztgczach
kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg SN8 klasy S
SDR 34 fi 160 mm (260mb) zgodnie z normg PN-EN 1401:1999
kanalizacja cisSnieniowa z rur PEHD PN 10 SDR 17 fi 90 mm
(540,5mb) zgodnie z normg PN-EN 1401:1999

Na granicy kazdej dzialki zaprojektowano studnie PP o $rednicy 425 mm z

wlazem zeliwnym przykrgconym do rury trzonowej ( np. firmy WAVIN lub

InstalPlast Lask). Przykanaliki wykona¢ z rur 160 mm (33szt.) o spadku



kanatu w kierunku sie¢ gléwnej 1%-2%. Kolektory gtéwne wykona¢ z rur 250
1 200 mm. Na trasie zaprojektowano studnie o $rednicy 425 mm (34 sztuki.).
Studnie zakonczy¢ wlazem D400. Wiaz nalezy obetonowac ( beton B10 z
betoniarni o grubosci 15 cm). Szczegdtowy uklad przestrzenny
projektowanego odprowadzenia SciekOw przedstawiono na planach

sytuacyjno- wysokosciowych.

Kanaly doprowadzaty beda Scieki do przepompowni Sciekow zlokalizowanej
na dziatce 212 bedacej wlasnoscig inwestora. Rurociag tloczny o $rednicy 90
mm o dtugosci 540,5 mb bedzie odprowadzat §cieki najpierw do studni
-komory zasuw i dalej rurociggiem tlocznym do oczyszczalni sciekow w

Przyborowie.

Przy projektowaniu tras rurociggdédw przyjeto nastepujace zasady:
—  prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,
— uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkéw 1 uzbrojenia
podziemnego 1 naziemnego,

— uktadac¢ rurocigg ttoczny na gtebokosci zabezpieczajacej przed

zamarzaniem min 1,6 m.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
— uzyskac¢ zezwolenia przejscia przez terenu od wtascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci;
— oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewodow,
— dokona¢ podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtosci,
—  wyznaczy¢ zalamania trasu przez uzyskanie punktow przecigcia osi
dwoch kierunkéw,

- rozlozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci

krawedzi skarp od osi.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtownych
1,0 mb dla rurociggdéw ttocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy
stosowa¢ umocnienie wykopdw za pomocg bali drewnianych lub stalowych
obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub KRINGS) , ktore

zabezpieczaja przed osunigciem si¢ ziemie. W przypadku braku mozliwosci



zastosowania szalunkéw wykonywac¢ wykop szeroko-przestrzenny o
nachylenie skarp min 1:1,5.

Rzedne wlazéw przyjeto wedtug pomiar6w w terenie oraz wartosci podanych
na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm zaggszczonej mechanicznie Po zasypaniu grunt
nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 20 cm ponad rur¢ , tak aby jej nie
uszkodzi€.

Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po

utozeniu rur, miejsce doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac
recznie.

Do umocnienia koncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami
oraz uzbrojenie wykonac¢ bloki oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu
B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac, ubijajac
warstwami grubosci 20 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.
Kaskady wykonac jezeli r6znica rzednych na wlocie i wylocie studni wynosi
wiece] niz 0,5 m. Kaskady obetonowac na catej wysokosci betonem z

betoniarni B15.

UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I TLOCZNEJ

Uzbrojenie sieci stanowig:

— studnie rewizyjne 425 mm zaprojektowane jako teleskopowe z

wlazem D400 ( np. firmy WAVIN lub InstalPlast Lask)

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownie Sciekow zaprojektowano jako szczelny zbiornik betonowy
1200 mm z betonu C45/55. Zbiornik przepompowni wykona¢ jako
przejezdny z wtazem typu cigzkiego D400. Szafke sterujaca zamontowac
przy granicy dziatek. Rzedna wokoét terenu wynosi 121,22 m. Rzgdna dna
wewngtrzna przepompowni rowna si¢ 116,30. Wlot znajduje si¢ na poziomie
117,50. Ze wzgledu na bardzo wysoki poziom wody gruntowej okoto 1,50 m

pod poziomem terenu konieczne bedzie odwodnienie wykopéw za pomoca



igtofiltréw. Wykop nalezy umocni¢ za pomocg wyprasek.

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ za pomocg kostki betonowej o

grubosci 8 cm 1 powierzchni 16 m2.

Na terenie przepompowni zamontowac¢ lampe oswietleniowg o wysokosci 3,0
m umiejscowiong przy szafce sterujacej przy granicy dziatki. Wigcznik
ulokowa¢ w szafce sterowniczej. Przepompowni¢ §ciekow wyposazy¢ w

monitoring wraz z podtgczeniem do istniejagcego systemu.

Lokalizacj¢ szafki i lampy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora.

Kartg doboru przepompowni zatgczono do projektu
Kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ w odpowiednie filtry

antyodorowe.

ODDZIALYWANIE PRZEPOMPOWNI $CIEKOW NA DZIALKI
SASIEDNIE

Szczelne wykonanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
do istniejacej kanalizacji doptywajacej do gminnej oczyszczalni sciekow nie
bedzie powodowac emisji zanieczyszczen do gleby i wod podziemnych i
powierzchniowych.

Emisja hatasu pomp zatapialnych pracujacych pod zwierciadtem cieczy w
matych pompowniach bedzie nizsza od poziomu dopuszczalnego hatasu dla
pory nocnej oraz emisja zanieczyszczen do powietrza z odpowietrzen
pompowni bedzie nizsza od norm dopuszczalnych dzigki zastosowaniu
filtréw antyodorowych ( np. firmy WOGOX itp.). Projektowana

przepompownia $ciekdw nie oddziatuje na sgsiednie dziafki.

Filtry antyodorowe majg zastosowanie przy wystepowaniu wszelkiego
rodzaju odoréw kanalizacyjnych (w studzienkach kanalizacyjnych,
przepompowniach $ciekéw i szambach). Filtry ograniczajag do minimum
uwalnianie si¢ substancji chemicznych (zardwno zapachowych jak i
bezzapachowych) wystepujacych w kanalizacji. Substancjg absorbujacg jest

wysokiej jakosci impregnowany wegiel aktywny. Filtry eliminuja ucigzliwe



zapachy powstajace w trakcie transportu, magazynowania oraz oczyszczalnia
sciekow poprawiajac komfort uzytkowania instalacji kanalizacyjnych. Filtry

sg urzadzeniami w pelni bezobstugowymi, fatwymi w montazu. Wykonane z

trwatych, odpornych na dziatanie substancji agresywnych ptyt oraz rur PE-

HD. S3 to rozwigzania na lata uzytkowania.

Aktywny wegiel impregnowany jest to najwyzszej jakosci wegiel formowany,
produkowany z wegla kamiennego metodg parogazowa. Jego powierzchnia
modyfikowana jest jodkiem potasu. Charakteryzuje si¢ wysoka zdolno$cia

adsorpcyjna, bardzo dobrg wytrzymatos$cig mechaniczng, duzg pojemnoscia

sorpcyjng.

10. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PCV  FI 90 mm
(879mb) w pasach drogi. Na poczatku nowego odcinka nalezy zamontowac

zasuwe kotnierzowa fi 90 . Zaprojektowano hydranty nadziemne 80 mm 7szt.

Przy projektowaniu tras rurociggdédw przyjeto nastepujace zasady:
—  prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,
- uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkdéw i uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,
- uktadac rurociag na glebokoS$ci zabezpieczajacej przed zamarzaniem
tj. min. 1,6 m p.p.t.,

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:

uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wilascicieli lub

uzytkownikow nieruchomosci;
— oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewodow,
— dokona¢ podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia 1 odlegtosci,

— wyznaczy¢ zalamania trasu przez uzyskanie punktoéw przecigcia osi
dwoch kierunkow,
- rozlozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi

skarp od osi.



Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej
mechanicznie Po zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 20 cm
ponad rurg , tak aby jej nie uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po
utozeniu rur, miejsce doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystapienia znacznych ilosci wody gruntowej zaleca si¢

odpompowanie wody pomp3a spalinowa.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci 0,6 m. Podczas
budowy stosowa¢ umocnienie wykopdw za pomocg bali drewnianych lub
stalowych obudow wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub KRINGS) ,
ktore zabezpieczajg przed osuni¢ciem si¢ ziemie. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania szalunkéw wykonywa¢ wykop szeroko-
przestrzenny o nachylenie skarp min 1:1,5 Rzedne weztow przyjeto wedlug
pomiar6w w terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-
wysokosciowych. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm zageszczonej recznie Po zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury
120 cm ponad rurg , tak aby jej nie uszkodzi¢. Przy wykonywaniu wykopow
urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac
recznie.

Do umocnienia koncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztaltkami
oraz uzbrojenie wykona¢ bloki oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu
B10 zaggszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac, ubijajac

warstwami grubosci 50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.

Szczego6ty wykonania sieci wodociggowej:
— opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac po
przygotowaniu podtozg;
— przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi€ ich stan

techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed



zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

w miar¢ mozliwosci nalezy montowac przewod na powierzchni terenu
i nastepnie opuszczac¢ go do wykopu, maksymalna dtugos¢
montowanego rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weziow;

oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka
armature i ksztaltki zeliwne, ktore 1aczy si¢ z ciggiem zmontowanych
rur juz w wykopie;

podtoze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz cze¢sci przewodu
przez zageszczanie po obu jego stronach;

ztacza powinny zosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu

stronach polaczenia do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na

szczelnos¢ przewodu;

przewody nalezy posadowi¢ na giebokosci zapewniajacej ochrong
cieplng rurociggu (minimalna giebokos¢ przykrycia przewodu
wodociggowego 1,60m);

w przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych
glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody
powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu poliuretanowego lub
zuzlu uzupelniajgcego zadang gltgbokos¢ przykrycia;

minimalna gltgbokos$¢ przykrycia zabezpieczajaca przed nadmiernym
nagrzewaniem si¢ wody w okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

w miejscach narazonych na wystgpowanie obcigzen dynamicznych
nalezy zastosowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia

przewodu.;

hydrant nalezy instalowac z zasuwa odcinajaca. Zasuwe nalezy
posadowi¢ na bloku podporowym, natomiast na odgatezieniu winien
spoczywac hydrant na tuku kotnierzowym ze stopka. Przed hydrantem
nalezy umiesci¢ zasuwy w odlegtosci 1,00m od hydrantu i pozostawic¢
W pOZycji otwartej;

skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed

przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokét



skrzynki;

11. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Uzbrojenie sieci stanowia:

- zasuwa odcinajaca @ 90 mm na wlaczeniu do sieci oraz ¢ 80 mm
przed hydrantem ppoz. nadziemnym - zeliwne, kotnierzowe ze
skrzynka i obudowa, projektuje si¢ zasuwy kotnierzowe z klinem
gumowym ze wzgledu na tatwiejszy montaz i demontaz, Sruby
nierdzewne polgczen kotnierzowych dobrze zabezpieczy¢ przed
korozja;

— na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe wedtug

zalgczonych rysunkow;
— hydranty ppoz. nadziemny ¢ 80 mm na koncéwkach sieci oraz w

miejscach przedstawionych w projekcie

- wezly wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, zeliwne.

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz r¢cznie w
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy
szalunkéw stalowych. Wykop pod przepompowni¢ Sciekdw nalezy umocnié
za pomocg wyprasek wraz z ich po6zniejszym wyciggnigciem. Jezeli wystapi
woda gruntowa wykop odwodni¢ przy pomocy pompy spalinowej lub
igtofiltréw. Dwa metry przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykona¢ doty
probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym o grubosciach 20-30 cm, ktdry nalezy zagesci¢ do odpowiedniego
stopnia. Nawierzchni¢ pobocza uzupelni¢ warstwa kamienia twardego o
grubosci 10 cm. Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac,
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane
w przypadku prowadzenia rob6t na gl. 1,5m i wiecej musi posiadaé plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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14.

15.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Poziom wody gruntowej jest wysoki 1 zlokalizowany jest na poziomie rz¢dne;j
okoto 119,5 m. Wykop na catej swojej dlugosci bedzie wymagat odwodnienia

przy pomocy igtofiltrow i pompy spalinowe;j.

UWAGI MONTAZOWE

Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, ktérym nalezy
zagesci¢. Obsypke wykona¢ grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Nalezy wykona¢ prébeg szczelnosci rurociggu ttocznego i

sieci wodociggowej na cisnienie 0,8 Mpa

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot
- oznakowanie trasy przebiegu sieci
- wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz r¢cznie,
- umocnienie $cian wykopu,
- utozenie rurociagu,
- wykonanie obsypki na rurociag,
- montaz uzbrojenia sieci,

- zasypanie mechaniczne wykopow z zageszczeniem mechanicznym
gruntu,

- przywrdcenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.

Zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robét

Zagrozenie wystepujace w czasie prowadzenia robot to odbywajacy si¢ ruch
pojazdéw samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.

Miejsce rob6t nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Zagrozeniami dla oséb postronnych — mieszkancéw ulic s3:



- wykopy zwiazane z koniecznos$cig posadowienia rurociagu z
uzbrojeniem,

- praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochodéw.

W celu ograniczenia dostepu 0s6b postronnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢
balustradami i tablicami ostrzegawczymi.
Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w §rodki ochrony

indywidualne;j.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacii robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robét, kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i
zapoznania pracownikow na stanowisku pracy o wystepujacych zagrozeniach
przy wykonywaniu robdt ziemnych 1 montazowych oraz prac sprzetu

budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:
- przed przystapieniem do robét Kierownik budowy zobowigzany jest
do wykonania plany BIOZ dla inwestycji,
- prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
- prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP,
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny,
- sprzet wykorzystywany do realizacji inwestycji winien by¢ spraw
i dopuszczony do prac,
- z uwagi na lokalizacj¢ projektowanego rurociggu w pasie
drogowym w ktérym posadowione sg inne urzadzenia podziemne, w
czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy

zachowac szczego6lng ostroznosc.
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UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac trasa przebiegu wodociggu powinna
by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete,

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ probe szczelnosci,
ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz

0,8 MPa, odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym
doptywie wody ci$nienie w czasie 30 min. nie bedzie spadac.

Po pozytywnej probie szczelnosci dokona¢ ptukania i poddac
dezynfekcji za pomocg roztworéw wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu.

Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy
zgtosi¢ sie¢ do odbioru technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie w celu
zinwentaryzowania.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” Tom II, przestrzegajac odnosnych przepisow BHP.



Zelazkowo, dnia 20.03.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i
przepompownig $ciekOdw oraz siecig wodociggowa
w miejscowosci Wierzyce gm. Lubowo zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczng.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY



