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LEGENDA

warstwa Scieralna drogi dla roweréw — beton asfaltowy AC 8S gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 15 c¢m

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

pobocze umocnione destruktem asfaltowym gr. 8 cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni asfaltowe]

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ekologicznej szarej gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm
kraweznik betonowy drogowy 12x25 cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 6 cm

Uwaga:

na zjazdach wg projektu zagospodarowania terenu wykona¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego
AC 11S gr. 4 cm na podbudowie z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem CBGM 0/8 o klasie
wytrzymatosci C8/10 (chudy beton Rm=9,0 MPa) gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z piasku
gr. 10 cm, obramowang obrzezem betonowym 8x30 cm

na zjaozdach wg projektu zagospodarowania terenu wykonaé¢ nawierzchnie z betonowej kostki
brukowe] grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. 4 c¢cm, na podbudowie z
mieszanki kruszywa zwigzanego cementem CBGM 0/8 o klasie wytrzymatosci C8/10 (chudy beton
Rm=9,0 MPa) gr. 20 c¢m i warstwie mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm, obramowang obrzezem
betonowym 8x30 ¢m

na zjozdach wgq projektu zagospodarowania terenu oddzieli€¢ krawedZ jezdni od nawierzchni zjazdu
kraweznikiem betonowym drogowym 12x25 wtopionym do poziomu nawierzchni jezdni i zjazdu

STUDIO VISIO
UL. OSIEDLOWA 22/10
62-030 LUBON

ZLECENIOBIORCA

GMINA LUBOWO
62-260 LUBOWO 1

ZLECENIODAWCA

Zintegrowany niskoemisyjny transport

w powiecie gnieznienskim -
Lednogoéra, gmina tubowo
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