OPIS TECHNICZNY

- do projektu rozbudowy sieci wodociggowej dla projektowane;j
zabudowy jednorodzinnej w Lubowie

(dot. dziatek nr 279/3 =+ 279/13)

1. Inwestor: Gmina Lubowo

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j
w Lubowie

2.3 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem

3. Charakterystyka terenu inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy sieci
wodociggowej dla projektowanej zabudowy jednorodzinne;.

Trase¢ przewidzianej do realizacji sieci wodociggowej ustalono

w pasie istniejgcych ulic osiedlowych.

Zrédtem wody dla zasilania sieci wodociagowej rozdzielczej jest Stacja
Uzdatniania Wody w Lubowie uzytkowana przez Urzad Gminy.

4. Opis projektowane] inwestycji

4.1. Sie¢ wodociagowa

Planowang do realizacji rozbudowe sieci wodociggowej projektuje
si¢ w uktadzie rozgalezionym z rur PEHD ® 110/10 mm i rur PCV
®, 110 mm i ®,90 mm (cisnieniowych PN10) z weztami z ksztattek
zeliwnych kolierzowych. Na odcinku od wezta nr 1 do wezta nr 2,
sie¢ wodociggowa projektuje si¢ w miejscu istniejgcego przytacza
wodociggowego do posesji potozonej na dziatce nr 283.
Wyzej wymienione przytacze o Srednicy @ 50 mm nalezy podiaczy¢
do nowej sieci wg rozwigzania przedstawionego w wezle nr 2.
W miejscu istniejacego podigczenia przytacza do rurociggu @ 150 mm
nalezy wykona¢ wcinke projektowanej sieci wodociggowe]
wg rozwigzania przedstawionego w wezle nr 1.



Zgodnie z tre$cig uzgodnienia z wiascicielem dziatki nr 277 (p. Markiem
Rajczykiem) na odcinku od wezta nr 1 do wezta nr 2 sie¢ wodociagowa
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni
parkingu, z rur PEHD @ 110/10 mm do wody pitnej o dtugosci ca 30 m.
Ponadto przed przystgpieniem do roboét nalezy dokona¢ odkrywki
na istniejgcej sieci wodociggowej (w miejscu weinki), celem ustalenia
rodzaju materiatu oraz szczegdtowej lokalizacji sieci i sSrednicy
rurociggu. WyKopy na pozostatych odcinkach sieci wodociggowe;j
(od wezta nr 2 do wezta nr 7) przewiduje si¢ wykonaé jako
szerokoprzestrzenne w 90 % mechanicznie oraz 10% re¢cznie
(szczegolnie w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego).
Projektowang sie¢ nalezy uktada¢ na podsypce z piasku lub innego
gruntu sypkiego rodzimego zachowujac minimalng glgbokos¢ przykrycia
1,6 + 1,7 m.
Uzbrojenie projektowanej sieci stanowi¢ bedg zasuwy kolnierzowe
zeliwne @ 100 mm i 80 mm oraz hydranty p.poz. nadziemne ® 80 mm
(wg lokalizacji przedstawionej w czg$ci graficznej).
Na koncowce sieci, w wezlach oraz przy hydrancie nalezy wykonac
bloki oporowe (wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej).
Zasuwy odcinajace nalezy oznakowac¢ w powszechnie przyjety
sposob tabliczkami informacyjnymi zamocowanymi na stupku
stalowym.Teren wokot skrzynek zasuw i przy hydrancie nalezy umocnié
prefabrykatem betonowym lub przez obrukowanie w promieniu 0,5 m.
Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 265 mb.

4.2 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej znajduje si¢ uzbrojenie
podziemne terenu w urzadzenia komunalne a m. in sie¢ kanalizacyjna

I gazowa oraz kable telefoniczne.

Na czas realizacji robot odstoniete uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ w wykopie otwartym np. przez podwieszenie

na odpowiedniej belce drewnianej. W toku zasypki wykopow,

grunt w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy zagesci¢ do wymaganego
stopnia zageszczenia (do wykonania podsypki pod uzbrojenie podziemne
1 obsypki tego uzbrojenia nalezy uzy¢ piasku lub pospotki).

W miejscu skrzyzowania z projektowanym wodociggiem, odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielne;j
wg obowigzujacych wymogdw oraz z uwzglednieniem tresci dokonanych
uzgodnien. Ponadto w miejscu skrzyzowania projektowanego wodociagu
z istniejgcym rurociggiem kanalizacyjnym (jezeli odleglo$¢ w pionie



jest mniejsza niz 0,5 m) rurocigg wodociggowy nalezy umiesci¢ w rurze
ochronnej o dtugosci od 2 +~ 4 m w zaleznos$ci od kata skrzyzowania.

Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b,
Orange Polska S.A. w Poznaniu, ul. Glogowska 19
Urzedem Gminy w Lubowie

Zainteresowanym wiascicielem dziatki nr 277

6.1 Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy wykona¢ prébe
szczelno$ci wg obowigzujacych norm a m. in. PNB — 10725 : 1997
przy udziale m. in. uzytkownika sieci t. j. Urzedu Gminy w Lubowie

6.2 Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ geodezyjne;j
inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;.

6.3 Roboty w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ rgcznie. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé
tzw. przekopy probne, celem ustalenia szczegdtowej lokalizacji tego
uzbrojenia. W razie natrafienia 1 uszkodzenia urzadzen podziemnych
(réwniez nie naniesionych na planie realizacyjnym), wykonawca robot
winien spowodowac ich naprawe w porozumieniu z inwestorem
1 na warunkach uzytkownika urzadzenia.

6.4 Na glebokosci 0,3 m nad rurg wodociagowa nalezy utozy¢
tasmga znakujacg koloru niebieskiego

6.5 W toku realizacji robot nalezy uwzgledni¢ tres¢ uzgodnien
1 opinii organdéw 1 jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt budowy
sieci wodociggowej. W szczegdlnosci nalezy zwrdei¢ uwage na tresc
uzgodnienia z firmg ORANGE POLSKA S. A w Poznaniu,
ul. Gtogowska 19 oraz Polska Spotka Gazowa Oddziat w Poznaniu
RDG Gniezno.

6.6 Po wykonaniu projektowanej sieci, prob szczelno$ci
oraz inwentaryzacji geodezyjnej 1 zasypki wykopow nalezy wykonaé
niezbedne plukanie 1 dezynfekcje wykonanego rurociagu.

Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji zrealizowanej sieci nalezy zleci¢
wykonanie badania wody w charakterystycznych punktach np. z hydrantu
przez Terenowga Stacj¢ Sanitarno — Epidemiologiczng w Gnieznie.



6.7 Zrealizowang sie¢ wodociggowa (w stanie odkrytym) nalezy
zgtosi¢ do odbioru upowaznionemu przedstawicielowi dostawcy wody
tj. Urzegdowi Gminy w Lubowie.

6.8 Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami z zakresu wykonawstwa 1 BHP, a w szczego6lno$ci
wg warunkoéw technicznych, ich wykonania i odbioru.

Gniezno, kwiecien 2018 r.



