INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot projektu

Budowa przytacza wodociggowego do dziatki budowlanej nr 93/6
we wsi OwieczKi

2. Zakres robét budowlanych dla calej inwestyciji

» wytyczenie trasy przylacza wodociggowego w terenie rowninnym
* reczne 1 mechaniczne wykonanie wykopdw pod rurociagi
» przejscie pod drogg wojewddzka (dziatka nr 118)
nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
» wykonanie podtoza z materialow sypkich
» ulozenie rurociggdéw z rur PCV i PE w gotowym wykopie
* montaz zasuw 1 hydrantu p.poz
" proba szczelnos$ci rurociaggow
* mechaniczne i rgczne zasypywanie wykopow
= naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi

3. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji
inwestycii

Przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych wykonania
m. in. wykopdw w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci realizacja
inwestycji nie powinna stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia
1 zycia ludzi.

4. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczenstwo przy prowadzeniu robét budowlanych

» planowane roboty, a w szczegdlnos$ci wykopy w pasie ciggdw
komunikacyjnych nalezy oznakowac i wtasciwie zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujagcymi wymogami oraz warunkami organu drogowego

= zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezpiecznych warunkéw
realizacji robot ziemnych, stosujac odpowiednie nachylenie skarp,
a w razie potrzeby nalezy wykonac na krétkich odcinkach zabezpieczenie
scian wykopow balami drewnianymi (w szczego6lnosci w obrebie
istniejgcego zainwestowania 1 uzbrojenia terenu)



wykona¢ wykopy probne celem ustalenia lokalizacji urzadzen
podziemnych

prace ziemne w zasiggu urzadzen podziemnych nalezy wykonaé
sposobem recznym

w trakcie realizacji robot uwzglednié tre$¢ decyzji i uzgodnien projektu
m. in. z zainteresowanymi witascicielami i uzytkownikami urzadzen
podziemnych

nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét

w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu, a w szczegdlnosci w obrgbie
urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych

na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka

catos¢ robot nalezy prowadzi¢ 1 wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa i1 BHP, a w szczeg6lnosci
wedhug warunkow technicznych ich wykonania oraz innych wymogow
okreslonych w zatagczonym opisie technicznym.

OPRACOWAL.:



