OPIS TECHNICZNY

- do budowy przytacza wodociggowego do dziatki nr 172/2
w Rzegnowie, gm. Lubowo

1. Inwestor: Gmina L.ubowo

2. Materialy wyj$ciowe do projektowania:

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j
w Rzegnowie
2.3  Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania
przytacza wodociggowego. Trase projektowanego przytacza ustalono m. in.
przy udziale inwestora oraz wtasciciela dziatki nr 172/2.

Zrodtem wody dla zasilania sieci rozdzielczej w Rzegnowie jest Stacja
Uzdatniania Wody w Lubowie.

4. Opis projektowanej inwestycji

Planowany do realizacji odcinek przylacza wodociggowego

projektuje si¢ podtaczy¢ do istniejacego odgalezienia sieci PCV

®, 90 mm w Rzegnowie (wg oznaczenia na planie sytuacyjnym).
Projektowane przytacze przewiduje si¢ wykonac z rur PCV @, 90 mm

(PN 10), z weztami z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych

oraz z rur PE @ 32 mm. Na trasie przylacza projektuje si¢ montaz

zasuwy zeliwnej @ 80 mm oraz hydrantu p.poz. ® 80 mm.

Na zatamaniach przytacza oraz w weztach 1 przy hydrancie nalezy wykonac
bloki oporowe (wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej).
Odcinek przytacza z rur PE @ 32 mm nalezy podtaczy¢ do projektowanego
rurociggu z rur PCV ® 90 mm, przez montaz nawiertki ® 80/32 mm.



Miejsce lokalizacji zasuwy ® 80 mm oraz nawiertki @ 80/32 mm
nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Na osi klucza zasuw i nawiertki w poziomie terenu oraz przy hydrancie
nalezy ustawi¢ skrzynke uliczng i odpowiednio ja zabezpieczy¢

np. przez umocnienie terenu prefabrykatem betonowym.

Projektowany odcinek przytacza nalezy utozy¢ na gltebokosci

cal1l,6 —1,7 mze wzgledu na gteboko$¢ przemarzania gruntu.
Zakonczenie przyltacza projektuje si¢ studzienkg wodomierzowa

z atestem producenta wraz montazem wodomierza skrzydetkowego ® 20 mm.
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory przelotowe

w odleglosci ca 30 cm od wodomierza.

Caltkowita dtugos¢ projektowanego przylacza wodociggowego wynosi
ca 91 mb.

5. Uzgodnienia

5.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b
5.2 Orange Polska S.A w Poznaniu, ul. Gtogowska 19
5.3 INEA S.A. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo
5.4 OPERATOR WSS Sp. 0.0. Poznan, ul. Polna 68 -72a/1
5.5 Urzedem Gminy w Lubowie

6. Uwagi koncowe

6.1 Przed przystgpieniem do robdt oraz w toku ich realizacji nalezy
uwzgledni¢ tres¢ uzgodnien niniejszego projektu z zainteresowanymi
jednostkami, a m. in. wg tresci protokotu nr 6630.402.2018
z dnia 24.07.2018 r. Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie

6.2 Przebieg trasy przylacza oraz rodzaj zastosowanych materiatow

uzgodniono z inwestorem.

6.3 W toku realizacji robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na przebieg uzbrojenia podziemnego zgodnie z trescig dokonanych
uzgodnien. Roboty w obrgbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonywac recznie.



6.4 Wykonawca robot winien wyprzedzajaco powiadomic
wiasciciela dziatki nr 172/2 o terminie przystgpienia do robot
oraz rozpoznaé przy jego udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego
(réwniez nie naniesionego na mapie zasadniczej)

6.5 Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ na 10 cm warstwie podsypki
z gruntu sypkiego np. piasku.

6.6 Na glebokosci 0,3 m nad rurg wodociagowa nalezy umiesci¢ taSme
znakujaca koloru niebieskiego. W miejscu skrzyzowania przytacza
wodociggowego z rurociggiem kanalizacyjnym, rurociag przylacza
wodociggowego nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej @ 219 mm
o dlugosci ca 2,5 m.

6.7 Po wykonaniu przytaczy (przed zasypaniem) nalezy przeprowadzic¢
niezbedne proby 1 badania wykonanych rurociggdéw zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi /cz. II instalacje sanitarne/
oraz spowodowac wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. W szczegdlnosci nalezy wykonac probe szczelnosci
przylacza wodociggowego w oparciu o obowigzujace normy
m.in. PNB — 10725: 1997.

6.8 Prace prowadzone w pasie ruchu drogowego (dziatka nr 168) nalezy
prowadzi¢ wg tresci uzgodnienia dnia 24.10.18 r. z administratorem drogi
tj. Urzgdem Gminy w Lubowie.

6.9 Po wykonaniu prob szczelnosci przytaczy oraz inwentaryzacji
geodezyjnej 1 zasypki wykopdw nalezy wykona¢ m. in. niezbe¢dne ptukanie
oraz dezynfekcj¢ utozonego rurociggu wodociggowego.

Po wykonaniu 1 dezynfekcji przytacza wodociggowego nalezy zleci¢
wykonanie badanie wody na koncowce utozonego rurociggu
np. przez Terenowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Gnieznie
lub inng uprawniong jednostke badawcza.

6.10 Zrealizowane przylacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢
do odbioru technicznego m.in. uzytkownikowi sieci wodociggowe;j
1 kanalizacyjnej tj. Urzedowi Gminy w Lubowie.

6.11 Catos¢ projektowanych robdt nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, a m.in. z zakresu BHP
i wykonawstwa robot oraz z uwzglednieniem praw o0sob trzecich.

Gniezno, listopad 2018 r.






