OPIS TECHNICZNY

- do projektu rozbudowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;j
z przykanalikami dla zabudowy jednorodzinnej w Rzegnowie, gm. L.ubowo
(dziatki nr 133/2 + 133/7)

1. Inwestor: Gmina L.ubowo

2. Materialy wyj$ciowe do projektowania:

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociagowej dla wsi
Rzegnowo

2.3 Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi
Rzegnowo

2.4 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem oraz wlascicielami dziatek

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla nowo
utworzonych dziatek budowlanych.

Trase¢ przewidzianej do realizacji sieci wodociggowe]j 1 kanalizacyjne;j
ustalono w szczego6lnosci w pasie pobocza istniejgcej drogi gminnej

oraz przez teren dzialek prywatnych.

Zrodtem wody dla zasilania sieci wodociagowej rozdzielczej jest Stacja
Uzdatniania Wody w Lubowie, a odbiornikiem $ciekow

socjalno — bytowych w Rzegnowie jest oczyszczalnia Sciekéw w Strychowie

4. Opis projektowanej inwestycji

4.1. Sie¢ wodociagowa

Planowany do realizacji odcinek sieci wodociggowej projektuje si¢
podiaczy¢ do istniejacego odgalezienia sieci PCV @, 160 mm (w miejscu
oznaczonym na planie sytuacyjnym). Projektowang sie¢ wodociggowa
przewiduje si¢ wykona¢ z rur PCV @, 90 mm z weztami z ksztaltek
zeliwnych kolnierzowych. Uzbrojenie projektowanej sieci stanowi¢ bedzie
zasuwa kotnierzowa zeliwna ® 80 mm oraz dwa hydranty p.poz. nadziemne
® 80 mm (wg lokalizacji przedstawionej w cz¢s$ci graficznej).

Na koncowce sieci, w wezlach oraz przy hydrancie nalezy wykona¢ bloki
oporowe (wg rozwigzania przedstawionego w czgsci graficznej).



Projektowang sie¢ nalezy uktada¢ na podsypce z piasku lub innego
odpowiedniego gruntu rodzimego, zachowujac minimalng giebokos¢
przykrycia 1,6 = 1,7m. Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonac

w 95% mechanicznie oraz w 5% re¢cznie (szczegodlnie w obrgbie istniejgcego
uzbrojenia terenu). Zasuweg odcinajaca nalezy oznakowa¢ w powszechnie
przyjety sposob tabliczka informacyjng zamocowang na stupku stalowym.
Teren wokot skrzynki zasuwy 1 przy hydrancie nalezy umocni¢ np.
prefabrykantem zelbetowym lub przez umocnienie kostka brukowa

o grubosci 8 cm W promieniu 0,5m.

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 88 mb.

4.2 Sie¢ kanalizacyjna

Planowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢

z rur PCV litych kl. S @ 200/5,9 mm. Laczenie rur wykona¢ na wcisk

z zastosowaniem uszczelki gumowej w kielichu. Rurociag grawitacyjny
nalezy utozy¢ na podsypce z piasku lub z pospotki o grubosci warstwy
ca 10 cm oraz ze spadkiem okreslonym w profilu podtuznym

(zal. w czesci graficznej). Ponadto nalezy dokona¢ obsypki utozonych
rurociggow piaskiem lub pospotke o grubosci min. 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypke nalezy wykonaé warstwami, rownolegle po obu stronach
rury kazda warstwe zageszczajac. Strefe obsypki bezposrednio nad rurg
nalezy zagesci€ recznie z nalezyta ostroznos$cia (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
stanowi¢ beda w szczego6lnosci studzienki rewizyjne PCV klL.S

® 425 mm. Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ w 90% mechanicznie
oraz w 10 % recznie. Zabezpieczenie projektowanych studzienek
rewizyjnych przed uszkodzeniem mechanicznym projektuje si¢

wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej. Wokot kinety
studzienki 1 rury trzonowej PCV @ 425 mm nalezy bardzo starannie
wykona¢ obsypke z piasku lub pospoéiki 1 zagescic ja do stopnia
zageszczenia 0,95. Dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi ca 117 m.

4.3 Przykanaliki

Dla odprowadzenia $ciekow z projektowanych na poszczeg6lnych dziatkach
domoéw jednorodzinnych, przewiduje si¢ wykonanie przykanalikow z rur
PCV litych @ 160/4,7 mm kl. S. Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢
z zachowaniem minimalnego spadku wynoszacego 1,5%.

Poszczegolne przykanaliki nalezy zakonczy¢ studzienkami rewizyjnymi
PCV @ 315 mm z wtazami teleskopowymi typu T — 10.

Technologie wykonania przykanalikéw przyja¢ wg ustalen podanych

w pkt. 4.2 dla sieci kanalizacyjnej.



Ogotem zaprojektowano dwa przykanaliki o tacznej dtugosci 50 mb.
Dane dotyczace przykanalikow przedstawiono w zataczone;j tabeli.

4.4 Przejscia przez przeszkody terenowe oraz wytyczne dot. realizacji robot

ziemnych

Przej$cie projektowanej sieci wodociggowej pod istniejaca droga gminng
0 nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ metodg przewiertu

(wg rozwigzania przedstawionego w cz¢$ci graficznej).

Wykopy pod projektowang rozbudowe sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacyjnej, projektuje si¢ czeSciowo jako waskoprzestrzenne

z zabezpieczeniem $cian pionowych balami drewnianymi, w szczegdlnosci
w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Pobocze drogi w obszarze projektowanych robo6t, nalezy doprowadzi¢

do pierwotnego stanu m. in. przez odpowiednie zaggszczanie zasypki
wykopow oraz utwardzanie terenu pobocza drogi np. warstwa zuzla
granulowanego o grubosci ca 20 cm.

5. Uzgodnienia

Starostwem Powiatowym w GnieZnie,

Powiatowym Zarzadem Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
w Gnieznie, al. Reymonta 21b

Orange Polska S.A w Poznaniu, ul. Glogowska 19
Urzedem Gminy w Lubowie

zainteresowanymi wtascicielami gruntéw

6. Uwagi koncowe

6.1 Po wykonaniu montazu rurociggdéw nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie proby szczelnosci wg obowigzujacych norm,
am. in. PNB — 10725: 1997 przy udziale m.in. inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela, uzytkownika sieci tj. Urzegdu Gminy w Lubowie

6.2 Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjne;j
inwentaryzacji utozonych rurociggdéw oraz urzadzen.

6.3 Roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé
tzw. przekopy probne, celem ustalenia szczegdtowej lokalizacji tego
uzbrojenia. W razie natrafienia 1 uszkodzenia urzadzenia podziemnego
(réwniez nie naniesionego na planie realizacyjnym), wykonawca robot
winien spowodowac jego napraw¢ w porozumieniu z inwestorem i na
warunkach uzytkownika urzadzenia (dot. m.in. drenazu melioracyjnego).
Ponadto przy ustalaniu lokalizacji urzadzen podziemnych nalezy uwzglednic¢



ich przebieg okreslony na aktualnej geodezyjnej mapie zasadniczej
w skali 1 : 500.

6.4 Planowane roboty (a w szczegolnosci wykopy) w pasie ciaggow
komunikacyjnych nalezy oznakowac¢ 1 wlasciwie zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujagcymi wymogami.

6.5 W miejscu skrzyzowania rurociggu wodociggowego z rurociggiem
kanalizacyjnym (jezeli odleglo$¢ w pionie migdzy nimi jest mniejsza
niz 0,5 m) rurociag wodociggowy nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej
PEHD @ 225 mm 1 dlugosci 2,0 m. Koncowki rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

6.6 Przed przystapieniem do robdt oraz w toku ich realizacji, nalezy
uwzgledni¢ warunki i opinie wynikajace z decyzji oraz innych dokonanych
uzgodnien niniejszego projektu z organami 1 instytucjami, a w szczegdlnosci
ze Starostwem Powiatowym w Gnieznie, Powiatowym Zarzadem Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21b
(protokot z dnia 9.02.2017 r.)

6.7 Na glebokosci 0,3 m nad rurociggiem wodociggowym nalezy
utozy¢ tasmg sygnalizacyjng PCV koloru niebieskiego, a nad rurociggiem
kanalizacyjnym koloru brgzowego.

6.8 Po wykonaniu projektowanej sieci, prob szczelnosci
oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zasypki wykopdw nalezy wykonaé
m.in. niezbedne ptukanie 1 dezynfekcj¢ utozonego rurociggu
wodociggowego. Po wykonaniu ptukania 1 dezynfekcji zrealizowanego
wodociagu, nalezy zleci¢ wykonanie badania wody na koncoéwkach sieci
(np. z hydrantéw) przez Terenowa Stacj¢ Sanitarno — Epidemiologiczng
w Gnieznie.

6.9 Zrealizowang sie¢ wodociggowaq i kanalizacyjng nalezy zglosic¢
do odbioru (w stanie odkrytym) inspektorowi nadzoru oraz upowaznionemu
przedstawicielowi uzytkownika tj. Urzedu Gminy w Lubowie

6.10 Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa robot i BHP,

a w szczegdlnosci wg warunkéw technicznych ich wykonania 1 odbioru
(cz. IT instalacje sanitarne) oraz z uwzglednieniem praw 0sob trzecich.

Gniezno, maj 2017 r.



