INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot projektu

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu
jednorodzinnego w Rzegnowie (dziatka nr 43/3)

2. Zakres robot budowlanych dla calej inwestycji

= Wwytyczenie trasy przytgcza kanalizacyjnego
oraz rurociggu tlocznego w terenie rowninnym

= wyznaczenie lokalizacji oraz poziomu posadowienia
przepompowni

* reczne 1 mechaniczne wykonanie wykopdw pod rurociagi
I przepompownie

» wykonanie podloza z materiatéw sypkich (pod przepompowni¢
1 rurociagi)

= ulozenie rurociggdw przytacza kanalizacyjnego oraz rurociggu ttocznego
w gotowym wykopie wraz z montazem studzienek rewizyjnych

= préba szczelnosci rurociggow

* montaz przepompowni §ciekdw

* mechaniczne i r¢czne zasypywanie wykopow

= naprawa pobocza

3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji
inwestycii

Przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych wykonania
m. in. wykopdw w zaleznosci od kategorii gruntu 1 gtebokosci,
realizacja inwestycji nie powinna stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa
dla zdrowia i zycia ludzi.

4. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczenstwo przy prowadzeniu robot budowlanych

» planowane roboty, a w szczegdlnos$ci wykopy w pasie ciggdéw
komunikacyjnych nalezy oznakowac¢ 1 wtasciwie zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi wymogami

= zwrdci€ szczegdlng uwage na zachowanie bezpiecznych warunkow
realizacji robot ziemnych, stosujgc odpowiednie nachylenie skarp,
w przypadku wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonac
zabezpieczenie $cian balami drewnianymi



odwodnienie gltgbokich wykopow, a w szczegdlnosci

pod przepompownig¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu igtofiltréw

nalezy wykona¢ wykopy probne celem ustalenia lokalizacji urzadzen
podziemnych

prace ziemne w zasi¢gu urzadzen podziemnych nalezy wykonac
sposobem recznym

montazu przepompowni 0 zelbetowej konstrukcji nalezy dokonac
przy uzyciu zurawia samochodowego o nosnosci 7 — 10 ton

na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka

catos$¢ robot nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 normami z zakresu wykonawstwa 1 BHP, a w szczeg6lnosci
wedlug warunkow technicznych ich wykonania oraz wg ustalen
wynikajacych z zataczonego opisu technicznego.



