INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot projektu

3.

Rozbudowa sieci wodociggowe;j 1 kanalizacyjnej z przykanalikami
we wsi Rzegnowo gm. Lubowo dla dziatek zabudowy jednorodzinnej
(dziatki nr 133/2 + 133/7)

Zakres robot budowlanych dla calej inwestycji

Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji

wytyczenie trasy sieci wodociggowej 1 kanalizacyjne]

z przykanalikami w terenie rOwninnym

rgczne 1 mechaniczne wykonanie wykopow pod rurociagi
wykonanie przejscia pod droga gminng o nawierzchni asfaltowej
metodg przewiertu

wykonanie podtoza z materiatow sypkich

utozenie rurociggoédw z rur PCV w gotowym wykopie
montaz zasuwy 1 hydrantu p.poz.

wykonanie 1 montaz studzienek rewizyjnych

proba szczelnos$ci rurociggdw

mechaniczne 1 r¢czne zasypywanie wykopow

naprawa pobocza drogi

inwestycli

Przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych wykonania
m. in. wykopdéw w zaleznosci od kategorii gruntu 1 gtebokosci realizacja
inwestycji nie powinna stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia
1 zycia ludzi.

Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych

bezpieczenstwo przy prowadzeniu robot budowlanych

planowane roboty, a w szczegolnosci wykopy w pasie ciggdw

komunikacyjnych nalezy oznakowac 1 wtasciwie zabezpieczy¢ zgodnie

z obowigzujacymi wymogami oraz warunkami zarzadcy drogi
zwroci¢ szczegbdlng uwage na zachowanie bezpiecznych warunkéw
realizacji rob6t ziemnych, stosujac odpowiednie nachylenie skarp,
w przypadku wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykonac
zabezpieczenie $cian balami drewnianymi

nalezy wykona¢ wykopy prébne, celem ustalenia lokalizacji urzadzen
podziemnych



prace ziemne w zasiggu urzadzen podziemnych nalezy wykona¢
sposobem recznym

w razie realizacji robot ziemnych w obrebie istniejgcych kabli
energetycznych, zaleca si¢ wytaczenie napiecia pradu

przed przystgpieniem do robot oraz w trakcie ich realizacji nalezy
uwzgledni¢ tres¢ dokonanych uzgodnien, m. in. z zainteresowanymi
wiascicielami 1 uzytkownikami urzadzen podziemnych

na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka

cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa i BHP, a w szczeg6lnosci
wedlug warunkow technicznych ich wykonania oraz innych wymogow
okreslonych w zalagczonym opisie technicznym.
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