DOD'BUD

DORADZTWO BUDOWLANE Otwarta strefa aktywnoscl

usytuowanie terenu

DOR-BUD Doradztwo Budowlane, ul. Kosciuszki 2/3, 62-200 Gniezno



DOD'BUD

DORADZTWO BUDOWLANE Otwarta strefa alkdywnodcl

TERENU DZIALKI
OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI

1. DANE INWESTORA:

Gmina tubowo, tubowo 1, 62-260 tubowo

2. OBIEKT:

Budowa otwarte] strefy aktywnosci

3. LOKALIZACJA:

Lednogéra, dz. nr 64, Gmina tubowo

4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest budowa otwartej strefy aktywnosci w miejscowosci Lednogoéra, na

dziatce nr 64, Gmina tubowo.

5. WYKAZ URZADZEN:

- Orbitrek

- Drazek + Rower

- Steper + Prasa nozna

- Porecze rownolegte + Drabinka
- Twister + Wahadto

- Podciag gérny + Wypych gorny
- Wioslarz

- Biegacz

- stot do gry w szachy

- stof to gry w ping-ponga

- tawka

DOR-BUD Doradztwo Budowlane, ul. Kosciuszki 2/3, 62-200 Gniezno



Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-002

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzadzenie montowane na stopie betonowej .
Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu o normy
Przeznaczone dla dzieci i 0sdb dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016

Przeznaczone dia jednej osoby
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Strefa Bezpieczenstwa 352 ¢cm x 310 cm
. Wymiary urzadzenia szer. 48cm x df. 160 cm x wys. 146 cm




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-018

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyine - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu o normy
Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016
Przeznaczone dla jednej osoby
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Strefa Bezpieczenstwa 380 cm x 230 cm
Wymiary urzadzenia szer. 80 cm x df. 80 cm x wys, 200 cm
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Urzadzenie sitowe zewnelrzne

14-001

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i 0séb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Wykonano w oparciu o normy
PN-EN 16630-2016

Strefa Bezpieczenstwa 364 cm x 394 c¢cm

3940

Wymiary urzadzenia szer. 64cm x di, 99 cm x wys. 136 ¢cm

.
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14-006

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzadzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu o normy
Przeznaczone dla dzieci | 0s8b dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016

Przeznaczone dla jednej osoby
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Strefa Bezpieczenstwa 240 cm X 374 cm
Wymiary urzadzenia szer. 70cm x db. 88 cm x wys. 135 cm




14-020

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i 0oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby
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Wykonano w oparciu o normy

PN-EN 16630-2016
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Strefa Bezpleczeristwa 320 ¢cm x 264 cm
Wymiary urzadzenia szer. 50 cm x dh. 115 cm x wys. 150 cm




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-017

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i 0sdb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Wykonano w oparciu o normy
PN-EN 16630-2016
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Strefa Bezpieczeristwa 360 cm x 275 cm
Wymiary urzadzenia szer. 60 cm x dh. 124 cm x wys. 176 cm




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-019

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzadzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu o normy
Przeznaczone dla dzieci i 0séb dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016

Przeznaczone dia jednej osoby
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Strefa Bezpieczenstwa 390 cm x 220 cm
i Wymiary urzadzenia szer. 90 cm x df. 65 cm X wys. 205 cm




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-007

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i 0séb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Wykonano w oparciu o normy
PN-EN 16630-2016
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Strefa Bezpieczeristwa 220 cm x 370 cm
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Wymiary urzadzenia szer. 70cm x dt. 64 ¢cm x wys. 125 cm
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Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-005

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymaine obcigzenie 120kg
Przeznaczone dia dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Wykonano w oparciu o normy
PN-EN 16630-2016
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Strefa Bezpieczeristwa 374 cm x 238 cm

Wymiary urzadzenia szer. 60cm x dt. 86 cm X wys, 125 cm




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-015

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzadzenie montowane na stopie betonowej
Maksymaine obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu o normy
Przeznaczone dla dzieci i 0séb dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016

Przeznaczone dla jednej osoby
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Strefa Bezpieczeristwa 370 cm x 260 cm
Wymiary urzadzenia szer. 75 cm x dt. 110 cm x wys. 170 cm




sitowe zewnetrzne

14-016

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyijne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg Wykonano w oparciu o normy
Przeznaczone dia dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu PN-EN 16630-2016

Przeznaczone dia jednej osoby
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Strefa Bezpieczeristwa 370 cm X 260 cm
Wymiary urzadzenia szer. 68 cm x dt. 110 cm x wys. 170 cm




Urzadzenie sitowe zewnetrzne

14-009

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i 0sdb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby
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Wykonano w oparciu o normy
PN-EN 16630-2016

473

Strefa Bezpieczenstwa 275 cm x 473 ¢cm
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Wymiary urzadzenia szer. 124cm x df. 164 cm x wys. 115 ¢m
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14-004

OPIS URZADZENIA

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzadzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Wykonano w gparciu o normy
PN-EN 16630-2016
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Strefa Bezpieczenstwa 452 cm x 288 cm
Wymiary urzadzenia szer. 37cm x db. 140 cm x wys. 135 ¢m




Stét do gry w szachy lub w chifnczyka

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Stét wykonany z:

u  prefabrykowanych elernentéw betonowych B30

& elementéw stalowych

elementy stalowe malowane proszkewo

urzadzenie montowane w stopach betonowych lub w kopane w teren

blat szlifowany | zaimpregnowany specjalnym lakierem

obrzeza i narozniki wykoriczone profilem atuminiowym o zaokraglonych krawedziach

wystepuje w wersji kwadratowej lub prostokatnej
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szezeglly w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia
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Stot do gry w ping-ponga

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Stét wykonany z:

prefabrykowanych elementéw betonowych B35

elementdw stalowych

elementy stalowe malowane proszkowo

urzadzenie montowane w stopach betonowych

siatka z blachy nierdzewnej, perforowanej o zaokraglonych krawedziach

ZEBSER

szczegély w dokumentacji producenta
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452

Wymiar urzadzenia
274x152cm
wysokos¢ 70 cm

Powierzchnia upadku
574 x 452 ¢cm




taweczka z oparciem

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.
taweczka wykonana z:

8  drewna klejonego warstwowo o przekroju 40x80 mm

B ndg zeliwnych

# elementy drewniane zabezpieczone ciénieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w kiasie IV
w

[

elementy zeliwne malowane proszkowo
urzgdzenie montowane w stopach betonowych

szczegdly w dokumentacji producenta

Wymiar urzadzenia
180 x 85 cm
wysokosé 75 cm
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