RZUT PRZYZIEMIA A

projekt skala1:100

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowa¢ odpowiedni projekt
wykonawczy, wszystkie elementy i istotne wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-

Inwestycja | USLUGOWEGO NA BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO WRAZ

1 tynk wewnetrzny 6 rura grzejna Nr ryS_
rura w izolacji 8 mm 2 izolacyjny pasek brzegowy 7 piyta systemowa Z JEGO REMONTEM | PRZEBUDOWA
lub w rurze Peschla 3 okladzi 8 zolacla termi 1ICO.1
strop 4 podioze z zaprawy/klej 9 izolacja budowli (jezeli jest wymagana) Temat rys ) Parter - insta|acja C O .

5 jastrych 10 konstrukcja noSna stropu (plyta betonowa)
obsypka Petle ogrzewania podiogowego wykona z rur z nieusieciowanego polietylenu o érednicy 17x2,0 mm. Projektant mgr inz. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw

Przejécie rur przez $ciang wykona¢ w rurach ostonowych.

Rury grzewcze uklada¢ w odstgpach co 10i 15 cm.

i mgr inz. Paula Pacanowska
Rury mocowac do plyt systemowych za pomoca spinek. Opracowali 9




