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PROJEKT BUDOWLANY

upr. budowlane
nr ewid. 4/WPOKK/2016
w spec. architektonicznej

Adres budowy:

mgr inż. arch. Renata HoffmannProjektant
ARCHITEKTURA:

Inwestor:

Stadium dokumentacji:Branża: ARCHITEKTURA

Treść rysynku:

Data opracowania nr rysunku skala

mgr inż. arch. Joanna KowalczewskaOpracowujący:

mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak upr. budowlane
nr ewid. 7131/6/P/2005

w spec. architektonicznej

Sprawdzający
ARCHITEKTURA:

Gmina Łubowo, z siedzibą Łubowo 1, 62-260 Łubowo
Łubowo, dz. nr 203, ark. 1, gm. Łubowo

upr. budowlane
nr ewid. 309/88/PW

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na
budynek żłobka gminnego wraz z jego remontem i przebudową.

Projektant
KONSTRUKCJA:

mgr inż. Piotr Machiński
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±  0,00 - 0,01

1,28%=0,73°

styropian 6-26 cm
papa podkładowa

sufit podwieszany drobnoelementowy
z atestem niepalności

papa wierzchniego krycia

strop betonowy - płyta kanałowa 24 cm

dodatkowa styropapa gr. 15cm

+ 4,00

warstwa wyrównawcza piaskowa max. 5 cm

warstwa samopoziomujaca max. 2cm

podkład betonowy B-10 gr. 10 cm

płytki ceramiczne gr. 0,8 cm / marmoleum 0,5 cm

folia budowlana PCV
styropian EPS 100 gr. 12 cm

gazobeton gr. 24 cm, odm. 500
styropian gr. 20 cm

styropian gr. 12 cm

m u r e k   o g n i o w y
s t r o p o d a c h

p o s a d z k a

- 0,33

nowe nadproże
strunobetonowe

+ 4,82 + 4,82

+ 4,05 + 4,05

+ 4,82+ 4,82

podsypka z drobnego kruszywa gr. 5 cm
kostka brukowa gr. 4 cm

pospółka gr. 15 cm

p o d e s t   w e j ś c i o w y

grunt rodzimy

1,5%

LEGENDA:

ELEMENTY BUDOWLANE DO WYMUROWANIA

ELEMENTY BUDOWLANE DO DEMONTAŻU

ELEMENTY DO DEMONTAŻU

NOWE ELEMENTY

PRZEKRÓJ A-A
p r o j e k t o w a n e   z m i a n y  skala 1:50

+ 3,85
+ 3,64

beton B-7,5
instalacja grzewcza

istniejaca zasypka gruzowo-żwirowa ścian fundamentowych

nowa ściana działowa
z gazobetonu gr.12 cm

nowy daszek
z poliwęglanu 190x100 cm

+ 2,76
2%

+ 2,50

1,5%

Istniejący komin
Należy wydłużyć przez wymurowanie
bocznych otworów wylotowych
oraz wykonać betonowe czapki kominowe,
dodatkowo ocieplić
wełną mineralną gr. 10 cm

nowy komin
z pustaków wentylacyjnych
Schiedel, ocieplionych
wełną mineralną gr. 10 cm

nowe nadproże
strunobetonowe

nowe nadproże
strunobetonowe

nowy podest wejściowy
z kostki brukowej
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