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CZESC RYSUNKOWA:

NR RYSUNEK SKALA

IWK.1 | Parter — instalacja wod.-kan. 1:100

ICO.1 | Parter —instalacja C.O. 1:100

IW.A1 Parter — instalacja wentylacji mechanicznej. 1:100

IW.2 Rzut dachu - instalacja wentylacji mechaniczne;. 1:100
UWAGA:

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

- Rysunki oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku wystapienia elementu w
jednej czesci projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.

- W przypadku niejasno$ci nalezy zwrdcic sie z pytaniem do projektanta.



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje sanitarne, w tym:

- instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

dla zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na budynek Ztobka gminnego wraz z jego
remontem i przebudowa.
Adres inwestycji: tubowo, dz. nr 203, ark. 1, 62-260 Lubowo.

1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
- koncepcja architektoniczno — budowlana,
- wytyczne do projektowania oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy prawa oraz normy branzowe a w szczegoélnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami);

1.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- zasilanie budynku w zimng wode odbywac¢ sie bedzie z przytacza wody zlokalizowanego na dziatce
Inwestora. Projekt przytacza wody wg odrebnego opracowania,

- odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych odbywaé sie bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt
przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania,

- Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest dwufunkcyjny kociot gazowy z zamkniety
komora spalania zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1.4.1. Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach
techniczno-budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania
dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek
uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajq
wymaganiom izolacyjnoSci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreSlone w pkt. 2.1.
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wyniki obliczen warto$ci wskaznika energii pierwotnej EP [kWh/m? rok] ( na potrzeby ogrzewania, wentylacii
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej) na podstawie metodologii zawartej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r. - w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej dla budynku przedstawiono
ponizej:



Warto$ci Wartosci
OGRZEWANIEI WENTYLACJA roczne | jednostkowe
[kW h/rok] | (kWh/m™*rok]
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na cele ogrzewania i wentylacji QHna: 7610,00 30,39
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa na cele ogrzewania i wentylacji Qku: 8360,00 33,39
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna dla urzadzen pomocniczych o i w Eel.pomH: 278,56 1,11
Wartosci Wartosci
CIEPE.A WODA UZYTKOWA roczne | jednostkowe
[kWh/rok] | [kWh/m’*rok]
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uZytkowa na cele cieplej wody uzytkowej Qw,nda: 16253,71 64,92
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowg na cele cieptej wody uzytkowej Qk,w: 3211,41 12,83
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna dla urzadzen pomocniczych cwu Eelpomw: 375,80 1,50
'Wspotczynnik naktadu
Nosnik energii koncowej dla ogrzewania i wentylacji wa: GAZ L1
Nosnik energii koncowej dla cieptej wody uzytkowej ww: GAZ 1,1
Nos$nik energii pomocniczej dla urzagdzen pomocniczych wei: ENERGIA ELEKTRYCZNA 30
Wartosci Wartosci
ENERGIA PIERWOTNA - WARTOS CI ROCZNE roczne jednostkowe
[kWh/rok] | [kWh/m™*rok]
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna dla ogrzewania i wentylacji Qp u: 10031,68 40,07
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna dla cieplej wody uzytkowej Qpw: 4659,95 18,61
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla urzadzen pomocniczych cele ogrzewania i
wentylacji B, v: 278,56 Ll
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla urzadzen pomocniczych na cele cwu Eel,w: 375,80 1,50
WYNIKI KONCOWE
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna Qp: 14691,63 [kWh/rok]
Wskaznik energii pierwotnej EP : 58,68 [kWh/mz*rok]
Wskaznik energii konicowej EK: 46,22 | [kWh/m**rok]

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEB OWANIENA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

| budynek oceniany EP = | 58,68 |kwhyn?
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Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg. WT | Budynek spetnia wymagania.

Warto$ci wspotczynnikdw przenikania ciepta:

Lp przegroda wsp. przen. ciepta U wsp. przen. ciepta U Czy sq spetnione
(max) wg (proj) wg projektu wymagania wg
rozporzadzenia rozporzadzenia
[l [] [W/m?K] [W/m?K] []
1 Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,23 0,12 tak
2 Dachy, stropodachy przy t>16°C 0,18 0,10 tak
3 Podtoga na gruncie 0,30 0,14 tak
4 Okna przy t>16°C 1,10 1,10 tak
5 Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50 tak

Wymagania izolacyjno$ci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepte;
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy
materiale izolacyjnym o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej):



min. grubo$¢ izolacji grubo$é izolacii Czy 53 spelnione
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat cieplnej (materiat wymagania wg
0,035 W/(mK) (min) | 0,035 W/(mK) wg :
. . rozporzadzenia
wg rozporzgdzenia projektu
[] [l [l [l []
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna Srednicy rowna Srednicy tak
wew. rury wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm Brak w projekcie
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y wymadan z bz Y wymadan z poz
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 2 Wy 19 4 poz. | 72wy 19 4 poz. tak
skrzyzowania przewodow i i
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 1-4, utozone w komponentach %2 wymagan z poz. | Y2 wymagan z poz. i
. . ak
budowlanych miedzy ogrzewanymi 1-4 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm 6mm tak
Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40mm Brak w projekcie
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplne; 80 mm Brak w projekcie
budynku)

1.4.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

® Analiza mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej — lokalizacja budynku nie pozwala na
wykorzystanie energii geotermalnej jako zrodta energii (ciepta) na potrzeby ogrzewania budynku oraz
produkcji cieptej wody uzytkowe;.

® Analiza mozliwosci wykorzystania energii promieniowania stonecznego — wykorzystanie energii
promieniowania stonecznego (kolektory stoneczne, panele fotowoltaiczne) jest mozliwe dla
projektowanego budynku, jednak nie przewidziano wykorzystania energii promieniowania
stonecznego z przyczyn ekonomiczno-technicznych (brak wystarczajacej powierzchni dachu, brak
pomieszczen technicznych na lokalizacje urzadzen obstugujacych wiw instalacje).

Dla budynku ze wzgledu na fatwoS¢ wykonania instalacji, obstugi oraz sterowania temperaturg
przyjeto zastosowanie dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania na cele ogrzewania
oraz produkciji cieptej wody uzytkowe;.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Dla budynku zrédtem ciepta bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy
maksymalnej 36 kW. Kociot wytwarza¢ bedzie ciepto na cele centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepte;
wody uzytkowej. Projektuje sie instalacje wodna, dwururowa, w obiegu wymuszonym. W pomieszczeniach sal
dla dzieci, przylegtych im tazienkach oraz szatniach projektuje sie ogrzewanie podtogowe. W pozostatych
pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe.

Regulacje instalacji grzejnikowej c.0. nalezy wykona¢ za pomoca grzejnikowych zaworéw termostatycznych.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie na grzejnikach fabrycznie zamontowanych
odpowietrzniki.



Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie w przewodzie.

Instalacje grzewczg projektuje sie z nastepujacych rur:

- Przewody prowadzone w posadzce do grzejnikdw i rozdzielacza R1 - projekiuje sie z rur
wielowarstwowych np. TECEflex taczone za pomocq tulei zaciskowych, przystosowanych do
prowadzenia w posadzce. Gatgzki uktadne pod posadzkg powinny by¢ na catej dtugosci owinigte
elastyczng otulina.

Projektuje sie nastepujace typy grzejnikow:

- Grzejnik plytowy z podtgczeniem dolnym np. BRUGMANN, zaworowy wyposazone w zawor
termostatyczny oraz glowice termostatyczna.

- Grzejnik drabinkowy np. BRUGMANN, zaworowy wyposazone w zawor termostatyczny oraz gtowice
termostatyczna.

Grzejniki nalezy montowa¢ z wykorzystaniem systemowych zestawdw zawiesi grzejnikowych producenta
grzejnikow. Dla umozliwienia odpowietrzenia, w grzejniku montowac nalezy reczny odpowietrznik, montowany
w wolnym, gérnym kré¢cu przytaczeniowym.

Przewody grzewcze prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacje. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy montowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Ogrzewanie podfogowe:

Poszczegoine petle ogrzewania podtogowego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielacza R1 (z uktadem
mieszajgcym) umieszczonego w szafce w pomieszczeniu kottowni (wedtug zataczonych rysunkéw). Petle
grzewcze wykona¢ z rur z nieusieciowanego polietylenu np. TECE — podtogowa rura grzewcza o srednicy
17x2,0. Przejscie rur grzejnych przez szczeliny dylatacyjne nalezy ochroni¢ rurg ochronng po obu stronach
szczeliny na odleglos¢ ok. 15 c¢cm przed ewentualnymi naprezeniami $cinajacymi. Jedynie przewody
podtgczeniowe mogq przechodzi¢ przez dylatacje. Petle grzewcze, wykonane z rury do ogrzewania ukfadacé
najlepiej w formie tzw. slimaka. Rury mocowac do ptyt systemowych np. IZOROL za pomocq spinek. Rury
ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ w odstepach co 10 i 15 cm. Przewody podtgczeniowe nalezy
izolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej THERMAFLEX o grubo$ci 20 mm. Sterowanie instalacii
ogrzewania podiogowego nalezy zrealizowa¢ poprzez montaz w pomieszczeniach sterownikéw (termostatow
pokojowych) oraz sitownikdw zamontowanych na rozdzielaczach ogrzewania potogowego.

Dla sterowania ogrzewaniem podtogowym nalezy w pomieszczeniach zainstalowac regulator programowalny
przeznaczony do sterowania sitownikami na rozdzielaczu c.o.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA:

- programowanie 24h (do 6 zmian temp. na dobe)

- pomiar z doktadnoscig 0,1°C

- mozliwo$¢ kalibracji temperatury do maksymalnych wartosci

- 2 czujniki temperatury (powietrza i podtogi), mozliwo$¢ wyboru

- regulacja histerezy

- ustawianie funkcji antyzamrozeniowej

- mozliwo$¢ ustawienia opdznienia

- mozliwo$¢ ustawienia maksymalnej temperatury przez uzytkownika
- podtrzymywanie zasilania do 24h



Termostat moze pracowaé w wybranym trybie:
- tylko z czujnikiem powietrza

- tylko z czujnikiem podtogowym

- zdwoma czujnikami jednoczesnie *

*w tym przypadku czujnik podtogowy jest czujnikiem zabezpieczajacym ukiad przed przegrzaniem (dwa czujniki sg stosowane w
ogrzewaniu podiogowym, szczegblnie z oktadzinami drewnianymi oraz w przypadku jesli ogrzewanie podiogowe jest gtéwnym
systemem grzewczym).

Przyblizone zapotrzebowanie rur dla odstepdw uktadania (zrodto: TECE):

v=10cm 10,0 mb/m?
v=15 cm 6,6 mb/m?
v=20cm 5,0 mb/m?
v=25cm 4,0 mb/m?
v=30cm 3,3 mb/m?

Parametry pracy instalaciji c.o.:

® temperatura pracy instalacji ogrzewania ptaszczyznowego : tz/tp = 40/35°C
® temperatura pracy instalacji (grzejniki): tz/tp = 75/65°C

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen zostato podane na rysunkach.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN-12831 — Instalacje
grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

2.1.1 ODBIOR | REGULACJA.

Przy montazu instalacji ¢.0. nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (wspotosiowo$e, stan powierzchni, czysto$¢ przewodow),
- prawidtowo$¢ rozstawienia i wykonania podparé, uchwytéw oraz punktéw statych.

Po zakoficzonym montazu i ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong zwracajac szczegolng uwage
na prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie nalezy wykona¢ préby ci$nieniowe przy pomocy wody zimnej i
goracej. Préby cisnieniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” (tom II).

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnosci nalezy wykonac regulacje instalacji.

2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLEJ UZYTKOWE..

Zasilanie budynku w zimng wode odbywa sie z przytacza wodociggowego, ktore znajduje sie na
dziatce Inwestora. Projekt przytacza wodociggowego nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania. Woda
w obiekcie zuzywana jest na cele socjalno-bytowe. Za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku projektuje sie
zestaw wodomierzowy w skfad, ktérego wchodza: wodomierz skrzydetkowy, zawory odcinajace oraz zawor
antyskazeniowy.



Na odejsciu na wode p.poz. nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy, natomiast na odejsciu na
wode socjalna nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa zabezpieczajacy instalacje p.poz. Woda w obiekcie
zuzywana jest na cele socjalno-bytowe oraz p.poz.

Zimna woda oraz ciepta uzytkowa w budynku zostang rozprowadzone w posadzkach. Za produkcje
cieptej wody uzytkowej odpowiada¢ bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania.

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej projektuje sie z nastepujacych rur:

1) Catosc¢ instalacji wody zimnej oraz cieptej uzytkowej prowadzonej w posadzce projektuje sie z rur typu
PE-Xc/AI/PE (rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowa), faczone za pomocg
tulei zaciskowych, przystosowanych do prowadzenia w posadzce. PodejScia do przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Instalacja wody zimnej wraz z armaturg musi by¢ przystosowana do
cinienia 0,6 MPa. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych.

Przewody wykonane z rur wielowarstwowych nalezy izolowac¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej
THERMAFLEX:

«  Dla wody zimnej o grubo$ci 9mm;
Dla wody cieptej zgodnie z ponizsza tabela;

Dla instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych, zabudowach nalezy stosowac izolacje stanowigcq
Y2 grubosci opisanych ponize;.

Srednica Grubo$é izoladji
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do

35 mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do Rowna Srednicy we-

100 mm wnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad
100 mm 100mm

2.3 INSTALACJA WODY P.POZ.

Woda p.poz. do budynku doprowadzona bedzie wspolnym przewodem z wodg socjalng. Na odejsciu
wody p.poz. nalezy zainstalowaé zawér antyskazeniowy. W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed
spadkiem ci$nienia, na odej$ciu na instalacje socjalng nalezy zamontowac¢ zawér pierwszenstwa. W zwigzku z
tym, ze odcinek doprowadzajgacy wode do miejsca rozdziatu na wode socjalng oraz p.poz. wykonany jest z
tworzywa nalezy zabudowac go ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60.

Instalacja p.poz. zasila¢ bedzie hydrant wewnetrzny HP 25 z wezem pdtsztywnym lub ptaskim wraz z
pradownica. Hydrant zlokalizowany bedzie w miejscu wskazanym w projekcie architektonicznym. Hydrant
zawieszony bedzie w szafce z dostosowaniem do aktualnej aranzacji oraz wymagan przeciwpozarowych.
Zawor hydrantowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu
wewnetrznego HP 25 wynosi: 1,0 dm?/s.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci oraz prébe hydrantowa. W
przypadku braku wymaganego cisnienia i przeptywu, na etapie wykonawstwa nalezy dobra¢ odpowiedni
zestaw hydroforowy.



Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez ksztattki gwintowane przy
pomocy konopia czesanego oraz pasty uszczelniajgcej. Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling z
pianki PE o grubo$ci 9mm i rozprowadzi¢ pod stropem.

2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku odbywaé sie bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekow ze wszystkich odbiornikow odbywa sie w sposobdw grawitacyjny. Podejscia do
odbiornikéw prowadzone ze spadkiem w kierunku pionow.

Przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki nalezy prowadzi¢ pod posadzka, podejScia
wku¢ w bruzdy $cienne, przewody o duzej $rednicy nalezy zabudowac.

Piony wyprowadzone ponad dach zakoriczy¢ wywiewkami kanalizacyjnym. W przypadku duze;
odlegtosci przyboru od pionu nalezy zastosowa¢ zawory napowietrzajace umozliwiajace prawidtowe dziatanie
instalacji kanalizacyjne;.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej faczonych
kielichowo na uszczelke gumowa. np. prod. WAVIN. Srednice przewodéw, kierunki spadkow pokazano na
rysunkach.

2.5 INSTALACJA WENTYLACJLI.

W budynku w celach wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem sal dla dzieci
zostang wykorzystane istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktére musi sprawdzi¢ kominiarz. Wyciag z
pomieszczen odbywaC sie bedzie poprzez kanaty grawitacyjne, ktore nalezy zakonczyC kratkami
wentylacyjnymi. Wyciag z pomieszczen tazienek odbywaC sie bedzie poprzez wentylatory fazienkowe
wyposazone w opdznienie czasowe oraz higrostat (wentylator z silnikiem 230 V 50 Hz). Wentylatory
wyposazone sg W klape zwrotng grawitacyjng wykonang z polipropylenu zapobiegajaca cofaniu sie powietrza
z kanatow wentylacyjnych.

Dla potrzeb wentylacji sal dla dzieci projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem
ciepta. lloSci powietrza zostaty podane na rysunkach. Na potrzeby uktadu wentylacji nawiewno-wywiewne;
projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng wewnetrzng z odzyskiem ciepta np. firmy
EKOZEFIR o parametrach:

Wydajnos¢ ms/h 600

Nominalne Sprez dyspozycyjny nawiewu Pa 121

Sprez dyspozycyjny wywiewu Pa 159
Maksymalna wydajnos¢ (przy 100 Pa) mh 610
Sprawnos¢ odzysku ciepta w punkcie odniesienia® % 83,0
Sterowanie czasowe | centralne (lokalne
JZE (klimat umiarkowany) kWh/mz#/rok -34,0 -36,4 |-40,6
Klasa JZE A A A
Poziom mocy akustycznej Ly, dB(A) 51
Napiecie / Faza / Czestotliwos¢ V/®/Hz ~230/1/50
Maksymalne natezenie pradu (bez nagrzewnicy wstepnej) A 2,7
Pobdr prgdu nagrzewnicy wstepne;j A 355

Pobdér prgdu nagrzewnicy wtérnej A 7,0



Moc wentylatoréw (razem) W 340

Moc nagrzewnicy wstepnej W 800

Moc nagrzewnicy wtérnej W 1600
Wydajnosé m¢h 300 450 600
Nominalna temperatura za nagrzewnicg wtérng °C 33,3 27,4 24,5
Filtry mm kasetowe G4, 480x170x50
Masa kg 60

Wymiary (szerokos$¢ / wysokos¢ / gtebokosc) mm 825/825/550
Krécce przytaczeniowe mm ®200

Lokalizacja centrali wewnatrz budynku w pomieszczeniu wézkarni. Czerpnia i wyrzutnia zlokalizowane na
dachu budynku. Wyrzutnia z pionowym wyrzutem powietrza, umieszczona min. 1 m ponad czerpnig powietrza.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Materiaty i izolacja termiczna
kanatéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ za pomocg weiny mineralnej np.
Lamella Mat firmy ROCKWOOL gr. 4 ¢cm oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed czynnikami zewngtrznymi.
Kanaty prowadzone na zewnafrz obiektu (dach) izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej np. Lamella
Mat firmy ROCKWOOL gr. 10cm w pfaszczu z blachy aluminiowej. Regulacje hydrauliczng instalacii
przeprowadzi¢c za pomocg przepustnic zamontowanych na kanatach. Wszystkie podparcia powinny
spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementoéw instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych
nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnoSci przewoddw, jak réwniez wiasno$ci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé
wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementow, ktére mogq powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane za$lepki lub trojniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowaé tréjniki o minimalnej
$rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub

oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to
otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktorym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);



¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

d) tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwach stron);

e) filtry (z dwoch stron);

f) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chfodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

2.6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachow systemem rynien i spustow zewnetrznych. Wody
opadowe i roztopowe Inwestor zagospodaruje na terenie wtasnej dziatki poprzez odprowadzenie ich do studni
chtonnych. Studnie chtonne wykonac¢ z kregéw betonowych lub tworzywa sztucznego. Studnia chtonna musi
siegac od powierzchni ziemi do warstwy przepuszczalnej. Odlegtos¢ miedzy dolng czescig studni a poziomem
wod gruntowych nie moze by¢ mniejsza niz 1,50 m. Projekt rynien i rur spustowych wg branzy
architektoniczno-budowlane;.

3. WYTYCZNE BRANZOWE.

3.1 BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy wykonac:

® clementy konstrukcyjne przystosowac¢ do montazu elementow technologicznych projektowanych
instalaci,

zapewni¢ dojscia serwisowe dla projektowanych instalacji oraz urzadzen,
otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez dach,
otwory dla przejs¢ instalacyjnych 5cm wigksze od wymiaru przewodu z kazdej strony,

nalezy doprowadzi¢ do pomieszczen fazienek powietrze $wieze za pomocg nawietrzakdéw drzwiowych
w ilosci wymaganej przepisami.

3.2 BRANZA INSTALACYJNA:

e przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,
e do urzadzen nalezy zapewni¢ dojscie serwisowe.

4. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | WYTYCZNYCH.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. WWymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w



pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jako$ci.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN-12831 - Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow CzeS¢. 3 : Przewody deszczowe
Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 1SO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciepiny i wspotczynnik przenikania
ciepfa. Metoda obliczania.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — wraz z p6zniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogoInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,

5. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robdt wykonywacé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz, sanepid.

2. Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
pozostatych branz.

3. Przed przystapieniem do zaméwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie.

4 Wszystkie zastosowane materiaty i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego
rozwigzania technologicznego.

5. Przejscia instalacji przez przegrody/stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
zgodnie z klasg odporno$ci przegrody.

Opracowat:



