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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU

1.Czes¢ formalno - prawna.

Dane ewidencyjne :

INWESTYCJA:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na budynek ztobka gminnego wraz z jego

remontem i przebudowa.

ADRES INWESTYCJI:

tubowo, dz. nr 203, ark. mapy 1, gm. Lubowo.

INWESTOR:
Gmina Lubowo z siedzibg tubowo 1, 62-260 Lubowo.

11. Podstawa opracowania:

» Szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe,

» Decyzja nr 08/18-cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2019r.,

» Wizja lokalna na terenie,

» Inwentaryzacja wraz oceng stanu technicznego,

» Aktualna mapa do celéw projektowych 1:500,

» Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe

oraz dane z literatury fachowe;j,

1.2. Uzgodnienia projektu

= W zakresie ochrony przeciwpozarowej z Rzeczoznawcg ds. ppoz.

= W zakresie spraw higienieniczno-sanitarnych z Rzeczoznawcg ds. hig.-sanit.

13. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowsg istniejgcego
budynku handlowo-ustugowego na budynek ztobka gminnego zlokalizowanego w tubowie. Projekt ma
na celu przystosowanie istniejgcego budynku parterowego do funkcji ztobka, przeznaczonego dla 30
dzieci. W skfad nowego podziatu wnetrz wchodzg: dwie sale dla dzieci z zapleczami szatniowymi oraz
toaletami, cze$¢ administracyjno-socjalna, czes¢ kuchenna oraz pomieszczenia pomocnicze.

Do przedmiotowego lokalu pozostawiono jedno istniejgce wejscie od strony pétnocnej budynku, oraz
projektuje sie drugie wejscie w elewacji tylnej , ktére stanowi drugie wyjscie ewakuacyjne oraz dostep
dla dostaw cateringu. Istniejgcy podest wejsciowy wraz z rampg nalezy dostosowaé wg obecnych

przepiséw.
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2. Dane charakterystyczne budynku.

21. Charakterystyka budynku:

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii
tradycyjnej, murowany z elementéw drobnowymiarowych typu cegta, dostepnych w okresie budowy —
koncowki lat 60°, ze stropodachem ptaskim z ptyt kanatowych wielootworowych, kryty papg. Budynek byt

uzytkowany przez caly okres swojego funkcjonowania, jest w dobrym stanie technicznym.

22. Wykaz poszczegdbélnych prac przebudowy

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania polega na:

» Rozebranie czesci Scianek dziatowych i nieczynnych kanatow wentylacyjnych,

» Dodanie nowych Scian i kanatow wentylacyjnych,

» Przemurowanie otworéw okiennych i drzwiowych - dodanie nowych nadprozy strunobetonowych,
» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

» Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wykonaniem ogrzewania podtogowego,

» Termomodernizacja przegréd zewnetrznych budynku dostosowana do obowigzujgcych przepiséw.
= Wykonanie nowych instalacji sanitarnych c.o., c.w., wod.-kan., gazowych, elektrycznych.

» Przebudowa podestu wejsciowego wraz z rampg, projektujgc udogodnienie dla os6b

niepetnosprawnych.

23. Zestawienie powierzchni budynku

» Powierzchnia zabudowy przed ociepleniem: 307,45 m?

* Powierzchnia zabudowy po ociepleniu budynku: 314,52 m?

» Powierzchnia uzytkowa istniejgca: 249,73 m?

* Powierzchnia uzytkowa po przebudowie — 250,38 m?

= Wysoko$¢ do murkdéw ogniowych przed ociepleniem dachu: 4,05 m

= Wysokos$¢ do murkéw ogniowych przed ociepleniem dachu: 4,38 m

= Kubatura brutto przed termomodernizacjg przegrdéd zewnetrznych: 1°206,74 m*

= Kubatura brutto po ociepleniu przegrod zewnetrznych: 1°313,11 m?

24 Wykaz pomieszczen po przebudowie:
0.01 wiatrotap:3,79 m?

0.02 wozkownia: 4,39 m?

0.03 hol: 10,23 m?

0.04 sala A: 48,34 m?

0.05 szatnia A: 7,90 m?
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0.06 toaleta A: 10,79m?

0.07 pomieszczenie porzgdkowe: 4,49 m?
0.08 korytarz: 13,96 m?

0.09 zmywalnia: 6,64 m?

0.10 kottownia: 8,76 m?

0.11 rozdzielnia catering: 11,18 m?
0.12 wiatrotap: 2,75 m?

0.13 zaplecze socjalne: 9,41 m?
0.14 pokdj dyrektora: 17,59 m?
0.15 korytarz: 6,37 m?

0.16 magazyn: 5,25 m?

0.17 przedsionek wc: 2,95 m?
0.18 wc: 2,23 m?

0.19 toaleta B: 10,61 m?

0.20 szatnia B: 9,54 m?

0.21 sala B: 53,21 m?

RAZEM: 250,38 m?

25. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Projektuje sie nowg pochylnie zewnetrzng o odpowiednim nachyleniu oraz z dwustronnymi poreczami.

26. Miejsca pracy
W projektowanym ztobku przewidziane jest 6 miejsc pracy. Przewidziano pomieszczenia socjalne dla

pracownikéw.

3.0pis techniczny elementéow budowlanych
31. Fundamenty
Istniejgce bez zmian. Brak widocznych spekan scian nosnych, pozwala okresli¢ stan techniczny

fundamentéw budynku na dobry.

32. Sciany

» Zgodnie z projektem przebudowy nalezy przemurowa¢ odpowiednie otwory okienne i drzwiowe oraz
rozebrac scianki dziatowe i kanaty wentylacyjne.

* Nowe Scianki dziatowe wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm, w korytarzu o odpornosci
ogniowej El 15.

= Zamurowania otwordéw okiennych wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm ocieplonych
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styropianem o grubosci dopasowanej do istniejacej grubosci scian.

= |stniejgce Sciany zewnetrzne z cegty petnej o grubosci maksymalnej 51 cm, nalezy dociepli¢ od strony
zewnetrznej styropianem grubosci min. 10 cm, zgodnie z projektem graficznym.

* |stniejgce Sciany wewnetrzne przeznaczone do zachowania otynkowaé, pozbywajgc sie wczesniej
niepotrzebnych ptytek ceramicznych oraz dodatkowych piyt g.k.

» |stniejgce Sciany wewnetrzne od kottowni nalezy dodatkowo wzbogaci¢ o dwie warstwy ptyt g.k.

ognioodpornych o gr. 12,5 mm, doprowadzajgc stan $ciany do odpornoéci ogniowej REI 60.

33. Nadproza
Projektuje sie nowe nadproza strunobetonowe, zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym zatgczonym do

projektu.

34. Posadzki

= Nalezy zdjg¢ istniejgce warstwy posadzkowe i wykonac¢ nowe. Projektuje sie uktad posadzek:
- ptytka gres nieszkliwiony w kolorze jasno szarym, gr. 8 mm i formacie 29,7 x 29,7 cm.

W klasie scieralnosci: 4, antyposlizgowosci: R11 (oraz w salach ztobkowych oraz w korytarzu
marmoleum)

- warstwa samopoziomujgca max 2 cm

- beton B -7,5

- instalacja grzewcza

- styropian EPS 100, gr. 12 cm

- izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana PCV

- podktad betonowy B — 10, gr. 10 cm

- warstwa wyréwnawcza piaskowa max. 5 cm

- istniejgca zasypka gruzowo - zwirowa $cian fundamentowych

» Podlogi w salach ztobkowych nalezy wykonac¢ z wyktadziny paroprzepuszczalnej, spawanej, wywinietej
10cm na sciany - typu marmoleum. Projektuje sie wyktadzine przeznaczong do stosowania na
ogrzewanie podtogowe, ktoéra nie moze stwarzaé niebezpieczehstwa poslizgu.

» Poszerzenie schodow zewnetrznych oraz nowg rampe wykonac z kostki brukowe;.
» Zanizong posadzke w kottowni nalezy wyrowna¢ do jednolitego poziomu budynku.

3.56. Stropodach
Stropodach z ptyt kanatowych wielootworowych, kryty styropianem o gr. 6 - 26 cm, nalezy dociepli¢ sty-
ropapg o gr. 15 cm aby spetni¢ wymagang normg izolacyjnosci cieplne;j. Istniejgce sufity podwieszane

nalezy zdemontowac i zastgpi¢ drobnoelementowym sufitem podwieszanym z atestem niepalnosci

Marzec 2019° -



OPIS TECHNICZNY .

3.6. Stolarka okienna

Nowg stolarke PCV projektuje sie o parametrach:

- szklenie szktem zespolonym podwdjnym k=1,1 W/m2k

- kolor biaty RAL 9010

- wspotczynnik infiltracji min. a=0,7m?* (m x h x daPa2/3)

- w salach zabaw nalezy zapewni¢ otwarcie przynajmniej potowy okien oraz zamontowac¢ nawiewniki w

oknach. Okna montowa¢ wg instrukcji producenta. Pomiar nalezy pobraé z natury.

3.7. Stolarka drzwiowa.

= Stolarke zewnetrzng projektuje sie PCV w kolorze biatym RAL 9010, Stosowac:

- klamke w kolorze stali nierdzewnej

- prog izolowany termicznie

- wspotczynnik izolacyjnosci drzwi max. U=1,5 W/m2K ,

» Stolarke wewnetrzng PCV w kolorze biatym RAL 9010

- w drzwiach od toalety nalezy montowac blokade fazienkowg oraz kratke wentylacyjng o powierzchni

minimalnej 0,022 m?, Drzwi montowa¢ wg instrukcji producenta. Pomiar nalezy pobraé¢ z natury.

38.Wykonczenia scian wewnetrznych.

= Sciany nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg i pomalowaé farbg lateksowg zmywalng w kolorze zgodnym
z odrebnym projektem aranzacji wnetrz.

= W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie ptytki gresowe szkliwione do petnej wysokosci
pomieszczenia uktadane na $ciane murowang zabezpieczong folig w ptynie. Gres szkliwiony w kolorze
biatym o gr. 8,5 mm i formacie 29,7 x 59,8 cm.

= W miejscach skutych ptytek, nalezy wykonaé tynk cementowo-wapienny gr. 1,5mm

kategorii lll, naktadany maszynowo z osadzeniem naroznikéw, Sciany wykonczone gtadzig gipsowg i

pomalowane farbg lateksowg zmywalng w kolorze zgodnym z odrebnym projektem aranzacji wnetrz.

39. Sufity podwieszane
Istniejgce sufity podwieszane nalezy zdemontowac i zastgpi¢ drobnoelementowym sufitem podwiesza-

nym z atestem niepalnosci.

310. Ocieplenie

Sciany zewnetrzne nalezy docieplié styropianem FS20, gr.10 - 15 cm oraz $ciany fundamentowe gr. 6
cm, zgodnie z projektem elewaciji.

Stropodach nalezy dociepli¢ dodatkowag warstwg styropapy gr. 15 cm.

W nowoprojektowanych warstwach posadzkowych nalezy zastosowac styropian EPS 100, gr. 12 cm.
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31M. Elementy odwodnienia dachu i obrébki blacharskie
Nalez zamontowaé¢ nowe rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym RAL 7042.
Na scianach attykowych — murkach ogniowych i detalach styropianowych o dodatkowej grubosci, nalezy

wykonac obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze j. szarym RAL 7042.

312. Elewacja

Elewacja budynku nalezy wykonczyé zgodnie z projektem elewacji budynku:

» gtdbwne $ciany: cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze biatym firmy Atlas.

» dodatkowe ramki styropianowe oraz wskazane w projekcie przestrzenie miedzyokienne:
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze zéttym nr SAH 0210 firmy Atlas.

» wskazane przestrzenie miedzyokienne : tynkiem mineralnym imitujgcym naturalng fakture drewna w
kolorze: orzech wtoski firmy Atlas.

» kominy: cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze jasno szarym nr SAH 0392 firmy Atlas.

» w czesci cokotowej: dekoracyjnym tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym nr TM3 007 firmy Atlas.

313. Parapety
Wewnetrzne drewniane w kolorze wg aranzacji wnetrz.

Zewnetrzne opierzone z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm w kolorze j. szarym RAL 7042.

314. Podest wejsciowy

Istniejacy podest wejsciowy wraz z podjazdem ze wzgledu na zbyt duzy kat nachylenia oraz zbyt matg
szeroko$¢ nalezy przebudowaé, doprowadzajgc do stanu zgodnego z warunkami technicznymi.

W miejscu zdemontowanej pochylni nalezy wykonac nowg zgodng z Warunkami technicznymi §70.
Pochylnie wykonac¢ na podsypce gr. 30 cm z warstwy grubego zwiru, wykohczy¢ kostkg brukowg
nawierzchniowg w kolorze szarym. Przy pochylni nalezy montowac¢ porecze dwustronne o wysokosci

0,9 m ze stali nierdzewnej przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych wg projektu indywidualnego.

3.15. Zadaszenie

= Nad istniejgcym wejsciem frontowym nalezy pozostawic zelbetowy daszek, ktory jest w dobrym stanie.
= Nad nowo projektowanym wejsciem w elewaciji tylnej -potudniowej, nalezy zamontowaé¢ zadaszenie
proste aluminiowe z poliweglanem litym o wymiarach 190 x 100 cm, mocowane na $ruby ze stali
nierdzewnej. Produkt proponowany:
https://www.metal-gum.com/pl/p/Daszek-Zadaszenie-Proste-Drzwi-190-x-100/2537?
gclid=EAlalQobChMIgay6iYG84AIVi-AYCh2vEggaEAQYASABEgLaHPD_BwE
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Istniejgce kominy nalezy wydtuzy¢ przez wymurowanie bocznych otworéow wylotowych oraz wykonac

3.16. Kominy

betonowe czapki kominowe zabezpieczone przed wigocig np. 2xizobud Br.
Nowe kanaty wentylacyjne wykona¢ z pustakéw wentylacyjnych Schiedel. Wszystkie kominy ocieplic¢

warstwg gr. 10 cm wetny mineralne;.

317. Murki ogniowe

Po dociepleniu stropodachu nalezy nadmurowac murki ogniowe. Ogniomury nalezy wykonac z
bloczkéw gazobetonowych (odmiana 500) gr. 24 cm, ocieplone dwustronnie styropianem oraz
zaopatrzy¢ w obrobki blacharskie z obustronnym kapinosem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w
kolorze j. szarym RAL 7042. Ze wzgledu na estetyke budynku, projektuje sie murki o dwdch rodzajach

wysokosci — zgodnie z projektem elewacji.

318. Logotyp oraz litery przestrzenne
Logotyp ,Kubusia Puchatka” oraz litery przestrzenne na elewac;ji frontowej budynku, nalezy wykona¢ z
ptyty kompozytowej gr. 3 mm, o wykonczeniu aluminium szczotkowane (szczotkowanie poziome).

Montaz do elewacji na dystanse 25 mm.

Uwagi koAncowe:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie aprobaty sanitarne i
atesty do stosowania na terenie RP

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegodlnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, nalezy zamawiaé, wykonywac¢ i montowa¢ na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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4 Wartosci cieplne przegréd zewne trznych
4.1. Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta Uk $cian i stropodachow w budynku uzytecznosci
publicznej nie mogg by¢ wieksze niz:

= Uk max < 0,30 [W/(m?K)] — dla posadzek na gruncie,

Wspotczynnik posadzki projektowanej U=0,14 [W/(m?K)]

= Uk max < 0,18 [W/(m?K)] — dla stropodachdw,

Wspétczynnik stropodachu po dociepleniu U=0,10 [W/(m?3K)]

= Uk max < 0,23 [W/(m?K)] — dla $cian zewnetrznych,

Wspdtczynnik Scian zewnetrznych po dociepleniu U= 0,12 [W/(m?K)]

= Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien , drzwi przy ti > 16°C

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe U(max) W/(m2 - K) = 1,60 W/(m2 - K),
Wspditczynnik projektowany dla drzwi max U=1,5 W/(m2 - K)<U(max)
- Okna U(max) W/(m2 - K) = 1,10 W/(m2 - K).

Wspdbtczynnik projektowany dla okien max U=1,1W/(m2 - K)<U(max)

5. Instalacje wewnetrzne
51. Instalacja wodociggowa
Budynek bedzie wyposazony w nowg instalacje wodociggowa, zgodnie z zatgczonym projektem

instalacji sanitarnych.

52. Instalacja sanitarna
Budynek bedzie wyposazony w nowg instalacje kanalizacyjng, zgodnie z zatgczonym projektem

instalacji sanitarnych. Scieki z budynku bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

53. Instalacja elektryczna i odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w nowg instalacje elektryczng zgodnie z zatgczonym projektem

elektrycznym.

54. Instalacja grzewcza
Budynek bedzie ogrzewany centralnie przy uzyciu nowego pieca gazowego 36kw. W salach Zztobkowych

bedzie ogrzewanie podtogowe.

55. Instalacja wentylacyjna
Budynek bedzie wyposazony w nowg wentylacje grawitacyjng zgodnie z zatgczonym projektem
instalacji sanitarnych. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie montaz wentylatoréw wyciggowych

zasilanych energig elektryczng. W czesci sal ztobkowych projektuje sie wentylacje mechaniczna.
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dla zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen handlowych na ztobek.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Dane o obiekcie:

Powierzchnia zabudowy budynku: 314,52m?

Powierzchnia uzytkowa przedmiotowej czesci budynku: 250,38 m?
Powierzchnia wewnetrzna przedmiotowej czesci budynku: 276,90 m?
Kubatura brutto budynku: 1°313,11 m?

Wysokos¢ budynku: 4,38 m budynek niski

Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna

6.2. Odlegtosé od obiektéow sasiadujacych
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na tej samej dziatce wraz z budynkiem gospodarczym prze-
znaczonym do rozbiorki. Najblizszy budynek mieszkalny jest w odlegtosci 16,84m, zlokalizowany na

dziatce sgsiedniej nr 207/1.

6.3.Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Lp. |materiat charakterystyka

tatwo zapalne
temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
ciepto spalania: 18,MJ/kg

drewno,
drewnopochodne

RN
|

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. papier, karton

ciato state w temp. 20 °C, palne

ABS
3. — temperatura zap. 390 °C.
(elementy sprzetu AG) | _ ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palne,
4. wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C
— wartoé¢ cieplna: 40MJ/kg
— palne,
5 tworzywa sztuczne — temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
' Ipolietylen, PCV/ — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazow
toksycznych
6. tkaniny bawetniane — fatwe zapalne

temperatura zapalenia: 225 °C

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku powinny potwierdza¢ stosowne certyfikaty
udostepnione przez producenta lub dystrybutora wyrobdw. Parametry konstrukciji murowych,

zelbetowych spetniajgce okreslong wyzej klase odpornosci ogniowej mozna okreslic na podstawie
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Wytycznych ITB pt.: ,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢

ogniowg”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.

6.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenia ogniowego pomieszczen zakwalifikowanych do kat. zagrozenia ludzi (ZL) nie oblicza sie.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi budynku: ZL 1l

tacznie w ztobku przewiduje sie maksymalnie 36 oséb. ( 30 dzieci + kadra)

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zakwalifikowanych do zagrozonych

wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Jedna strefa pozarowa.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku jest co najmniej klasa ,,D”
Poszczegdlne elementy budowlane powinny spetnia¢, co najmniej nizej wymieniong wymagang

odporno$¢ ogniowa:

Klasa odpornosci

ogniowej element. bud.
Element budynku cz. nadziemnej

Gtéwna konstrukcja no$na R 30

Konstrukcja dachu -

Przekrycie dachu?

Sciany zewnetrzne " El 30 (0«i)
Sciany wewnetrzne" : -

Stropy " REI 30
Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej El 15

Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa,
E — szczelnosé¢ ogniowa,
| — izolacyjnos¢ ogniowa,
(-) — nie stawia sie wymagan,
" jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowe;
/R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu,
2 przekrycie dachu o pow. wiekszej niz 1000 m? powinno by¢ NRO, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna
by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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» Dlugos$¢ dojsé ewakuacyjnych 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy dwéch dojsciach,

6.9. Warunki ewakuaciji

» Dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do 40 m,

* Drzwi ewakuacyjne min. 0,9 m, ( glébwne wejscia 1,4 m)

= Szerokos¢ drog ewakuacyjnych — min. 1,54 m i wysokosci 3,0 m
» Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

= Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen,

» Obiekt wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.

6.10. Zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych
= Wentylacyjnej — wentylacja wykonana w sposéb standardowy,

» Grzewczej — wykonana w sposob standardowy,

= Elektroenergetycznej — instalacja elektryczna wykonana w sposob standardowy,

= Odgromowej — instalacja wykonana w sposob standardowy,

6.11. Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie
» Hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem po6tsztywnym zlokalizowany w holu

» Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.

6.12. Podreczny sprzet gasniczy
Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla obiektu.
6.13. Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie na wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10

dm?/s z jednego hydrantu o $rednicy 80mm. Hydrant jest zlokalizowany w odlegtosci 12m od budynku.

6.14.Drogi pozarowe

Droga nr 219 spetnia wymogi drogi pozarowe;.

Opracowat:
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