UG tubowo - remont | adaptacja pomieszczen budynku handlowo-ustugowego na zlobek gminny {ll OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1iKalkulacja Demontaz istniejacych zbiomikdéw na $cieki (wykop, demontaz, zasypanie wy- kpl.
wiasna kopu z zageszezeniem warstwami, uzupelnienie nawierzchni)
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
2|KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
0307-03
(28,00+38,00)*1,50 m?2 99,0000
RAZEM 99,0000
3KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - pochylnia, podest m3
0212-03
6,00%1,20*0,30 m3 2,1600
L RAZEM 2,1600
4iKNR 4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego - budynek magazyno- jm3
0104-01 wy
13,00*3,50*0,24 m3 10,9200
13,00%3,00%0,24 m3 9,3600
4,00%3,25*0,24*3 m3 9,3600
RAZEM 29,6400
5/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
0504-01
13,00%4,00 m2 52,0000
RAZEM 52,0000
6/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2
0509-03
13,00%4,00 m2 52,0000
RAZEM 52,0000
7/KNR 4-04  |Rozebranie plyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
0305-07
13,00%4,00%0,10 m3 5,2000
RAZEM 5,2000
8/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej wraz z wszystkimi warstwami. warstwami m2
0804-07
<pom.0.01>1,95 m2 1,9500
<pom.0.02>1,95 m2 1,9500
<pom.0.03>94,67 m2 94,6700
<pom.0.04>12,58 m2 12,5800
<pom.0.05>3,46 m2 3,4600
<pom.0.06>2,85 m2 2,8500
<pom.0.07>1,04 m2 1,0400
<pom.0.08>1,52 m2 1,5200
<pom.0.09>10,79 m2 10,7900
<pom.0.10>8,61 m2 8,6100
<pom.0.11>34,39 m2 34,3900
<pom.0.12>44 99 m2 44 9900
<pom.0.13>5,25 m?2 5,2500
<pom.0.14>535 m2 5,3500
<pom.0.15>1,07 m2 1,0700
<pom.0.16>1,55 m2 1,5500
<pom.0.17>2,49 m2 2,4900
<pom.0.18>2,90 m2 2,9000
<pom.0.19>12,32 m2 12,3200
RAZEM 249,7300
9/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na cemento- ;m3
0329-03 wo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych
3,10%2,20%0,46*2 m3 6,2744
1,30%1,05%0,46 m3 0,6279
1,30%1,05%0,38*2 m3 1,0374
1,0072,10%0,38%4 m3 3,1820
1,50*2,10%0,38 m3 1,1970
1,60*2,20%0,40 m3 1,4080
1,00%2,10%0,40*2 m3 1,6800
1,54*2,50*0,30 m3 1,1550
RAZEM 16,5717
10/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m3
0349-02 nej
2,52*3,00%0,25*3 m3 5,6700
2,26*3,00*0,16*3 m3 3,2544
1,86%3,00"0,29 m3 1,6182
|
IRAZEM 10,5426
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UG tubowo - remont i adaptacja pomieszczeri budynku handlowo-ustugowego na ztobek gminny il

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
0350-01
0,80"0,50*5,40 m3 2,1600
RAZEM 2,1600
12|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- 'm
0336-03 mentowo-wapiennej
3,60%2%4 m 28,8000
1,50"2*6 m 18,0000
1,20*2*14 m 33,6000
1,20*2*10 m 24,0000
1,80*2*2 m 7,2000
RAZEM 111,6000
13/KNR 4-01  {Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
3,08%2,15*2 m2 13,2440
L RAZEM 13,2440
14 KNR 4-01  |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
0,902,002 szt, 3,6000
0,60*1,10 szt. 0,6600
0,90*1,10 szt. 0,9900
1,20%0,95 szt. 1,1400
1,40*2,00*2 szt. 5,6000
RAZEM 11,9900
15|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
0,90*2,00*8 szt. 14,4000
0,80*2,00*2 szt 3,2000
0,70*2,00*3 szt, 4,2000
- RAZEM 21,8000
16|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pitastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(1,20+1,53)*3,00-1,40"2,10 m2 5,2500
(1,86+2,25)*3,00 m2 12,3300
(3,18*2+3,17%2)*3,00-1,54*2,10*2-3,00*0,60*2+(2,66*2+2,26*2)*3,00-1,54" Iim?2 47,7920
2,00%2-0,90*2,00*2
(3,51+1,09+0,41+4 59+0,96+2,65+0,65+2,84+0,93+1,34+0 59+3,12)*3,00- |m?2 58,4780
3,08*2,15-0,95%1,20-0,90*2,00
(3,02*2+2,66*2)*3,00-0,90"2,00*2 m2 30,4800
(3,27*2+3,31%2)*3,00-0,80*2,00-1,20*0,95 m2 36,5400
(3,52*2+1,60%2)*3,00-0,80*2,00 m2 29,1200
(1,60*2+4,70*2)*3,00-0,80*2,00-0,90*2,00*3 m2 30,8000
(3,52*2+1,80%2)*3,00-0,80*2,00-0,90*2,00 m2 28,5200
(2,98*2+2,97*2)*3,00-0,90"2,00-0,60*1,10 m2 33,2400
(3,52*2+2,78*2)*3,00-0,90*2,00*2-0,90*1,10-0,80*2,00 m? 31,4100
(1,63*2+1,60*2)*3,00-0,90*2,00-1,40%2,00*2 m?2 11,9800
(4,19*2+2,25*2)*3,00-0,90"2,00*2 m?2 35,0400
(3,86*2+4,55*2)*3,00-0,90*2,00*3 m?2 45,0600
(4,20*2+1,52*2)*3,00-0,90*2,00*4 m2 27,1200
(2,44*2+2,15*2)*3,00-0,90*2,00 m2 25,7400
(2,24*2+1,26*2)3,00-0,90*2,00*2 m?2 17,4000
(2,24*2+1,12*2)*3,00-0,90*2,00 m?2 18,3600
(4,22*2+2 44*2)*3,00-0,90°2,00-1,20*0,95 m?2 37,0200
(3,59*2+2,662)*3,00-0,90*2,00*2 m2 33,8000
(6,63+5,68+0,60+5,68+6,63+0,60)*3,00-0,90*2,00-3,08*2,15-2,78*2,00+ m2 100,9780
(4,85"2+2,66*2)*3,00-2,78*2,00-1,00*2,0
RAZEM 696,5580!
17|KNR 4-01 UzupeMnienie $cian fub zamurowanienie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
0304-03 mentowo-wapiennej pustakami wapienno piaskowymi
3,10"2,15*0,25 m3 1,6663
3,10°2,15%0,25 m3 1,6663
1,60%2,15%0,25 m3 0,8600
| 1,20%2,15%0,25*2 m3 1,2900
| RAZEM 5,4826
18 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
3,60%2*4 m 28,8000
1,50*2*6 m 18,0000
1,20%2"14 m 33,6000
1,202*10 m 24,0000
,,,,,,, 1,80°2*2 m 7,2000
RAZEM 111,6000;
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UG tubowo - remont i adaptacja pomieszczeri budynku handlowo-usiugowego na Ztobek gminny Iif

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym 10cm m3
1101-01
<pom.0.01>3,79*0,10 m3 0,3790
<pom.0.02>4,39*0,10 m3 0,4390
<poin.0.03>10,23*0,10 m3 1,0230
<pom.0.04>48,34*0,10 m3 4,8340
<pom.0.05>8,01*0,10 m3 0,8010
<pom.0.06>10,79*0,10 m3 1,0790
<pom.0.07>5,37*0,10 m3 0,5370
<pom.0.08>13,91*0,10 m3 1,3910
<pom.0.09>6,64*0,10 m3 0,6640
<pom.0.10>8,52*0,10 m3 0,8520
<pom.0.11>10,30*0,10 m3 1,0300
<pom.0.12>2,56*0,10 m3 0,2560
<pom.0.13>9,41%0,10 m3 0.,9410
<pom.0.14>17,59*0,10 m3 1,7590
<pom.0.15>6,37*0,10 m3 0,6370
<pom.0.16>5,25*0,10 m3 0,5250
<pom.0.17>2,95*0,10 m3 0,2950
<pom.0.18>2,23*0,10 m3 0,2230
<pom.0.19>10,61*0,10 m3 1,0610
<pom.0.20>9,54*0,10 m3 0,9540
<pom.0.21>53,21%0,10 m3 53210
RAZEM 25,0010
20/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folij polietylenowej szerokiej po- jm?2
0607-01 ziome podposadzkowe
<pom.0.01>3,79 m2 3,7900
<pom.0.02>4,39 m2 4,3900
<pom.0.03>10,23 m?2 10,2300
<pom.0.04>48,34 m2 48,3400
<pom.0.05>8,01 m2 8,0100
<pom.0.06>10,79 m?2 10,7900
<pom.0.07>5,37 m2 5,3700
<pom.0.08>13,91 m? 13,9100
<pom.0.09>6,64 m2 6,6400
<pom.0.10>8,52 m2 8,5200
<pom.0.11>10,30 m?2 10,3000
<pom.0.12>2,56 m2 2,5600
<pom.0.13>9,41 m2 9,4100
<pom.0.14>17,59 m2 17,5900
<pom.0.15>6,37 m2 6,3700
<pom.0.16>5,25 m2 5,2500
<pom.0.17>2,95 m2 2,9500
<pom.0.18>2,23 m2 2,2300
<pom.0.19>10,61 m2 10,6100
<pom.0.20>9,54 m?2 9,5400
<pom.0.21>53,21 m2 53,2100
RAZEM 250,0100
21{KNR 2-02  |lzolacje ciepine z plyt styropianowych EPS 10 om - poziome na wierzchu m2
0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<pom.0.01>3,79 m2 3,7900
<pom.0.02>4,39 m2 4,3900
<pom.0.03>10,23 m2 10,2300
<pom.0.04>48,34 m?2 48,3400
<pom.0.05>8,01 m?2 8,0100
<pom.0.06>10,79 m2 10,7900
<pom.0.07>5,37 m?2 5,3700
<pom.0.08>13,91 m?2 13,9100
<pom.0.09>6 64 m2 6,6400
<pom.0.10>8,52 m?2 8,5200
<pom.0.11>10,30 m?2 10,3000
<pom.0.12>2,56 m2 2,5600
<pom.0.13>9,41 m?2 9,4100
<pom.0.14>17,59 m?2 17,5900
<pom.0.15>6,37 m?2 6,3700
<pom.0.16>5,25 m2 5,2500
<pom.0.17>2,85 m2 2,9500
<pom.0.18>223 m2 2,2300
<pom.0.19>10,61 m?2 10,6100
<pom.0.20>9,54 m2 9,5400
<pom.0.21>53,21 m2 53,2100 o
RAZEM 250,0100
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UG tubowo - remont i adaptacja pomieszczeri budynku handlowo-uslugowego na zlobek gminny I

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2210

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22/KNR 2-02  Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci 7em m2
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
<pom.0.01>3,79 m?2 3,7900
<pom.0.02>4,39 m2 4,3900
<pom.0.03>10,23 m2 10,2300
<pom.0.04>48,34 m2 48,3400
<pom.0.05>8,01 m2 8,0100
<pom.0.06>10,79 ma2 10,7900
<pom.0.07>5,37 m?2 5,3700
<pom.0.08>13,91 m2 13,9100
<pom.0.09>6,64 m2 6,6400
<pom.0.10>8,52 m?2 8,5200
<pom.0.11>10,30 m2 10,3000
<pom.0.12>2,56 m2 2,5600
<pom.0.13>9,41 m2 9,4100
<pom.0.14>17 59 m2 17,5900
<pom.0.15>6,37 m2 6,3700
<pom.0.16>525 m2 5,2500
<pom.0.17>2,95 m? 2,9500
<pom.0.18>2,23 m2 2,2300
<pom.0.19>10,61 m2 10,6100
<pom.0.20>9,54 m?2 9,5400
<pom.0.21>53,21 m2 53,2100
P RAZEM 250,0100
23/KNR 2-02  |Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
<pom.0.01>3,79 m2 3,7900
<pom.0.02>4,39 m?2 4,3900
<pom.0.03>10,23 m2 10,2300
<pom.0.04>48,34 m2 48,3400
<pom.0.05>8,01 m2 8,0100
<pom.0.06>10,79 m?2 10,7900
<pom.0.07>5,37 m2 5,3700
<pom.0.08>13,91 m2 13,9100
<pom.0.09>6,64 m2 6,6400
<pom.0.10>8,52 m?2 8,5200
<pom.0.11>10,30 m2 10,3000
<pom.0.12>2,56 m2 2,5600
<pom.0.13>9 41 m2 9,4100
<pom.0.14>17,59 m2 17,5900
<pom.0.15>6,37 m?2 6,3700
<pom.0.16>5,25 m2 5,2500
<pom.0.17>2 95 m2 2,9500
<pom.0.18>2,23 m2 2,2300
<pom.0.19>10,61 m?2 10,6100
<pom.0.20>9,54 m?2 9,5400
<pom.0.21>53,21 m=2 53,2100
RAZEM 250,0100
24 KNR 9-07  Kominy wentylacyjne 3 przewodowe z ksztaltek keramzytobetonowych o ér. Im
0208-05 przewodu 16 cm h=5,40m Schiedel
5,40*2 m 10,8000
- RAZEM 10,8000
25/KNR 9-07  |Kominy wentylacyjne 2 przewodowe z ksztaltek keramzytobetonowych o §r. m
0208-05 przewodu 16 cm h=5,40m Schiedel
5,40 N m 5,4000
RAZEM 5,4000
26 KNR 2-02  |Scianki dzialowe z pustakéw gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03
(1,64+3,17+4,20+4,37+0,80+2,84+0,90+3,52+3,52+1,06+0,42-+0,25+0,60+ m?2 125,1000
4,20+4,55+3,86+0,90+0,90)*3,00
RAZEM 125,1000
27 KNR 2-02  |Scianki dzialowe z pustakéw gazobetonowych gruboéci 6 cm m2
0121-01
2,24*3,00 m?2 6,7200
; - RAZEM 6,7200
28/KNR 0-19  |Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.0 |m?
0929-09 m2
. 3,08*2,15*2  m? 13,2440
| RAZEM 13,2440
29:KNR 0-19  [Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 |m?
0929-08
0,60*1,10 m2 0,6600
0,90*2,00*4 m2 7,2000




UG tubowo - remont i adaptacja pomieszczer budynku handlowo-usfugowego na zlobek gminny IIf

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,90*1,10 m2 0,9900
1,20"0,95%4 m2 4,5600
| RAZEM 13,4100
30:KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych - kompletne drzwi wewnetrzne m?2
0318-03
0,90*2,00%15 m?2 27,0000
0,80°2,00 m2 1,6000
P RAZEM 28,6000
31 KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic drewnianych - kompletne drzwi zewnetrzne m?2
0318-03
0,902,00 m2 1,8000
1,40%2,00%2 m?2 5,6000
RAZEM 7,4000
32KNR 4-01  |Wylozenie spadkéw podokiennych m
0315-05
0,60+0,90*5+1,20%4+3,08"4 m 22,2200
RAZEM 22,2200
33/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0321-01
0,60+0,90*5+1,20"4+3,08*4 szt, 22,2200
RAZEM 22,2200
34/ KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- {m2
0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm
(1,20+1,53)*3,00-1,40*2,10 m?2 5,2500
(1,86+2,25)*3,00 m2 12,3300
(3,18"2+3,17*2)*3,00-1,54*2,10*2-3,00*0,60*2+(2,66*2+2,26*2)*3,00-1,54* |m2 47,7920
2,002-0,90"2,00*2
(3,51+1,09+0,41+4,59+0,96+2,65+0,65+2,84+0,93+1,34+0,59+3,12)*3,00- 'm2 58,4780
3,08*2,15-0,95%1,20-0,90*2,00
(3,02*2+2,66*2)*3,00-0,90*2,00*2 m2 30,4800
(3,27*2+3,31*2)*3,00-0,90*2,00-1,20"0,95 m2 36,5400
(3,52*2+1,60*2)*3,00-0,80"2,00 m2 29,1200
(1,60*2+4,70*2)*3,00-0,80*2,00-0,90*2,00*3 m?2 30,8000
(3,52*2+1,80*2)*3,00-0,80*2,00-0,90*2,00 m?2 28,5200
(2,98*2+2,97*2)"3,00-0,90*2,00-0,60*1,10 m2 33,2400
(3,52*2+2,78*2)*3,00-0,90*2,00*2-0,90*1,10-0,90*2,00 m?2 31,4100
(1,63*2+1,60*2)*3,00-0,80%2,00-1,40*2,00*2 m2 11,8800
{4,19*2+2,25%2)*3,00-0,90*2,00*2 m2 35,0400
(3,86%2+4,5652)*3,00-0,90%2,00*3 m2 45,0600
(4,20"2+1,52*2)*3,00-0,90%2,00%4 m2 27,1200
(2,44*2+2,15*2)*3,00-0,90*2,00 m2 25,7400
(2,24*2+1,26*2)*3,00-0,90*2,00*2 m2 17,4000
(2,24*2+1,12*2)*3,00-0,90*2,00 m2 18,3600
(4,22*2+2,44*2)*3,00-0,90*2,00-1,20*0,95 m2 37,0200
(3,59%2+2,66*2)*3,00-0,90*2,00*2 m2 33,9000
(6,63+5,68+0,60+5,68+6,63+0,60)*3,00-0,902,00-3,08*2,15-2,78*2,00+ m2 100,9780
(4,85*2+2,66*2)*3,00-2,78*2,00-1,00*2,0
RAZEM 696,5580
35/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow pre- |m?2
0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
696,558 m2 696,5580
RAZEM 696,5580
36/KNR 2-02  |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
<pom.0.02>4,39 m2 4,3900
<pom.0.05>8,01 m?2 8,0100
<pom.0.06>10,79 m?2 10,7900
<pom.0.07>5,37 m2 5,3700
<pom.0.08>13,91 m2 13,9100
<pom.0.09>6,64 m2 6,6400
<pom.0.10>8,52 m2 8,5200
<pom.0.11>10,30 m2 10,3000
<pom.0.12>2,56 m2 2,5600
<pom.0.13>9,41 m?2 9,4100
<pom.0.14>17,59 m2 17,5900
<pom.0.15>6,37 m2 6,3700
<pom.0.16>5,25 m2 5,2500
<pom.0.17>2,95 m2 2,9500
<pom.0.18>2,23 m2 2,2300
P <pom.0.19>10,61 m2 10,6100
RAZEM 124,9000

Norma PRQO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2210




UG kubowo - remont i adaptacja pomieszezeri budynku handlowo-ustugowego na ztobek gminny il

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
37I1KNR 2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
<pom.0.01>3,79 m2 3,7900
<pom.0.02>4,39 m2 4,3900
<porn.0.03>10,23 m2 10,2300
<pom.0.04>48,34 m2 48,3400
<pom.0.05>8,01 m2 8,0100
<pom.0.06>10,79 m2 10,7900
<pom.0.07>5,37 m?2 5,3700
<pom.0.08>13,91 m2 13,9100
<pom.0.09>6 64 m?2 6,6400
<pom.0.10>8,52 m?2 8,5200
<pom.0.11>10,30 m2 10,3000
<pom.0.12>2,56 m2 2,5600
<pom.0.13>9,41 m2 9,4100
<pom.0.14>17,59 m2 17,5900
<pom.0.15>6,37 m?2 68,3700
<pom.0.16>5,25 m2 5,2500
<pom.0.17>2,95 m2 2,9500
<pom.0.18>2,23 m2 2,2300
<pom.0.19>10,61 m2 10,6100
<pom.0.20>9,54 m2 9,5400
<pom.0.21>53 21 m?2 53,2100
RAZEM 250,0100
38/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - sufity m2
1505-03
250,010 m?2 250,0100
RAZEM 250,0100
391KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - sufity m2
1505-03
696,558 m2 696,5580
RAZEM 696,5580
40|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV z wywinieciem na $ciany m2
1123-02
250,010 m2 250,0100
RAZEM 250,0100
41 KNR-W 2-02Okfadzina $cian do wysokosci 2.0m z wykiadziny z tworzyw sztucznych rulo- |m?2
1123-02 nowe
<pom.0.01>(1,20+1,53)*2,00 m?2 5,4600
<pom.0.03>(3,18*2+3,17*2)*2,00+(2,66*2+2,26*2)*2,00 m?2 45,0800
<pom.0.05>(3,51+1,09+0,41+4,59+0,96+2,65+0,65+2,84+0,93+1,34+0,59+ |m2 45,3600
3,12)*2,00
<pom.0.05>(3,02*2+2,66*2)*2,00 m2 22,7200
<pom.0.20>(3,59*2+2,66%2)*2,00 m2 25,0000
<pom.0.21>(6,63+5,68+0,60+5 68+6,63+0,60)*2,00-0,90*2,00-3,08*2,15- m2 60,1380
2,78*2,00+(4,85*2+2,66*2)*2,00-2,78*2,00-1,00*2,0
RAZEM 203,7580
42/KNR 0-12  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2
0829-03
<pom.0.07>(3,52*2+1,60*2)*3,00-0,80*2,00 m2 29,1200
<pom.0.09>(3,52*2+1,80*2)*3,00-0,80*2,00-0,90*2,00 m?2 28,5200
<pom.0.10>(2,98*2+2,97*2)*3,00-0,90*2,00-0,60%1,10 m2 33,2400
<pom.0.11>(3,52*2+2,78*2)*3,00-0,30*2,00*2-0,90*1,10-0,90*2,00 m2 31,4100
<pom.0.13>1,85*1,60 m2 2,9600
<pom.0.17>(2,24*2+1,26*2)*3,00-0,90*2,00*2 m2 17,4000
<pom.0.18>(2,24*2+1,12*2)*3,00-0,90"2,00 m2 18,3600
<pom.0.19>(4,22*2+2 44*2)*3,00-0,90*2,00-1,20*0,95 m2 37,0200
RAZEM 198,0300
43 NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytamiz =~ |m2
202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dlug. 60 cm.
<pom.0.01>3,79 m2 3,7900
<pom.0.03>10,23 m2 10,2300
<pom.0.04>48,34 m2 48,3400
<pom.0.20>9,54 m2 9,5400
I <pom.0.21>53,21 m?2 53,2100
I R RAZEM 125,1100
44|KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropapa gr.15cm poziome na m2
0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
[ 18,69*16,45 m2 307,4505
RAZEM 307,4505
45{KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
307,4505 m2 307,4505
RAZEM 307,4505
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem |
46/ KNR-W 2-02Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - polokragle o §r. 125 mm m
10524-01
! 18,70 m 18,7000
3 i RAZEM 18,7000
47/KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragle o §r. 110 mm m
10531-04 |
o 3,50°2 m 7,0000
! ] RAZEM 7,0000
48/KNR 2-02  |Pochylnia i podest konstrukcja zelbetowa na gotowym podiozu - z zastosowa-|m3
10218-01 niem pompy do betonu
; 11,00%1 40 m3 15,4000
RAZEM 15,4000
. 49KNR 0-12  |Posadzki z plytek gresowych antyposlizgowe m2
1118-03 z.
sz.53.a
11,00*1,40 m?2 15,4000 o
RAZEM 15,4000
50{KNR 2-02  |Balustrady z rur ze stali nierdzewnej m
1207-06
11,00+1,40+9,00 m 21,4000
RAZEM 21,4000
51IKNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na scianach m2
0101-01
(18,69+16,45)*2*3,00 m?2 210,8400
{ RAZEM 210,8400
521KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
0101-06
210,84 m2 210,8400
RAZEM 210,8400
53{KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy-wykonany recznie; warstwa po- |m2
0503-01 $rednia na $cianach
210,84 m? 210,8400
RAZEM 210,8400
54/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach |m?2
0503-03
210,84 m?2 210,8400
RAZEM 210,8400
55/Kalkulacja  |Wykonanie i montaz logotypu szt
wiasne
1 szt 1,0000
RAZEM _1,0000
56/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odlegtosé 10 km
0108-12
2,1600 m3 2,1600
249,73'0,03 m3 7,4919
249,73%0,20 m3 49,9460
16,5717 m3 16,5717
10,5426 m3 10,5426
2,1600 m3 2,1600
111,60%0,15*0,20 m3 3,3480
696,55870,03 m3 20,8967
29,64 m3 29,6400
52,0070,20 m3 10,4000
52,000,03 m3 1,6600
52,00%0,10 m3 5,2000
RAZEM 159,9169
57 Kalkulacja  |Wyposazenie zlobka wg aranzacji wnetrz kpl
indywiduaina
1 kpl 1,0000
P RAZEM 1,0000]
58 Kalkulacja  {Urzadzenie placu zabaw wg projektu zagospodarowania kpl
indywidualna
1 ikpl 1,0000 o
| RAZEM 1,0000}
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