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PROJEKT BUDOWLANY

upr. budowlane
nr ewid. 4/WPOKK/2016
w spec. architektonicznej

Adres budowy:

mgr inż. arch. Renata HoffmannProjektant:

Inwestor:

Stadium dokumentacji:Branża: ARCHITEKTURA

Treść rysynku:

Data opracowania nr rysunku skala

mgr inż. arch. Joanna KowalczewskaOpracowujący:

mgr inż. Adam Piechowicz
upr. budowlane

nr ewid. 52/88/PW
w spec. konstrukcyjno-budowlanejAsystent projektanta:

Gmina Łubowo, z siedzibą Łubowo 1, 62-260 Łubowo
Łubowo, dz. nr 203, ark. 1, gm. Łubowo

Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego
na budynek żłobka gminnego wraz z jego remontem,
przebudową i termomodernizacją.
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Wentylacja nawiewna
dn 160

Przewód spalinowy
dn 100/60mm

+ 2,50 m

zadaszenie z poliwęglanu
190x100 cm

+ 2,76 2%

ocieplenie komina
wełną mineralną10 cm

ocieplenie kominów
wełną mineralną10 cm
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nowy komin
z pustaków wentylacyjnych
Schiedel
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nowa rura spustowa
PCV Ø12cm

nowa rynna
PCV Ø12cm

nowa rura spustowa
PCV Ø12cm

nowa oróbka blacharska
z obustronnym kapinosem

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
nowa oróbka blacharska
z obustronnym kapinosem
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm

powierzchnia dachu
A: 285,92 m2
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