A UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowa¢ odpowiedni projekt
I wykonawczy, wszystkie elementy i istotne wymiary sprawdzi¢ na budowie.
‘ 2. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozost, ‘

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem tech
W przypadku, gdy element wystepuje w jednej z tyct

2,50m s . A
nowa rura spustowa %7 ! nowa rura spustowa ze wystepuje w kazdej.
’7 PCV G12cm zagaszonie pofuegians PO Goem peveizem 4. Przewody pokazano bez izolacji.

= | + = 5. Przejécia kanatow i rurociagéw przez elementy wydzielenia
+[3,64 | pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odporno$ci ogniowej.
6. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
‘ przepisami BHP i p.poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
nowa ordbka blacharska
z obustronnym kapinosem |

ci nalezy przyjac,

odpowiednich instalacji ...... COBRYTI Instal"
7. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

z blachy tytanowo-cynkowe;j nowa orobka blacharska
gr.0,7 mm ‘ z obustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowe;j

| nowy komin
‘ z pustakow wentylacyjnych

Istniejacy komin

Nalezy wydtuzyc przez wymurowanie
bocznych otworéw wylotowych

oraz wykonac betonowe czapki kominowe,
dodatkowo ocieplic ‘

Schiedel, ocieplionych
weftng mineralng gr. 10 cm

wetng mineralng gr. 10 cm

Istniejacy komin
Nalezy wydtuzy¢ przez wymurowanie
bocznych otworéw wylotowych 1 5%
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oraz wykonac betonowe czapki kominowe,
dodatkowo ociepli¢
wetng mineralng gr. 10 cm

% nowy komin

z pustakoéw wentylacyjnych
Schiedel, ocieplionych
wefng mineralng gr. 10 cm ~E[7 ‘

+14,82 m

| nowy komin
z pustakéw wentylacyjnych <P
murek ogniowy Schiedel, ocieplionych murek ogniowy
styropian gr. 20 cm ‘ weltng mineralng gr. 10 cm styropian gr. 20 cm

gazobeton gr. 24 cm, odmiana 500
styropian gr. 12 cm

styropian gr. 12 cm

—

gazobeton gr. 24 cm, odmiana 500 m
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Nalezy wydtuzy¢ przez wymurowanie
bocznych otworéw wylotowych bocznych otworéw wylotowych
oraz wykonac betonowe czapki kominowe, ‘ oraz wykonac betonowe czapki kominowe,

Nalezy wydtuzyc przez wymurowanie
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dodatkowo ociepli¢ dodatkowo ociepli¢

wetng mineralng gr. 10 cm wetng mineralng gr. 10 cm

‘ Pionowa wyrzutnia powietrza @ 200 mm (wyrzut
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Dachowa okragta czerpnia powietrza powietrza pionowy) + podstawa dachowa }
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@ 315 mm,zabezpieczona przed I
Zzyrlemkam\ atmosferycznymi + podstawa ‘ ’ Vw = 600 m¥h murek ogniowy
achowa | - i ~> styropian gr. 20 cm
@315 mm gazobeton gr. 24 cm, odmiana 500
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Vn=600mh (Y) .85 i 9 styropian gr. 12 cm
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A Data

Inw r Gmina tubowo z siedzibg tubowo 1, 62-260 Lubowo
esto 03.2019
Adres budowy | +ubowo, dz. nr 203, ark. 1, 62-260 tubowo Skala
- 1:100
. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-
Inwestycja USLUGOWEGO NA BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO WRAZ Nr rys

Z JEGO REMONTEM | PRZEBUDOWA

IW.2

Temat rys. Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej.

Projektant mgr inz. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw

Opracowali mgr inz. Paula Pacanowska




