
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:  314,52 m²

KUBATURA BRUTTO:  1'313,11 m³
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Wentylacja nawiewna 
dn 160

Przewód spalinowy 
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RZUT PRZYZIEMIA
p r o j e k t   skala 1:100

Wentylator z silnikiem 230V, 50 Hz

z opóźnieniem czasowym i

higrostatem, V = 100 m³/h

V = 50 m³/h

Wentylator z silnikiem 230V, 50 Hz

z opóźnieniem czasowym i

higrostatem, V = 100 m³/h

V = 50 m³/h

 Vw = 133 m³/h

 Vw = 133 m³/h

 Vn = 133 m³/h

 Vn = 133 m³/h

Ø
 150 m

m

Ø
 150 m

m

Ø
 150 m

m

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

 Vw = 133 m³/h

 Vw = 133 m³/h

 Vn = 133 m³/h

 Vn = 133 m³/h

Ø
 150 m

m Ø
 150 m

m

Ø 150 mmØ 150 mm

Ø 150 mm

Centrala wentylacyjna  nawiewno-wywiewna

600 / 600 m³/h

M = 60 kg

Maksymalne natężenie prądu (bez nagrzewnicy wstępnej) = 2,7 A

Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej = 3,5 A

Pobór prądu nagrzewnicy wtórnej = 7,0 A

Moc wentylatorów (razem) = 340 W

Moc nagrzewnicy wstępnej = 800 W

Moc nagrzewnicy wtórnej = 1600 W

mgr inż. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw Projektant

Opracowali mgr inż. Paula Pacanowska

Parter - instalacja wentylacji mechanicznej.

Data
03.2019

Skala
1:100

Nr rys.

IW.1

 Inwestycja

 Temat rys.

 Inwestor

 Adres budowy

1. Przed przystapieniem do realizacji należy opracować odpowiedni projekt

    wykonawczy, wszystkie elementy i istotne wymiary sprawdzić na budowie.

2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 

    W przypadku, gdy element występuje w jednej z tych części należy przyjąć, 

    że wystepuje w każdej.

4. Przewody pokazano bez izolacji.

5. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia 

    pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.

6. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
    przepisami BHP i p.poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

    odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal"

7. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

UWAGI:

V = 30 m³/h

- NAWIEW

- WYWIEW

LEGENDA

- KRATKA NAWIEWNA/WYWIEWNA DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH, 425x75 mm 

Gmina Łubowo z siedzibą Łubowo 1, 62-260 Łubowo

Łubowo, dz. nr 203, ark. 1, 62-260 Łubowo

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-

USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ 
Z JEGO REMONTEM I PRZEBUDOWĄ


