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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw, urzgdzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO NA BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO WRAZ Z JEGO
REMONTEM, PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA, W MIEJSCOWOSCI Lt UBOWO.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych realizowanych w
ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na budynek ztobka gminnego wraz z jego remontem,
przebudowg i termomodernizacja, w miejscowosci ubowo.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czg$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie cieptochronnych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
poziomych i pionowych obiektu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza,
obstuga sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno byé wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogoéine



Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Styropian EPS100
Sa to plyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach o wigkszych obcigzeniach mechanicznych.
Cechy produktu:

cecha deklar. klasa deklar. klasa
Grubos¢ T1 +2mm

Diugose L1 +0,6% lub £ 3mm
Szerokosc¢ W1 +0,6% lub £ 3mm
Prostokatnosc¢ S1 + 5 mm/1000 mm
Ptaskosc P3 +10 mm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS150 Min. 150kPa
\F/)\éﬁzz)rlgiﬂiiecggc;@?ziﬁganie sitg prostopadtg do TR100 Min. 100kPa
(tmp. 2300, 50% wigotnoda wzgigdney | DS(NV2 Max. 0.5%
iﬁght;géggygiﬁ)réw w okreslonych warunkach DS(70,-)2 Max. 2%
Wspoditczynnik przewodnosci cieplnej - Min. 0,038 W/m2K)
Reakcja na ogien E -

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu

wzglednym

2.3 Styropapa

grubos¢: 15 cm

wspotczynnik przewodzenia ciepta: : A= 0,038 W/mK

wytrzymato$¢ potgczenia papa-styropian na rozcigganie = 0,1 MPa

Odporno$¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody = 0,1 MPa

Odpornos¢ potagczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C = 0,1 MPa
Wytrzymatos¢ potgczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania = 20 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny BROOF(t1) i NRO

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty

powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow

opakowan

ych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy prowadzi¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy
uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i ST. Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze
sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Transport
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkgiji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostgpem o0so6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatébw powinny by¢ po
zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w
stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowsg, badz
zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty
termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych
przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ cigglg i mie¢ statg
grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny byé uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo
przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podioza. Sktadniki spoiw nie powinny zawieraé sktadnikéw dziatajgcych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢
wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.2. Izolacje termiczne styropianowe.

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.
Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu
plyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu
ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej
warstwy Sciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3g).

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach

5.3.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie
technicznym.

®  Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ uktadane na styk, a przy
uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegolnych warstw byly przesunigte o min. 3 cm. Plyty jednej
warstwy powinny mie¢ takg sama grubos¢.



® Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez
ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktadaé mijankowo [w cegietke].

® Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.3.2 Przygotowanie podtoza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

®  powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowg lub przez
naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

®  powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Przyklejanie ptyt styropianowych

®  Prace rozpoczaé od zamontowania listwy startowe;.

® Zaprawe klejgcg nalezy naktadaé na ptyty ze styropianu metodg punktowo—pasmowsg. llo$¢ natozonej zaprawy klejowej
powinna gwarantowac¢ powierzchnie styku z podiozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubos$¢ warstwy
kleju nie powinna by¢ wigksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycigtymi z materiatu izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu
rozprezenia (dla szczelin <3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Nalezy zastosowac faczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana ilo$¢ kotkéw to 6 szt./m? Diugos¢ tacznikéw
mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podtoza. Dlugos¢ kotka = grubos¢ izolacji + grubosé starego tynku + grubos$¢ istniejgcego
ocieplenia + gteboko$¢ zakotwienia. Minimalna gteboko$é zakotwienia wynosi: 6¢cm dla betonu i cegly petnej, 9cm dla gazobetonu,
pustakéw ceramicznych, pustakow i cegiet szczelinowych, cegty dziurawki.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig ptyty.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty z neoporu, tak przyciete, aby plyty przyklejone na ptaszczyznie
$ciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubo$¢ ptyt ocieplajacych oscieza to 2-3cm

5.3.3 Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego
kotwienia. Gestos¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane
metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow
ociepleniowych szczegotowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do
kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Kotwienie izolacji termicznej do $cian zewnetrznych

Mocowana tgcznikami fi10 — plastikowymi z kotnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym (il. 8/m?)

5.4 Docieplenie styropapa

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papg tzw. styropapg grub. 15 cm
na oczyszczonym podtozu. Styropape uktada sie na oczyszczonym, suchym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym (
zaleca sie dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg tgcznikéw do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i naroznej pofaci
dachowej).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiorom prac zanikajacych podlega:



Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

Ciggtos¢ warstw,

Jakos¢ materiatow,

Prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykoéw kazdego wielkosci zaktadow,
Réwnos¢ pokrycia,

Szczelno$¢ pokrycia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 izolacji termiczne;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢é zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy fatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnos$cig do 0,5 mm.

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

. nie wieksza niz 2 mm,

e W liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

. nie wieksze niz 1,5 mm

e ogodtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

. nie wieksze niz 2 mm

e ogotem nie wigkszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

. nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,WWymagania ogdine".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych, rusztowan
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie izolacji termicznej,
ochrona i pielegnacja wykonanych robét do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu,
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Wywoéz i utylizacje odpadow,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
e  PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Stownik
e  PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje
. PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
. PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem - Specyfikacja
. Instrukcje wybranych producentow.
. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
. PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Czes$¢ 1: I1zolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych.
10.2. Przepisy zwigzane
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t..)
o  Warunki techniczne wykonania robot budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
. Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



