INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-USELUGOWEGO NA BUDYNEK
Zt OBKA GMINNEGO WRAZ Z JEGO REMONTEM | PRZEBUDOWA.

LOKALIZACJA :

tubowo, dz. nr 203, ark. mapy 1, gm. Lubowo.

INWESTOR:

Gmina Ltubowo z siedzibg tubowo 1, 62-260 tubowo.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest zmiana przeznaczenia budynku
handlowo-ustugowych na ztobek gminny wraz z jego remontem oraz przebudowsa.
usuniecie istniejgcych elementéw budowlanych:

= Wykucie otworu drzwiowego w potudniowej Scianie zewnetrznej. W miejscu nowego otworu
zdemontowac dwa otwory wentylacyjne komina, z czego jeden powtdrnie zamurowac.

» Poszerzenie istniejgcych oraz wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

» Demontaz $cianek dziatowych zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

» Skucie ptytek ceramicznych ze Scian wewnetrznych.

» Rozbidrka posadzek.

» Likwidacja zewnetrznego podjazdu dla osob niepetnosprawnych od strony potudniowe;j.

= Likwidacja istniejgcego sufitu podwieszanego w czeséci handlowe;.

= Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej.

nowe elementy budowlane:

= Wykonanie nowych $cian, nadprozy, kominéw wentylacyjnych oraz zamurowanie wybranych
otworoéw — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

= Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
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» Wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych, w pomieszczeniach sanitarnych warstwe
wykonczeniowg stanowig ptytki gresowe.

» Wykonanie nowych warstw posadzkowych.

= Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych budynku.

= Wykonanie dodatkowego ocieplenia budynku.

= Wykonanie nowego podestu wejsciowego oraz pochylnie dla osdb niepetnosprawnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Omawiana dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem przeznaczonym do zmiany
sposobu uzytkowania i przebudowy oraz dwoma budynkami gospodarczymi i budynkiem
Smietnika przeznaczonymi do wyburzenia. We wschodniej czesci dziatki zlokalizowane sg dwa

zbiorniki bezodptywowe, ktére przeznaczone sg do likwidaciji.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
= Zmiana przeznaczenia przedmiotowego obiektu.
» Demontaz trzech budynkéw przeznaczonych do wyburzenia.

» Likwidacja istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych.

4. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe
ogrodzenie zabezpieczajgce przed dostepem osdb postronnych oraz ustawi¢ wtasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy. Nalezy usunagé dwa istniejgce

wysokie drzewa przeznaczono do wycinki (wycinke realizuje gmina tubowo).

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

roboty ziemne

= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

= zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

= potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).
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roboty murarskie i wykonczeniowe do 12 m

= upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

= uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych srodkéw ochrony, brak
zadaszenia nad przejsciami pieszymi),

= uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

roboty dekarskiedo 12 m

= upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci),

= uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych $rodkéw ochrony, brak
zadaszenia nad przejSciami pieszymi),

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

= Szkolenie pracownikow w zakresie bhp

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

= Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA, SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
= ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

» urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

= urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

= zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna

byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
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postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Roboty murarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m, nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania powinien znajdowac sie co najmniej 0,5 ponizej gornej krawedzi muru.
Wykonanie robét murarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacje zewnetrzne) nalezy wykonywac z pomostéw
rusztowan. Montaz rusztowan i ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) moga by¢

wykonywane z rusztowanh sktadanych typu ,Warszawa”.

8. UWAGI KONCOWE

= wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania za
zgodg autora, a ich realizacja (istotne odstepstwa) moze nastgpi¢ po otrzymaniu zgody
odpowiedniego organu

= materiaty uzyte do realizacji obiektéw muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami

= przy realizacji obiektow obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

Autor opracowania:
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