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LEGENDA

- NAWIEW
- WYWIEW

- KRATKA NAWIEWNA/WYWIEWNA DO KANALOW OKRAGLYCH, 425x75 mm

O

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Q

600/ 600 m*h

M =60 kg

Maksymalne natezenie pradu (bez nagrzewnicy wstepnej) = 2,7 A
Pobér pradu nagrzewnicy wstepnej = 3,5 A

Pobor pradu nagrzewnicy wtdrnej = 7,0 A

Moc wentylatorow (razem) = 340 W

Moc nagrzewnicy wstepnej = 800 W

Moc nagrzewnicy wtérnej = 1600 W

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowa¢ odpowiedni projekt
wykonawczy, wszystkie elementy i istotne wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozost, anz

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem tech: ym.

W przypadku, gdy element wystepuje w jednej z tycl ci nalezy przyjac,
ze wystepuje w kazdej.

4. Przewody pokazano bez izolacji.

5. Przejécia kanatow i rurociagéw przez elementy wydzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odporno$ci ogniowej.

6. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i p.poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
odpowiednich instalacji ...... COBRYTI Instal"

7. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

Zestawienie Pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
0.01 |wiatrotap ptytki gresowe 3,79 m?
0.02 | wozkownia ptytki gresowe 4,39 m2
0.08 | hol ptytki gresowe 10,23 m?
sala A wyktadzina z PCV 48,34 m?
szatnia A wyktadzina z PCV 7,90 m?
toaleta A wyktadzina z PCV 10,79 m2
0.07 | pomieszczenie porzadkowe |ptytki gresowe 4,49 m2
0.08 |korytarz ptytki gresowe 13,96 m?
0.09 |zmywalnia ptytki gresowe 6,64 m?
0:10 | kottownia ptytki gresowe 8,76 m?
0.11 |rozdzielnia catering ptytki gresowe 11,18 m?
0.12 |wiatrotap ptytki gresowe 2,75 mz2
zaplecze socjalne ptytki gresowe 9,41 m?
pokoj dyrektora ptytki gresowe 17,59 m?
0.15 |korytarz ptytki gresowe 6,37 m?
0.16 |magazyn ptytki gresowe 5,25 m?
przedsionek wc ptytki gresowe 2,95 m?
we ptytki gresowe 2,23 m?
0.19 |toaleta B wyktadzina z PCV 10,61m2
0.20 | szatnia B wyktadzina z PCV 9,54m?
021 sala B wyktadzina z PCV 53,21m?2
RAZEM: ‘ 250,38 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 314,52 m?
KUBATURA BRUTTO: 1'313,11 m?

komunikacja

sala A

sala B

pomieszczenia pomochicze
pomieszczenia socjalne + administracja

pomieszczenia kuchenne

Gmina tubowo z siedzibg tubowo 1, 62-260 tubowo Data
Inwestor 03.2019
Adres budowy | +ubowo, dz. nr 203, ark. 1, 62-260 tubowo Skala

- 1:100
. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-

Inwestycja USLUGOWEGO NA BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO WRAZ Nr rys

Z JEGO REMONTEM | PRZEBUDOWA )
Temat rys. Parter - instalacja wentylacji mechanicznej. IW.1
Projektant mgr inz. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw

Opracowali

mgr inz. Paula Pacanowska




