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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw, urzgdzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO NA BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO WRAZ Z JEGO
REMONTEM, PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA, W MIEJSCOWOSCI Lt UBOWO.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych budowlanych
realizowanych w ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na budynek Ztobka gminnego wraz z jego
remontem, przebudowg i termomodernizacjg, w miejscowosci tubowo.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czg$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitow podwieszanych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e wykonanie tymczasowych przylgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
koordynacja prac montazowych sufitbw i innych robét zwigzanych z instalacjg o$wietlenia, czujek ppoz., urzadzen
wentylacyjnych, etc.;
utrzymanie urzgdzen placu budowy
inwentaryzacja powykonawcza
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
wykonanie ewentualnych obudéw os$wietleniowych oraz obudéw innych urzgdzen np.: wentylacyjnych
wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potaczen. Wykonywanie przej$¢, otworéow technologicznych,
docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

. usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno byé wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéline” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtoéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.



roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okfadzin z ptyt
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalaciji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogoéine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

e  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

o  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2 Sufity podwieszone systemowe
Systemowy drobnoelementowy sufit podwieszany z atestem niepalnosci.
Wymiar: 600x600x13 mm
Ptyty sufitowe o powierzchni delikatnej fakturze strukturalne;j.
PARAMETRY:
. Odpornos$¢ materiatu na wilgo¢: do 70% wzglednej wilgotnosci powietrza;
Klasa palnosci materiatu: A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1
Pochtanianie dzwigku:Orbit aw=0,10L, NRC=0,15
Odbicie Swiatta: w przypadku bieli podobnej do RAL 9010, bez efektu ol$nienia do ok. 90%
Przewodnos¢ cieplna: A = 0.052-0.057 W/mK zgodnie z DIN52612

2.3. Sufit z plyt GK
Sufit systemowy z ptyt GK, malowany w kolorze biatym lub wg projektu podwdjnie ptytowany
e  Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy profilu: CD 28,
ub, Ci U ,1007, ,75" lub ,50". Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji sufitéw i scianek dziatowych produkowane sg z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitbw w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitbw w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie
piyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton
zielony, kolor nadruku czerwony).
e  Wszelkie niezbedne przekiadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojgce, kotki rozporowe, blachowkrety, katowniki
narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.
o Wszelkie masy wypetniajagce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, taSmy spoinowe i naroznikowe- wg rozwigzan
systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.
. Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu utatwienia wykonczenia
ztgcz miedzy ptytami.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm bagdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowag.



e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
. Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robot.

Ptyty pakowane sa w formie stoséw uktadanych poziomo na podkiadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie
stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na
drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodoéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéw
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawow elementow, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami dostawcy czy producenta, a takze zgodne z
przepisami, wiedza techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz
okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.1. Montaz sufitéw podwieszanych systemowych

Systemowe sufity podwieszane powinna posiadac wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania w budownictwie. Nalezy je
montowa¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczgce montazu sufitdw podwieszanych systemowych nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢
skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan
do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200
mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 600mm i
stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomigdzy profilami no$nymi
powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach
nosnych w odlegto$ci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac cigzar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych,
pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone
posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty s tatwe do cigcia za pomocg ostrego noza.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych moga by¢ stosowane. Stosowanie klipséw mocujacych
zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wej$ciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia
powietrza pomigedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipséw jest réwniez zalecany
w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod ci$nieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600
mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢
jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze
stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatos$é na
wyrywanie.

5.2. Montaz sufitéow podwieszanych z ptyt GK



Przed rozpoczeciem robot nalezy upewnic¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw oswietleniowych, rewizji,
czujnikdw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich widocznych elementéw instalacyjnych jak
oprawy o$wietleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja
bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.

Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow nalezy wytyczyé zgodnie ze wskazéwkami producenta systemu.

Caly uktad nalezy podwiesi¢ w sposéb niezalezny od $cian, stupéw, kanatéw wentylacyjnych, rur i instalacji elektrycznych;
Zaktadajgc ptyty , kasetony, nalezy upewni¢ sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére mogtyby
wptywacé ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

Nalezy zaczg¢ od wyrysowania linii przebiegu, do ktérej bedg montowane profile przy$cienne. Nastepnie przystepujemy do
montazu profili przysciennych za pomocg kotkow szybkiego montazu. Odstep miedzy kotkami - 50 cm. Jezeli nie ma
nitownicy do kotkéw rozporowych, otwory w profilach i $cianie nalezy zrobi¢ wiertarkg i za pomocg kotkéw albo wkretow
samogwintujgcych przymocowa¢ profile przyscienne. Zamontowane $cienne profile utworzg konstrukcyjny poziom sufitu.
Nastepnie profile do stropu montowane sg za pomocg hakéw, poczatkowo takie haki sg w formie metalowej tasmy, ktére
pdzniej sg schylane na ksztatt litery ,U". Otrzymany hak o dtugosci 12,5 cm jest mocowany do stropu przy pomocy dwdch
kotkéw rozporowych (takie mocowanie jest bardziej trwate, nie zaleca si¢ mocowa¢ hakéw wkretami samogwintujgcymi).
Odlegtos¢ miedzy hakami musi wynosi¢ 60 cm (jest to potowa szerokosci standardowych plyt), odlegtos¢ miedzy hakami
wzdtuz profili - 1m.

Zamocowane w stropie haki podtrzymujace profile potgczone sg ze sobag wkretami samogwintujgcymi przez otwory perforacii.
Taki sposob montowania sufitu podwieszanego nadaje sie w tym wypadku, jezeli chcemy zawiesi¢ sufit na minimalnej
odlegtosci od stropu ( do 12,5 cm- taka jest dtugo$¢ haka).

montaz sufitu na wigkszej odlegtosci od stropu np.(20-25cm z powodu zamontowanej instalacji pod stropem) - w takim
przypadku nalezy uzyé regulowane wieszaki kotwowe z pretami mocujgcymi, ktére sg montowane pionowo do stropu i
podtrzymujg ruszt sufitu na odpowiedniej wysokosci. Kazdy pret na koficu ma oczko, przez ktére, za pomoca kotkéw, jest
przymocowany do stropu. Po zakotwieniu preta w stropie nalezy odgig¢ go pod katem prostym. Nastgpnie nalezy od dotu
wiozy¢ wieszaki kotwowe. W dolnej czesci wieszaka kotwowego znajdujg sie haki, na ktérych zaczepiane sg wewnetrzne
krawedzie profili CD i w taki sposéb trzymajg caty profil. W wypadku rusztu krzyzowego stosuje sie faczniki krzyzowe. Haki
tacznika zaczepiane sg za wewnetrzne Scianki dolnego profilu, a sam tgcznik nakladany jest na profil zawieszony na
wieszaku kotwowym i przymocowuje sie go z boku wkretami samogwintujgcymi.

Rozstaw migdzy profilami gtéwnymi wynosi 60 cm. Montujgc profile gtdwne nalezy je prostopadle wsuwac¢ do profili
przysciennych i potaczy¢ wkretami samogwintujgcymi.

Jezeli brakuje diugosci profilu, mozna go przedtuzyé przymocowujac do jego koncédwki nastepny profil, albo kawatek profilu i
potaczy¢ wkretami samogwintujgcymi. Odpowiednie s3 tez krotkie kawatki profili, wtedy przediuza sie je z obu stron dtuzszymi
profilami mocujgc wkretami samogwintujgcymi. Po zakonczeniu montazu profili nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich poziom i
stabilnosc.

Poziom montowania sufitow podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakéw nalezy zaznaczy¢ na
okalajgcych scianach poziom przysztego sufitu i za pomocg kotkéw montazowych zamocowac profile przyscienne

Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustyczne;j.

Profile poprzeczne nalezy zamocowa¢ do profili gtbwnych za pomoca tgcznika poprzecznego podwdjnego lub tgcznika
poprzecznego jednostronnego.

Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mm i podwieszone na odpowiedniej,
systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sgsiednich
plyt muszg by¢ przesuniete, tak by nie powstawaty spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych pltyt do stelazu zastosowac
wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich dlugosciach. Wypetni¢ ztacza odpowiednig szpachlg i zeszlifowa¢ na
réwno z przylegtymi ptaszczyznami i przygotowac pod malowanie.

Giéwka wkreconego wkretu musi byé lekko ,zatopiona" w plycie. Krawedzie kazdej kolejnej ptyty muszg byé mocno
przyciskane do poprzednich ptyt, natomiast miedzy sciang a koricowg ptyty warto jest zostawi¢ kilkumilimetrowy odstep.
Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretéw powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa. Szczeliny dojsé do elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ wypetnione materiatem trwale plastycznym, dostosowanym do wykonczenia przez malowanie.
Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojacych. Nalezy dostarczy¢é i zamontowaé
odpowiednie kgtowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie
krawedz kgtownika moze by¢ widoczna.

Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i $ciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen Producenta;

Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nieréwnosci

Okfadzina sufitowa powinna by¢é wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz instrukcji technicznej
projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

Stelaz do sufitéw nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i pozioméw, bez
zataman;

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1. Pobieranie prébek



Wykonanie sufitow podwieszonych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu probnego (prébka sufitw podwieszanych o
powierzchni min. 5m2). Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki
dowolnych innych materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie¢ do:
. Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci piyt.
Kontrola wizualna czystos$ci i braku zabrudzen lub uszkodzeh.
Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszanego.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszanego piyt, konstrukcji oraz
akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zamontowanego sufitu podwieszonego.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior elementow i akcesoriéw.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem poziomu i pionu elementy budynku, do ktérych mocowane
beda elementy sufitbw podwieszonych. Dostarczone na budowe elementy sufitébw powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy zakresu robét.
Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:
o atestacje dostarczonych elementéw,
e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie +3 mm),
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e  sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robot objetych STB.
* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej dokumentacji
Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz sufitéw podwieszanych, zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
pielegnacja roboét objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu sufitu podwieszanego znajdujacych sig na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 13964:2014-05E Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
e  PN-B-02151-3:1999P Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.
. PN-EN 520+A1:2012P Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.



PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej -- Zasady i terminologia

PN-ISO 2444:1999P - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lania

PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o normalnym
rozktadzie wymiaréw

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan
PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania toleranciji
PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na ogien wyrobow — Okreslanie ciepta spalania (wartosci kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j.

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogdine

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.).
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



