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zadaszenie z poliwęglanu
190x100 cm

+ 2,76 2
%

nowy komin
z pustaków wentylacyjnych
Schiedel, ocieplionych
wełną mineralną gr. 10 cm
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nowa rura spustowa
PCV Ø12cm

nowa rynna
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nowa oróbka blacharska
z obustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowej 

gr. 0,7 mm
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z blachy tytanowo-cynkowej 
gr. 0,7 mm

Istniejący komin 
Należy wydłużyć przez wymurowanie 
bocznych otworów wylotowych 
oraz wykonać betonowe czapki kominowe, 
dodatkowo ocieplić
wełną mineralną gr. 10 cm
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K

Dachowa okrągła czerpnia powietrza 

Ø 315 mm,zabezpieczona przed 

czynnikami atmosferycznymi + podstawa 

dachowa

 Vn = 600 m³/h

Pionowa wyrzutnia powietrza Ø 200 mm (wyrzut 

powietrza pionowy) + podstawa dachowa

 Vw = 600 m³/h

Ø 315 mm

- NAWIEW

- WYWIEW

LEGENDA

mgr inż. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw Projektant

Opracowali mgr inż. Paula Pacanowska

Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej.

Data
03.2019

Skala
1:100

Nr rys.

IW.2

 Inwestycja

 Temat rys.

 Inwestor

 Adres budowy

1. Przed przystapieniem do realizacji należy opracować odpowiedni projekt

    wykonawczy, wszystkie elementy i istotne wymiary sprawdzić na budowie.

2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 

    W przypadku, gdy element występuje w jednej z tych części należy przyjąć, 

    że wystepuje w każdej.

4. Przewody pokazano bez izolacji.

5. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia 

    pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.

6. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
    przepisami BHP i p.poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

    odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal"

7. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

UWAGI:

Gmina Łubowo z siedzibą Łubowo 1, 62-260 Łubowo

Łubowo, dz. nr 203, ark. 1, 62-260 Łubowo

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-

USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ 
Z JEGO REMONTEM I PRZEBUDOWĄ


