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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw, urzgdzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktoéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementéow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO NA BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO WRAZ Z JEGO
REMONTEM, PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA, W MIEJSCOWOSCI Lt UBOWO.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin posadzek realizowanych w
ramach zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na budynek ztobka gminnego wraz z jego remontem,
przebudowg i termomodernizacja, w miejscowosci ubowo.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czg$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:
e  Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV
e  Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno byé wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoga — konstrukcja, ktdra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i ucieczka ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podloze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.



Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wiasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej
wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwnaé masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

2.1. Wymagania ogoéine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobdr
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigetych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Plytki gresowe
Ptytka gres nieszkliwiony w kolorze jasno szarym, gr. 8 mm i formacie 29,7 x 29,7 cm, w klasie $cieralnosci: 4, antyposlizgowosci: R11

2.3 Wyktadzina pcv

Podtogi w salach Zlobkowych nalezy wykona¢ z wyktadziny spawanej wywinietej 10cm na $ciany typu marmoleum. Wyktadzina
linoleum, ktéra przeznaczona jest do stosowania na ogrzewanie podiogowe, nie moze stwarza¢ niebezpieczenstwa poslizgu.
Wyktadzina przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej o min. gr. 2mm.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  s3zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania ogolne
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej przez producenta preparatu nalezy
do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia robot
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podioza betonowego.
Do wykonywania robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyc;ji klejacych,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.



Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robé6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegéinych wyrobdw.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robé6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢
nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa. Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony
od pionowych, statych elementow budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty podiogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji,

e  przeciwskurczowe, dzielagce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu.
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

5.3. Wykonywanie posadzek z plytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry okresla konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek plytek. Projekt okresla wielkos¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna byé¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane
do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia plytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ dokladnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ + 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

5.4 Wyktadzina PCV

5.4.1 Opis podioza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen i
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych,

atrament z dtugopisow itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sig¢ stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy kfa$¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac¢, ze wykiadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na temperature
przekraczajacg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podioza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgcych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.



Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

5.4.2 Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w
szczegolnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobg. Istnieje mozliwo$¢ wywiniecia na $ciany(cokot).

Montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu posadzek gresowych

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),

prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, fukowatos$¢, rombowatos¢ ptytek),

prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczac¢

okreslonej przez producenta w instrukgji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej.

Ptytki gresowe powinny odznaczac¢ sie nastepujgcymi cechami:
nasigkliwoscig nie wieksza niz 3%,

wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
$cieralnoscig mniejsza niz 150 mm3,

odpornoscig termiczna,

mrozoodpornoscia.

Odchyiki wymiaréw moga wynosic:

e dtugosc¢ i szerokos¢ krawedzi £0,6%,
grubos¢ ptytek +5%,
prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,
prostopadtosc¢ +0,6%,
wypaczenia krawedzi +0,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg
powinna charakteryzowac sie:
. mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),
elastycznoscia,
odpornoscig na wilgo¢,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem stygniecia ptytek na podiogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
. mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),,
. elastycznoscia,
e  odpornoscig na wilgo¢,
. czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

6.2 Kontrola jakosci roboét przy wykonywaniu posadzek PCV

Oktadzina posadzki z wyktadziny PCV bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu probnego (prébka wyktadziny PCV o powierzchni
min. 3 m2). Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podiég z posadzkami z wyktadzin PCV polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:
e  sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg STB,
e  sprawdzenie wykonania podktadu,
. sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV



Podczas odbioru jako$ciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e  zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych wykfadzin (gatunek 1),
e  jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer
Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
. poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przyklejonych, faid,
pecherzy, odstajgcych brzegow),
e wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowacé sprawdzenie:

e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci,

. prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidér posadzki powinien obejmowac:

e  ocene wyglagdu zewnetrznego,

e  sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,
dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

e  dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz +5 mm na catej dlugosci
pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dlugosci
pomieszczenia,

e  sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podiogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacja techniczna,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robot objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
. Przygotowanie podtoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm, oczyszczenie powierzchni
i nawilzenie
. Przeciecie i dopasowanie ptytek.
. Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujace;j.



Wymierzenie punktéw wysokosciowych.

Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;j.

Utozenie ptytek.

Obrobienie wnek, przejsé i pilastrow.

Spoinowanie plytek.

Pielegnacja robot objetych STB

Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z ptytek
ceramicznych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania roboét objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie cokolikdw odpowiednich do typu posadzki,

pielegnacja robét objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikow

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania posadzek PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
Oczyszczenie podioza

Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych

Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

Utozenie wykiadzin PCV zgodnie z instrukcjg montazu Producenta

Woykonanie cokotow

Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych

pielegnacja robot objetych STB

wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek PCV

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
. PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej
. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru
e  PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornos$ci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Piytki i ptyty ceramiczne - Czes¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe — Czes$¢ 4: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
wedtug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes$¢ 8: Oznaczanie przyczepnosci.

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu) — Wymagania — zmiany

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Wtasciwosci i wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podiogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobdw.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



