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LEGENDA:

MSW - miejscowa szyna wyrdwnawcza

tacznik przycisk podswietlany
tacznik 1-biegunowy

tacznik $wiecznikowy
przycisk z ograniczonym dostepem - ppoz
czujnik ruchu/obecnosci 360

GNIAZDO 16A 230V

GNIAZDO 16A 230V z kluczem uprawniajacym
GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE 16A 230V PE

GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE 16A 230V PE z
kluczem uprawniajacym

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE ZGODNIE

Z DTR URZADZENIA

235 1ess

= SCIENNY CZUJNIK TEMPERATURY

RMS DATA DATA DATA

GNIAZDO - teleinformatyczne

_M_ GNIAZDO - teleinformatyczne PoE (kamery IP -opcja)

@ TELEFON IP/SIP

LA

HDGs 2x1.

Sterowanie o$wietleniem
i wentylatorem toaleta
czujnik obecnosci 2-kanatowy

{m] Tryb standardowy z 2-kanalowym czujnikiem ruchu —d

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowa¢ odpowiedni projekt

wykonawczy, wszystkie elementy i istotne wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

W przypadku, gdy element wystepuje w jednej z tych czesci nalezy przyjac,
ze wystepuje w kazdej.

4. Przej$cia kanatow i rurociggéw przez elementy wydzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej.

5. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i p.poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
odpowiednich instalacj"

6. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacii projektanta.

w N

LEGENDA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO:
6 LED 32W 4000K PRM MAT

7 LED 64W 4000K PRM MAT
8 LED EVO 20W 4000K
10 LED 1150 mm 7400 Im P66 840 (46W)

EWAKUACYJNYCH

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH |
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Montaz: natynkowy

Oprawa awaryjna okragta, 3 x IW LED
Srednica oprawy 120 mm, wysokos¢ 65 mm
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

D4N
®

Montaz: natynkowy

Oprawa awaryjna okragta, 4 x \W LED
Srednica oprawy 120 mm, wysokos¢ 65 mm
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

A3K-L-T

do pracy w niskich

Oprawa awaryjna 4 x 1W LED, IP65, asymetryczna (45 °)
Wymiary: di. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 mm

m Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaz: natynkowy

Wykonanie: poliweglan w kolorze bialym, klosz ryflowany

EAJ-L

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 20, 16 x 0.1W LED
Wymiary: di. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm

Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaz: natynkowy
Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrmego (klosz: poliweglan)

SCIENNY CZUJNIK TEMPERATURY -
sterowanie ogrzewaniem podiogowym
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SILOWNIK

kontrola napigcia

Branza: 7m_.m5m<oNz> i Stadium dokumentacii: i

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Gmina tubowo, z siedzibg tubowo 1, 62-260 Lubowo

Adres budowy:

tubowo, dz. nr 203, ark. 1, gm. tubowo

Nazwa inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na
budynek ztobka gminnego wraz z jego remontem i przebudowa.

Projektant: mgr inZ. Maciej Galantowicz Exvmvwﬂomﬂm%mm o
Opracowujgcy: mgr inz. Robert Pacanowski

Tresé rysynku: Rzut parteru - instalacja elektryczna

Data opracowania | 03.2019 [ nrrysunku | E-1 ] skala




