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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania robét instalacji sanitarnych dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku handlowo-ustugowego na budynek ztobka gminnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
modernizacji budynku warsztatowego. W zakres tych robét wehodzi demontaz, montaz oraz wybudowanie
nastepujacych materiatow:

ROBOTY MONTAZOWE:

- instalacja wod.kan.

- Instalacja p.poz.

- Instalacja c.o.

- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja gazu

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje
terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.



1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjaé przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢
maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy
tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci
granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST

i wplyneto to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane

| zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca powinien utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach

3. Materiaty tatwopalne powinny by¢ skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty
spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot, przez personel Wykonawcy oraz przez
osoby trzecie na skutek zaniedbar w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatow do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawilub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej
wiasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pemni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggow,
kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen



uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegng¢ od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacjii urzadzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot:

1. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw zwigzanym z
wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t oraz za wszelkie materiaty i sprzet uzywany
podczas wykonywania robét od daty przekazania placu budowy do chwili odbioru koncowego i przekazania
obiektu zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca podczas realizacji robét jest odpowiedzialny za mienie
Zamawiajgcego przekazane wraz z placem budowy. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robdt w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Zamawiajgcego rozpocznie roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24
godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac roboty.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne:

Materiaty stosowane powinny mie¢:

1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjq techniczng parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi , lub

2. deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany ".



Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty do wykonania
robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogéine wykonania Rob6t

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

4.1.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury, kanatow wentylacyjnych

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w podtodze i Scianach w przypadku ukfadania w nich instalacii,
— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ instalacyjnych

4.1.2. Prowadzenie instalacji

Po wykonaniu czynnosSci pomocniczych okre$lonych w pkt. 4.1.1. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztaltek, armatury, kanatdw wentylacyjnych. Przewody taczy¢é za pomocg technologii
okre$lonej wg producenta stosowanych materiatdw. Przewody prowadzi¢ pod sufitem, w przestrzeni Scianek
instalacyjnych, w warstwach posadzki i w bruzdach $ciennych. Odlegtosci pomiedzy uchwytami
mocujacymi wg  wytycznych producenta zastosowanego systemu. Przewody uktadane w bruzdach
powinny byC na catej dlugosci owiniete elastyczng ostong, ktdra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem
mechanicznym na skutek tarcia o S$cianki, stanowi izolacje cieping i dzwiekochtonng, a rbwnoczes$nie
pozwala na termiczne ruchy rury.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi
normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.



5. KONTROLA JAKOSCI
5.1. Ogolne zasady

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWIO. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

5.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
1. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg montazu przewoddw, armatury, kanatow
wentylacyjnych,
2. sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow, kanatow wentylacyjnych,
3. badanie szczelno$ci instalacji.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

5.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g
okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

2. Projekty
3. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow.



6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktory jest jedynie  materiatem
pomocniczym do wyceny wartosci zamdwienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia warto$ci zaméwienia w oparciu o
projekt budowlany. Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez
Wykonawce wzrostu wartosci zamdwienia i odstepstwem od ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

6.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robat

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi cze$ciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor
Nadzoru, a odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny roboét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie



Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci woudowanych materiatow,
dokumentacje powykonawcza.

Sk wd

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,0dbior ostateczny
robot".

7.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.
Jednostkg obmiarowg jest kmpl. (komplet) wykonanej i odebranej armatury.

7.7. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.1. Normy

1. PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

2. PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



3. PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

5. PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy.

6. PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.

7. PN-78/M-75114

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
8. PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

9. PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

10. PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
11. PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

12. PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

13. PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

14. PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

15. PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdéw ptuczacych.

16. PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

17. PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

18. PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

19. PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie. 20. PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

21. PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

22. PN-74/C-89200

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

23. PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

24. PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

25. PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .



Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine wymagania i badania
26. PN-B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL .

Poradniki Techniczne Projektowania i Montazu Instalacji wybranego systemu rurowego.
Ustawy.

Rozporzadzenia.

Pozostate, niewymienione normy.
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