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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do projektu budowlanego branzy

instalacyjno - inzynierskiej

Temat: Wewnetrzna instalacja gazowa, m. tubowo 69A dz. nr 203

Inwestor: Gmina t.ubowo, 62-260 t.ubowo 1

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gniezno, 13.02.2019r.






OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny na budowe wewnetrznej
instalacji gazowej w budynku ztobka gminnego, znajdujacy si¢ w m. Lubowo 69A dz. nr 203.
Instalacja zostanie poprowadzona od projektowanego gazomierza w granicy posesji do kuchni i
kottowni na parterze budynku. Na zewnetrznej $cianie budynku projektuje si¢ zamontowac

zawOr odcinajagcy DN 20 mm.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawy do opracowania dokumentacji technicznej uwzglednia si¢ nast¢pujace

materiaty:

e zamoOwienie Inwestora,

e wizja lokalna na miejscu budowy 1 uzgodnienie z Inwestorem,

e podkiad budowlany budynku,

e warunki techniczne, wydane przez dostawce gazu,

e dokument wlasnos$ci posesji,

e obowiazujace normy i przepisy,

e wytyczne dostawcy gazu.

3. DANE OGOLNE

Obiekt wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje gazowa wykonang z rur PE dn 40 mm
na zewnatrz budynku oraz z rur stalowych lub rur miedzianych wewnatrz budynku, zasilang
doptywem $r/c PE Dz 25 mm z drogi. Na doptywie zamontowany jest zawor gtowny w szafce w
granicy posesji. Na zewnetrzne] $cianie budynku zostanie zamontowany zwor odcinajacy

DN20.
4. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNEJ

W budynku projektuje si¢ wewnetrzng instalacje gazowa wykonang z rur stalowych
czarnych o polaczeniach gléwnie spawanych lub rur miedzianych taczonych lutem twardym

dopuszcza si¢ rowniez taczenie przez atestowany system zaciskowy.

W budynku projektuje si¢ 2 odbiorniki gazu:

e Kociol gazowy c.w.u. + c.o. - szt. 1 moc  36kW
e Kuchenka gazowa - szt.1 moc  6kW



Razem 42 kW

4.1. Obszar oddzialywania obiektu
Projektowana wewngetrzna instalacja gazowa pracuje w uktadzie hermetycznym,
nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery, nie wymaga korzystania ze S$rodowiska
naturalnego, nie powstaja $cieki, ani odpady stale.
Projektowana instalacja nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego
1 bedzie pracowata pod ci$nieniem nie wigkszym niz 2 kPa. Instalacja gazowa oddziatuje

w obrebie czesci wspolnych budynku oraz dziatki numer 203, przez ktorg przebiega.

4.2. Aparaty gazowe

W budynku ztobka projektuje si¢ zamontowa¢ w kotlowni kociol gazowy c.w.u. +
c.0. o0 zamknigtej komorze spalania, o mocy 36 kW- szt. 1 oraz w kuchni kuchenke gazowa o
mocy 6kW — szt.1. Maksymalny godzinowy odbidr paliwa gazowego w budynku wynosi¢

bedzie Q=6,0 m3/h.
4.3. Przewody instalacji

Przewody instalacji gazowej projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg normy
PN-80/H-74219 o pofaczeniach spawanych na styk z pelnym przetopem lub rur miedzianych
taczonych lutem twardym. Polaczenia gwintowane z uszczelnieniem ograniczy¢ do minimum.
Przewody prowadzi¢ na $cianach lub sufitach w odlegtosci min. 2 cm od tynku z umocowaniem
przy pomocy uchwytéw opaskowych. W przejsciach przez przegrody budowlane montowaé
w rurkach oslonowych z wypelieniem przestrzeni migdzy tymi rurkami kitem elastycznym.

Instalacja gazowa prowadzona w bruzdach $cian zewnetrznych, musi by¢ wykonana z rur
stalowych czarnych bez szwu, a wypehienie bruzdy powinno by¢ wykonane z chudej zaprawy
cementowe;.

Na podej$ciach do aparatéw montowaé zawory gazowe odcinajace, typu kuliste. Mozliwie
w pozycjach poziomych.
Przewody montowa¢ w nastepujacych odlegtosciach od innych istniejgcych instalacji w budynku:
—15 cm — od poziomych przewoddéw wod.-kan., umieszczajac przewody gazowe nad
ta instalacja.,
—10cm — od poziomych przewodow cieplnych z umieszczeniem pod nimi.
—10cm — od poziomych przewoddéw instalacji elektrycznej z umieszczeniem
przewodoéw gazowych nad nimi,
—10cm — od pionowych przewodow instalacji wymienionych wyzej oraz przewodow

innych instalacji,



—20cm — od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

4.4. Sprawdzenie szczelnosci instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢ dwukrotnie. Probe wstepna
wykonuje si¢ sprawdzajaco, natomiast zasadnicza przy wspoOludziale osoby posiadajacej

uprawnienia budowlane.

Parametry proby:
e cis$nienie probne - 50 kPa,
e czas -0,5h,
e medium - powietrze lub gaz oboje¢tny.

Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokot.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji, nalezy oczys$ci¢ odrdzewiaczem fosforowym
1 pomalowa¢ dwukrotnie farbami rdzochronnymi: podktadowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie
dokona¢ po przeprowadzeniu pozytywne] proby szczelnosci za wyjatkiem przewodow

prowadzonych w rurach ostonowych.

4.6. Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawiera¢:

¢ niniejszy projekt z naniesionymi ewentualnie zmianami,

e protokdt z przeprowadzonej proby szczelnosci,

e dokument potwierdzajacy prawidtowe wykonanie instalacji odprowadzenia
spalin 1 skuteczno$ci wentylacji,

e pozwolenie na budowg.

4.7. Pomiar gazu

Do pomiaru ilo$ci zuzycia gazu bedzie zainstalowany gazomierz miechowy typu G-4
o przepustowosci Q max 10 m3/h. Rozstaw kroc¢céw — 130 mm.
Lokalizacja gazomierza — gazomierz bgdzie w skrzynce w granicy posesji. Wysokos¢

zamontowania gazomierza od powierzchni terenu min 50cm.

4.8. Montaz aparatow gazowych



Piec gazowy c.0. 1 c.w.u. z zamkni¢ta komorg spalania projektuje si¢ zainstalowac
w kotlowni. Nalezy go zamontowa¢ w taki sposob, aby dtugos¢ rury odprowadzajacej spaliny nie
przekraczala 2 mb, a odleglo$¢ od posadzki do kotla byta min. 1,10m.
Pomieszczenie gdzie zamontowany bedzie kociot c.w.u. + c.0. musi posiada¢ wentylacje
nawiewng 1 wywiewna.
Wentylacja wywiewna nastgpowac bedzie poprzez przewdd wentylacyjny w kominie
o wymiarach 140x140mm, natomiast wentylacja nawiewna przezkanal nawiewny o $rednicy
160mm poprowadzony przez $cian¢ budynku.
Na podejsciu do aparatu zamontowa¢ zawor odcinajacy - typu kulistego. Gaz zostanie
doprowadzony rurg stalowg DN 20mm. Wszystko wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

1 przepisami.

4.8.1. Wentylacja kotlowni:

Obcigzenie cieplne pomieszczenia:
powierzchnia - P=8,76 m’
wysokos¢ -h=2,87m>1,9m
*  kubatura -V =25,14 mX>6,5 mX
moc aparatu - Q (Pieca) — 36kW
Obcigzenia cieplne:

Q/V=36/25,14=1,43 kW/m’<4,65 kW/m’- Warunek zostat spelniony.

Projektuje si¢ wentylacje:
e nawiew- kanal nawiewny o $rednicy 160mm poprowadzony przez $ciang budynku
e wywiew - poprzez kanat wentylacyjny 140 x 140 mm bez zamknigcia.

Miejsce wlaczenia wentylacji zostalo obrane na podstawie opinii kominiarskie;j.

4.8.2. Wentylacja kuchni:

Obcigzenie cieplne pomieszczenia:
powierzchnia - P= 11,18 m?

wysokos¢ -h=2,87m>1,9m
*  kubatura -V=32,09 mX>6,5 mX

moc aparatu - Q (kuchenki gazowej) - 6kW
Obcigzenia cieplne:

Q/V=6/32,09=0,19 kW/m’<0,93 kW/m’ - Warunek zostat spetniony.



Projektuje si¢ wentylacje:
e nawiew — nawiewniki podokienne o powierzchni czynnej 200cm?.
e wywiew - poprzez kanat wentylacyjny 140 x 140 mm bez zamknigcia.

Miejsce wlaczenia wentylacji zostato obrane na podstawie opinii kominiarskie;.

4.9. Odprowadzanie spalin

Piec gazowy c.w.u.+c.o0. musi posiada¢ mozliwos$¢ odprowadzenia spalin. Podtaczenie spalin
okreslone zostato w opinii kominiarskie;j.

Przewdd spalinowy Dn60/100 koncentryczny bedzie wyprowadzony przez zewnetrzng
sciane budynku ponad dach. Przewod wykonany bedzie z materiatu odpornego na szkodliwe
dziatanie spalin.

Po wykonaniu, zglosi¢ si¢ do kominiarza celem odbioru instalacji. Kominiarz musi pisemnie

potwierdzi¢ prawidtowos¢ podigczenia oraz skuteczno$¢ wentylacji.

Pozioma dlugo$¢ przewodu spalinowego nie moze przekracza¢ 2m, natomiast spadek w
ilosci 5% w kierunku aparatu. Piec gazowy c.w.u.+ c.o. posiada mozliwos$¢ odprowadzenia spalin,
ktore okreslone zostalo w opinii kominiarskiej.

Po wykonaniu, zglosi¢ si¢ do kominiarza celem odbioru instalacji. Kominiarz musi pisemnie

potwierdzi¢ prawidlowos¢ podiaczenia oraz skutecznos¢ wentylacji.

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi oraz
z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Pierwsze uruchomienie kotta do eksploatacji moze dokonaé¢ serwisant danego aparatu po
formalnym odbiorze i zainstalowaniu gazomierza.

Wszystkie wbudowane materialy do instalacji musza posiadaé atest techniczny.

Normy i przepisy prawne

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot kottowni na paliwa gazowe 1 olejowe”

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U z 2002 Nr 75
poz. 690 ze zm.)









Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot
montazowych instalacji gazowej
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Obiekt: budynek ztobka gminnego
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Fubowo 1

62 — 260 Lubowo

Projektant: Mateusz Bazela
Ul. Stanistawa Jankowskiego 44a

62 — 035 Biernatki






Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot montazowych instalacji
gazowej

oW miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjno— ostrzegawcza
o wykonywaniu rob6t spawalniczych.

¢ Oznaczy¢ strefe wokot robot montazowych zabezpieczajacych przy spawaniu.

oW przypadku demontazu gazomierza (roboty na czynnej instalacji gazowej) instalacje
gazowa nalezy przedmuchaé¢ gazem oboje¢tnym (azot) i po tej czynnos$ci przystapi¢ do prac
montazowych.

¢ Roboty montazowe wykonywac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

e Probe szczelno$ci instalacji gazowej przeprowadzi¢ gazem obojetnym w obecnosci
kierownika budowy.

¢ Odbiorniki gazowe podiaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta.

e Odprowadzenie spalin z urzadzen do komina - prawidlowo$¢ wykonania prac potwierdzi¢
przez Kominiarza.

¢ Pierwsze uruchomienie kotta gazowego zleci¢ serwisantowi danego typu urzadzenia.

oW przypadku wystapienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie opusci¢ miejsce robot

najkrotsza droga poza stref¢ zagrozenia.



	PROJEKT BUDOWLANY
	wewnętrznej instalacji gazowej
	EGZ. nr: ……..
	DOKUMENTY str.
	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
	Oświadczenie



	OPIS TECHNICZNY

	Normy i przepisy prawne
	Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót montażowych instalacji gazowej
	Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót montażowych instalacji gazowej

