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Uktad wysokosci Kronsztadt
Uktad wspoirzednych prostokgtnych 2000
stan na dzien 08.10.2018

WOLNO REPRODUKOWAC
PO NANIESIENIU PROJEKTU

Nie wyklueza sie istnienia

w terenie thnych nie wskazanych

na niniefszej mapie urzqdzert podaiemnych,
Lktére nie byly zgloszone do inwentaryzaci,
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i kartograficznych, kitdrych rezultaty zawiera pperat
techniczny wplsany do ewidencji materiatgw
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istn. linia kablowa nN (,4kV
typu YAKY 4x120mm* - obwod nr Il

zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV

typu STSR 20/250 nr 06-138 "Lubowo E"

transformator 160kVA
\
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proj. stup o$miokatny 7m
wysiggnik h=1m; dt.=1,0m;
oprawa LED 60W
fundament
R<10Q

proj. stup oSmioka
wysiegnik h=1m; dt.=
oprawa LED 60W
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roj. stup oSmiokatny 7m
wysiegnik h=1m; dt.=1,0m;
oprawa LED 60W

fundament
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roj. linia kablowa nN 0,4kV
/ )YKkY 4x35mm? o df. T(4)m

dg
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nia kablowa nN 0.4k

YAKY 4x25mm? o dt. 170(196)m
obwad nr |
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roj. stup o$miokatny 7m
P wlysiqgnii)k h=1m; d’f.q=1, m;

oprawa LED 60W
ﬂ fundament
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(Obszar oddziatywania inwestycji

_h

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
_Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012
|poz. 462 ze zmianami zamyka sig na terenie dziatki oznacznej

numerem ewidencyjnym 162/15, 163/3

Legenda:

Granice dziatek

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm | - 1(4)m

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm | - 170(196)m - obw. |

Proj. stup o$miokatny 7m, ocynkowany ogniowo z wysiggnikiem h=1m i dt.=1,0m;

fundament betonowy, oprawa z zrédetm LED 60 W

Numery dziatek objetych opracowaniem

— —— — Proj. przecisk pod drogg AROT SRS 75

Proj. rura ostonowa AROT DVK 75

lobreb Lubowo i nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie. \ B Proj. szafka oswietleniowa wolnostojaca SO
UWAG Inwestor: Gmina Lubowo
1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 44659/2018/0D5/ZR6 z e Przebud droai zwi 62-260 Lubowo 1 oW techni h
dnia 29.10.2018 wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Rejon Dystrybucji Gniezno. I:WGS il rzebu ov¥1a 509,' Z.Wt'lqz"?‘“a époprawq parame ,rO.WL eg ”'Czé‘y°1 b2/
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawcza linii ty " %vsl%anyc- z LO%WIe eniem drogl w miejscowosci Lubowo dz. )
winien wykona¢ uprawniony geodeta. Adres: e na’zwflsml?paraw#engwo oS
3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
piaskong 2x1(_)cm, z os'lonqz t_aémy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy Proekiowat: mgr inz. P. Linkowski
uktadaniu .k’atI)h wykonac zgodnie z n9rma N SEPTI’E-004. ! | upr. bud. WKP/0147/POOE/08
4. Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.
5. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
podziemnymi. s .
6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowac ostony rurowe Sprawdzit: mgr inz. A. Sakowicz
DVK firmy Arot. upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
rozdzielczej N 0,4KV | opisem technicznym. emat: Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy’
8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody. _ pswmtlenlowe, szafka oswmtlenyowa SO
9. Prace w poblizu drzew prowadzic recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci nie uszkadzajac systemu Branza; Stadium: Nr rysunku: Data: Skala:
korzeniowego. Elektryczna PB E-1 |styczen 2019 1:500




