Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
zp6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami
zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 26/2 obreb Myslecin i nie wptywa negatywnie na
dziatki sasiednie.
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gF !istn. stacji transformatorowej 15/0,4kV
— 100A | typu STSa 20/250 nr 06-1082 "Strychowo"
transformator 160kVA Legenda:
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? - 2(5)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 84(98)m
Proj. stup ELMONTER SO 7/3, fundament B-120 oprawa LED 60W
——=—=——= Proj. przecisk pod drogg AROT SRS 75
Proj. rura ostonowa AROT DVK 75
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UWAGI:
1. Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 2110/2018/0D5/ZR6 z Inwestor; | >Mina Lubowo
dnia 24.01.2018 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno. ek wm.wwﬂwwm,wwﬁﬂ@_ ZWiaZana Z poprawa parametiow technicznych
; foen ; ) AW AEW ; : ; i iekt:
2. <<.<.N:mﬂm:_m H_”m& wmc_oém_ nN, lokalizacje stupow o$wietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawcza linii s dros: 2wiazanych z doéwietleniem drogi w miejscowosci MySlecin dz. 26/2
winien wykona¢ uprawniony geodeta. gmina Lubowo
3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na glebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce POl
piaskowej 2x10cm, z ostong z taémy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy o ] .
uktadaniu kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004. projektowat] MY INZ- P. Linkowski
4. Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe. | upr. bud. WKP/0147/POOE/08
5. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
podziemnymi. ) )
6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe Sprawdzi: mgr inz. A. Sakowicz
DVK firmy Arot. " |upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami
strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym. Temat: Schemat ideowy
8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.
9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci nie uszkadzajac systemu Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:
korzeniowego. Elektryczna PB E-2 | styczen 2018




