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Ukfad wysokosci Kronsztadt

Ukiad wspdlrzednych prostokgtnych 2000
stan na dzien 17.01.2018r.

WOLNO REPRODUKOWAC
PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO - SAW
Mateus=, Marzena Sawiccy
ustugi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inz. MATEUSZ AWICKI

geodeta uprawnig

Zaswiadcz. Glownego Geod. 1 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldgaka37
(061) 426-79-89, 0602 434 0B8

17 stycznia 2018

data podpi:

Nie wyldueza sie istnienia

w terenie innych nie wskazanych )

na niniejszej mapie vrzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii.

T

=

-

N

/
/
/
L L

____________ |
____________ - I
\\\\\\\ I
ST [ — UWAGI: . Gmina Lubowo
L _/74 1. Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 3240/2018/0D5/ZR6 z Inwestor: 62-260 t ubowo 1
gnig 26.01.2018 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybuciji Poznan Rejon Dystrybucji Legenda: Obiekt: Przebudowa drogi zwigzana z poprawa parametrow technicznych
Zvasi ie. ze niniej dokument zostat niezno. Adres: zwigzanych z doswietleniem drogi w miejscowosci Lednogoéra dz. 97/17
Pos$wiadcza sig, ze m.mejszy - 2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacjg stupéw o$wietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawczg Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? - 1(4)m AN gmiaﬁa L{.bowo d ) 9
opracowany w wyniku prac geodezyjnych « Ty . .
o srych rezultaty zawiera = finii winien wykonac uprawniony geodeta. Proj. linia kablowa nN 0,4KV typu YAKY 4x25mm? - 239(264)m - obw. | B S
i kartograficznych, kiérych rezuiaty Sonci 3. Linig kablowa nN 0,4kV uktadaé w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na roj. linia kablowa nN 0,4kV typu x25mm? - 239(264)m - obw. "~ inz P. Linkowski
operat techniczny wpisany do ewidencji podsypce piaskowej 2x10cm, z ostona z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢m nad kablem, a Proj. stup ELMONTER BETA 8/1/1,5, fundament B-120 _|[Projektowat mgrinz. F. LINKOWSKI
materialow paristwowego zasobu geodezyjnego roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. ? upr. bud. WKP/0147/POOE/08
i kartograficznego 4. Przy podejéciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe. g oprawa LED 60W
. . 5. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi ’ " . .
STAROSTA GNIEZNIENSKI instalacjami podziemnymi. — ———  Proj. przecisk pod droga AROT SRS 75 /f sprawdzi: | MY inZ. A. Sakowicz
6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtoéci nalezy na kablach zastosowac ostony Proj. rura ostonowa AROT DVK 75 N upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
rurowe DVK firmy Arot. i o i -
2-2003 . 2OYE . 16 5 ] 7. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami ﬂ; Proj. szafka o$wietleniowa wolnostojaca SO1 N Temat: Projekt Zagogg\%?eat{gmgwg g;g?kua o“sfualeﬁae%l%vv% %’\60,4KV, stupy]
(Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatil techniczneg strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4V i opisem technicznym. o— St a ke, Pt S
19. 0. 2043 8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody. Elektryczna " PB E-1 styczen 2018 1:500
{Data wpisania o}:erétu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu) 9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci nie uszkadzajac systemu — =
korzeniowego. A\ S & NENS
i ' Obszar oddzialywania inwestycji
[.mfg(,og’l@\ Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
el z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
= — N 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami
(irmie, nazwisko i podpis osoby reprezentujace] organ) - zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 97/17 obreb Lednogéra i nie wplywa negatywnie na
dziatki sasiednie.
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