KONSTRUKCJA STROPODACHU ZAPLECZA 1:50
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SPOINY

1. wszystkie spoiny nalezy wykona¢ na catychdostepnych dugo$ciach stykéw
2. poszczegdine elementy faczy¢ ze soba za pomoca spoin pachwinowo-obwodowych
3. grubosci spoin "a" stosowaé w zaleznosci od rodzaju fgczonych elementow:

- Tura z rurg; a=grubosci cianki ciefiszego z faczonych elementéw

- blacha lub ksztattownik walcowany z rurg: a=grubosci $cianki rury lecz nie wigcej

niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika

- pozostate elementy: a=0,7 grubosci ciefiszego z faczonych elementéw
4. w przypadku spoin czolowych stosowaé spoiny o peinym przekroju

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
STAL 1862, ELEKTRODY EB-150

RAMA STALOWA ZAPLECZA

BOG - belka obwodowa gdrma - RP200x100x4

BOLG - belka obwodowa facznika goma - RP200x100x4
SS - stup stalowy - katownik 150x150x40x4

BU - belka podiogi - RKB0x60x4

OB - oparcie blachy stropodachu - L50x50x4

elementy konstrukcyjne ramy spawane

BLACHA STROPODACHU

blacha trapezowa Pruszyriski T45/0,90mm - pozytyw, ukladana jako jednoprzestowa,
oparta na wiazarach katownikach L50x50x4 przyspawanych do podiuznych i
poprzecznych belek obwodowych gomych BOG

UWAGA: przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie
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