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608 232 608
115 578 151 232 115 578 15W
75 593 75 2 75 593 7%
i i (i 1
s BOD $$ BOLD ss BOD 8 wy y
O o, ~ -Lg
b 97 97 97 97 97 97 | 242 ] 97 97 97 97 97 97 A
IR S |e o o o o o alll8 S|l o o o o o alll8 & &
el o [aa] o o o [aa} [aa} ol —_ pea) o [aa} o [aa} o [aa} [aa} o0
BOD BP BOD
o S8 188 sS | 4850 |
= Jss © ssF ] AE ]
§8 BOD BOD $S
BP
. 8l 2 % 2 & 2 |8 S1|les 2 % 2 & 2 =18 ...
S 33 o« o« @ L IS
BP
el = exe] |
SS BOD SS BOtD SS BOD SS
3 593 A 232 4] 593 13
15| 578 115, 232 15, 578 115)
L 608 L 232 | 608 |
T ZAPLECZE SZATNIOWO-MAGAZYNOWE
SPOINY INWESTOR GMINA LUBOWO
1. wszystkie spoiny nalezy wykonat na catychdostepnych diugosciach stykéw ELEMENTY KONSTRU KCYJ NE 62-260 tUBOWO 1
2. poszczegdine elementy taczy¢ ze sobg za pomoca spoin pachwinowo-obwodowych LOKALIZACJA
3. grubosci spoin "a" stosowat w zaleznosci od rodzaju faczonych elementow: STAL 18G2, ELEKTRODY EB-150 FALKOWO, GM. LUBOWO
- rura z rurg: a=grubosci Scianki ciefiszego z faczonych elementéw DZIALKANR 221/8, ARK. 1.
- blacha lub ksztattownik walcowany z rurg: a=grubosci $cianki rury lecz nie wigcej STADIUM
niz 0,7 grubosci blachy Iub ksztattownika RAMA STALOWA ZAPLECZA PROJEKT BUDOWLANY
- pozostale elementy: a=0,7 grubosci cieriszego z faczonych elementéw BOD - belka obwodowa dolna - RP200x100x4
4.w przypacku spoin czolowych stosowac spainy o pelnym przekroju BOLD - belka obwodowa facznika dolna - RP200x100x¢4 PROSEKTANT | \\GR INZ ANDRZEJ KACZMAREK
S8 - stup stalowy - katownik 150x150x40x4 upr. nr 333/85/Pw
BP - belka podtogi - RK60x60x4 OPRACOWAL TECH. BUD. IRENEUSZ BRZEZINSKI
elementy konstrukcyjne ramy spawane upr. nr 119/76/Pw
BLACHA PODLOGI MGR INZ. GRZEGORZ SIERZCHULA
blacha trapezowa Pruszyiski T40/0,80mm - pozytyw, ukladana jako jednoprzestowa, BRANZA KONSTRUKCA
oparta na wigzarach kafownikach L50x50x4 przyspawanych do podtuznych belek
obwodowych dolnych BOD TRESC RYSUNKU
UWAGA: przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzic wymiary na budowie KONSTRU KCJA PODLOG'
DATA NRRYS. SKALA
03.2019 K-2 1:50
UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM




