OPIS TECHNICZNY

- do wykonania przytacza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji
sanitarnej do projektowanego domu jednorodzinnego na dziatce nr 26/3
w Lednogodrze, gm. Lubowo

1. Inwestor: Gmina L.ubowo

2. Materialy wyjsciowe do projektowania:

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j
w Lednogorze
2.3 Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej
w Lednogorze
2.4  Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania
przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego do projektowanego domu
jednorodzinnego na dziatce nr 26/3 w Lednogoérze. Trase projektowanych
przytaczy ustalono m. in. przy udziale inwestora oraz zainteresowanych
wlascicieli dziatek sasiednich. Zrodtem wody dla zasilania sieci rozdzielczej
jest Stacja Uzdatniania Wody w Dziekanowicach, natomiast odbiornikiem
sciekow sanitarnych oczyszczalnia §ciekow rowniez w Dziekanowicach.

4. Opis projektowanej inwestycji

Planowany do realizacji odcinek przytacza wodociggowego
projektuje si¢ podtaczy¢ do istniejacego odgatezienia sieci PCV

®, 160 mm w Lednogodrze (wg 0znaczenia na planie sytuacyjnym).
Projektowane przylacze przewiduje si¢ wykona¢ z rur PCV @, 90 mm
(PN 10), z weztami z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych



oraz z rur PE @ 32 mm. Na trasie przylacza projektuje si¢ montaz

zasuwy zeliwnej ® 80 mm oraz hydrantu p.poz. ® 80 mm.

Na zalamaniach przylacza oraz w weztach i przy hydrancie nalezy wykonac
bloki oporowe (wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej).
Odcinek przytacza z rur PE @ 32 mm nalezy podtaczy¢ do projektowanego
rurociggu z rur PCV @ 90 mm, przez montaz nawiertki ® 80/32 mm.
Miejsce lokalizacji zasuwy ® 80 mm oraz nawiertki @ 80/32 mm

nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Na osi klucza zasuw i nawiertki w poziomie terenu oraz przy hydrancie
nalezy ustawi¢ skrzynke uliczng i odpowiednio ja zabezpieczy¢

np. przez umocnienie terenu w promieniu 0,5 m kostka brukowa

o grubosci 8 cm. Projektowany odcinek przytacza nalezy utozy¢ na glebokosci
ca 1,6 — 1,7 m ze wzgledu na gleboko$¢ przemarzania gruntu.

Zakonczenie przytacza projektuje si¢ studzienkg wodomierzowa

wraz montazem wodomierza skrzydetkowego ® 20 mm.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory przelotowe

w odlegtosci ca 30 cm od wodomierza.

Calkowita dlugos¢ projektowanego przylacza wodociggowego wynosi

ca 34 mb.

Planowane przylacze kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PCV litych kl. S

® 200/5,9 mm oraz na krotkim odcinku @ 160/4,7 mm.

Laczenie rur wykona¢ na wcisk z zastosowaniem uszczelki gumowe]

w kielichu. Rurociag grawitacyjny nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej

lub z pospotki o grubosci warstwy ca 10 cm oraz wg. rzednych
przedstawionych w czgsci graficznej.

Ponadto nalezy dokona¢ obsypki utozonych rurociggdéw piaskiem

lub posp6tka o grubosci min. 30 cm ponad wierzch rury.

Podsypka 1 obsypka winna by¢ zageszczona zgodnie z obowigzujacymi
wymogami. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami rownolegle po obu stronach
rur, kazdg warstwe zageszczajac. Strefe obsypki bezposrednio nad rurg nalezy
zages$ci€ recznie z nalezyta ostroznos$cig.

Uzbrojenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego stanowi¢ beda

W szczegolnoscei studzienki rewizyjne karbowane PP @ 425 mm i @ 315 mm
z wlazem zeliwnym teleskopowym (przejazdowym) D 400.

Wokot kinety studzienki z PCV i rury trzonowej ® 425 mm i ® 315 mm



nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke z piasku lub pospoiKi
1 zagesci¢ jg do stopnia zageszczenia 0,95.
Dhugos¢ projektowanego przytacza kanalizacyjnego wynosi tacznie ca 53 m.

4.3 Rurociag tloczny

Planowany do wykonania rurocigg tloczny R — 1 projektuje si¢ z rur PEHD
ci$nieniowych (10 at.), atestowanych o srednicy @ 90 mm z zastosowaniem
polaczen wg instrukcji producenta i zgodnie z wymogami okreslonymi

w literaturze technicznej.

Projektowany rurociag ttoczny nalezy podtaczy¢ do istniejacego rurociggu
tlocznego PE ® 90 mm, zlokalizowanego w obszarze dziatki nr 48

przez montaz trdjnika zeliwnego kierunkowego ® 80 mm wg rozwigzania
przedstawionego w czesci graficzne;.

Przed wejsciem rurociggu ttocznego do przepompowni nalezy zamontowaé
w ziemi zasuwe nozowa kolierzowa dwukierunkowa ® 80 mm w miejscu
oznaczonym na planie realizacyjnym (wezel nr 5).

Predkos¢ przeptywu sciekow w projektowanym rurociggu ttocznym bedzie
wynosi¢ 1,1 m/s. 1 bedzie wigksza od wymaganej minimalnej predkosci
wynoszacej 0,8 m/s.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z gruntu rodzimego (piaszczystego)
warstwg o grubosci 10 cm oraz wg glebokosci 1 spadkow okreslonych

na zatgczonym profilu podtuznym. Na trojniku oraz na zatamaniach
projektowanego rurociaggu ttocznego nalezy wykonac bloki oporowe.
Dlugos$¢ projektowanego rurociggu ttocznego wynosi 28 mb.

4.4 Przepompownia $ciekow P —1

Przewidziang do realizacji przepompowani¢ §ciekdéw oznaczong symbolem
P — 1, nalezy wyposazy¢ w kompletne urzadzenia m.in. w zbiornik
zelbetowy B — 45 o $rednicy @ 1200 mm, zestaw dwupompowy

oraz uktad sterowniczo-alarmowy.

4.5.1 Qgodlna charakterystyka danych technicznych przepompowni

— zbiornik - @ 1200 mm, zelbet



4.5.

a)

— wysoko$¢ zbiornika - H=40m

— naplyw $ciekéw dobowy - 20 m¥/d
(docelowy)

— liczba pomp - 2 (wtym 1 rezerwowa)

— wydajnos$¢ pomp - 551I/s

— moc silnika - P2=3KW
(nominalna)

— moc zainstalowania - P1=2x3,6 KW

— zasilanie - 400V

— rozruch - bezposredni

— modul monitoringu, wlaczenie do istniejgcego systemu wizualizacji
(wg projektu branzy elektrycznej)

— wyposazenie technologiczne — stal nierdzewna, armatura odcinajaca
zwrotna i spustowa

2 Opis wyposazenia przepompowni

zbiornik
z prefabrykowanych elementow zelbetowych
rurociggi doptywowe, tloczny i przepusty kablowe zaopatrzone
w przejscia szczelne
pokrywa + wilaz lekki nierdzewny, zamykany
porecza na pokrywie ze stali nierdzewne;j
otwory + montaz kominkéw wentylacyjnych, PCV szt. 2
porecze ztazowe
pompy
pompy o duzym przelocie, spiralny korpus tloczny zamkniety
od strony wlotu tarcza wyposazong we wspotsrodkowe ostrza
(contrablock).
Pompy z tego typu z wirnikami przeznaczone do tloczenia sciekow
surowych z zanieczyszczeniami widknistymi.
wykonanie elektryczne pompy — standardowe
wykonanie materiatowe pompy — zeliwo + epoxyd
kabel zasilajacy dt. 10 m
stopa sprzegajaca

c) szafka sterujgca

— wg projektu branzy elektryczne;j

d) pozostate wyposazenie przepompowni



— piony ttoczne ze stali nierdzewnej (spawane w ostonie argonu)
— prowadnice pomp ze stali nierdzewne]
— ‘tancuchy i szekle pomp ze stali nierdzewne;j
— $ruby 1 kotwy ze stali nierdzewnej, uszczelki kotnierzowe
— drabinka ze stopniami antypos$lizgowymi
— Zasuwy NOZOwe
— zawory zwrotne kulowe do §ciekow, kula gumowa
— zawor obstugowy spustowo — pluczacy — odpowietrzajacy
— czujnik ci$nienia na rurociggu tlocznym
— zurawik przeno$ny (o no$nosci do 150 kg)
do podnoszenia pomp z gniazdem mocujagcym wykonanym
ze stali nierdzewnej

5. Wytyczne realizacji przepompowni

Projektowana przepompownia sciekoéw produkeji specjalistycznych firm,
winna by¢ wyrobem gotowym, a dostarczona na plac budowy stanowi¢
kompletny obiekt. Zbiornik przepompowni o konstrukcji zelbetowe;j
nalezy ustawi¢ w sposdb uwzgledniajgcy podstawowe parametry
okreslone w projekcie, a m. in. gtebokos$¢ przepompowni, poziomy krocca
rurociggu grawitacyjnego i tlocznego oraz wynikajace z projektu potozenia
katowe rurociggow oo — 11 o — 2.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej w miejscu lokalizacji
przepompowni projektuje si¢ docigzenie zbiornika przez wykonanie plyty
fundamentowej docigzajacej o wym. 1500 x 1500 x 200 mm.

Przekrdj oraz rozwigzania techniczne zbiornika przepompowni

w dostosowaniu do warunkow lokalnych przedstawiono w cze$ci graficzne;.
Niezbedny teren w obrebie przepompowni nalezy wydzieli¢

geodezyjnie 1 ogrodzi¢ parkanem z paneli przettaczanych (z drutu
ocynkowanego ® 5 mm) oraz utwardzi¢ kostka brukowa w kolorze
szarym o grubosci 8 cm (wg rozwigzania w czesci graficznej).

Dojazd serwisu do przepompowni ustalono w porozumieniu z inwestorem
oraz wlascicielami dziatek nr 26/1 1 26/2, w obszarze drogi dojazdowej
(dziatka nr 26/1) oraz w obszarze dziatki nr 26/2 w obrebie rowu
przydroznego. Proponuje si¢ umocnienie terenu dojazdu do przepompowni
na szerokosci do 3,0 m warstwa zuzla granulowanego o grubosci ca 15 cm.
Projektowane niezbedne instalacje elektryczne przepompowni,



w tym réwniez rozwigzanie zewnetrznego zasilania energetycznego,
obejmuje odrebna dokumentacja techniczna.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Ze wzgledu na istniejgce zainwestowanie, uzbrojenie podziemne

(m. in. sie¢ wodociggowa, gazowa, kable energetyczne, telefoniczne

i $wiattowodowe) cz¢$¢ robot ziemnych nalezy wykonac recznie.

Na czas realizacji rob6t odstoniete uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢
w wykopie otwartym np. przez podwieszenie na odpowiedniej belce
drewnianej. W toku zasypki wykopow, grunt w obrebie uzbrojenia
podziemnego nalezy zagesci¢ do wymaganego stopnia zageszczenia

(do wykonania podsypki pod uzbrojenie podziemne i obsypki tego uzbrojenia
nalezy uzy¢ piasku lub pospotki). W miejscu skrzyzowania z projektowanym
wodociggiem i kanalizacja, odkryte uzbrojenie podziemne nalezy umiesci¢

W rurze ochronnej wg obowigzujacych wymogow oraz z uwzglednieniem
tresci dokonanych uzgodnien.

7. Wytyczne realizacji robot ziemnych oraz odwodnienie wykopow

Na podstawie obserwacji 1 wywiadu terenowego ustalono, ze na calej
dhugosci robot w podtozu gruntowym zalegaja zmienne rodzaje gruntow
m. in. grunty spoiste i piaszczyste. Poziom wody gruntowej w okresie
wiosennym moze ksztattowac si¢ na gltebokosci okoto 0,5 m ponize;j
poziomu terenu (w miejscu projektowanej przepompowni).

W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ odwodnienia gltebokich
wykopow a w szczegodlnosci pod przepompownie, przez zastosowanie
igtofiltréw. Wodg gruntowa z odwodnienia wykopéw mozna odprowadzi¢
do przyleglego rowu melioracyjnego.

Na glebokosci 0,3 — 0,4 m nad ulozonymi rurociggami podziemnymi nalezy
umiescic¢ tasme znakujaca PCV.

8. Przejscia przez przeszkody terenowe

Przej$cia projektowanych przytaczy pod droga powiatowa

z Lednogory do Stawna nalezy wykona¢ metodg przewiertu

wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej oraz wg warunkow
okreslonych przez Powiatowy Zarzad Drog w Gnieznie (zataczona decyzja



z dnia 18.9.17 r. znak PZD.DT.4013.134.17). Koncoéwki rury ostonowe;j
stalowej nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym i kKitem bitumicznym.

W toku wykonywania wykopow pod projektowang sie¢ wodociggowa

1 kanalizacyjng moze nastgpi¢ uszkodzenie rurociggéw drenarskich

(w szczegodlnosci nie naniesionych 1 nie zinwentaryzowanych

na planie realizacyjnym). W zwiagzku z powyzszym wykonawca

robdt w razie ewentualnego uszkodzenia drenazu melioracyjnego

jest zobowigzany do wykonania jego naprawy, przy udziale inspektora
nadzoru oraz wilasciciela gruntu rolnego.

Ponadto przez teren dziatki nr 26/2 i 48 przebiega zbieracz melioracyjny
o $rednicy ca 15 cm. Przebieg jego orientacyjnie zaznaczono na planie
realizacyjnym. Jego szczegdtowy przebieg nalezy ustali¢ przez wykonanie
niezb¢dnej inwentaryzacji metoda przekopow probnych przy udziale
zainteresowanych witascicieli gruntéw (aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
zbieracza).

9. Uzgodnienia

9.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b
9.2 Powiatowym Zarzadem Drég w Gnieznie, al. Reymonta 23
9.3 Orange Polska S.A w Poznaniu, ul. Gtogowska 19
9.4 INEA S.A. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo
9.5 OPERATOR WSS Sp. 0.0. Poznan, ul. Polna 68 -72a/1
9.6 Urzedem Gminy w Lubowie
9.7 Zainteresowanymi wilascicielami i uzytkownikami gruntow

10. Uwagi koncowe

10.1 Przed przystgpieniem do robdt oraz w toku ich realizacji nalezy
uwzgledni¢ tres¢ uzgodnien niniejszego projektu z zainteresowanymi
wlascicielami gruntow 1 jednostkami gospodarczymi, a w szczegdlnosci
wg tresci protokotu nr 6630.529.2017 z dnia 15.09.2017 Powiatowego
Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru 1 Nieruchomos$ci w Gnieznie
uzgodnienia z INEA S.A. Wysogotowo znak WTINEA — 948
z dnia 7.11.2017 r. oraz OPERATOR WSS, Wysogotowo,
znak WTWSS — 2784 z dnia 7.11.2017 r.



10.2 Przebieg trasy przylaczy oraz rodzaj zastosowanych materiatow
uzgodniono z inwestorem.

10.3 Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ recznie.

10.4 Wykonawca robdt winien wyprzedzajaco powiadomic
zainteresowanych wiascicieli 1 uzytkownikow gruntow o terminie
przystapienia do robot oraz rozpoznac przy ich udziale lokalizacje
uzbrojenia podziemnego (réwniez nie naniesionego na mapie zasadniczej)
Ponadto szczegdtowa lokalizacj¢ przepompowni nalezy ustali¢ przy udziale
wiasciciela dziatki nr 26/2 p. Wojciecha Kozaneckiego.

10.5 Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ na 10 cm warstwie podsypki
z gruntu sypkiego np. piasku.

10.6 Na glebokosci 0,3 m nad rurg wodociggowa nalezy umiesci¢ taSme
znakujacg koloru niebieskiego, a nad rurg kanalizacyjng koloru bragzowego.

10.7 Po wykonaniu przytaczy (przed zasypaniem) nalezy przeprowadzi¢
niezbedne proby 1 badania wykonanych rurociggow zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi /cz. II instalacje sanitarne/
oraz spowodowac wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. W szczegolnosci nalezy wykonaé probe szczelnosci
przylacza wodociggowego oraz rurociagu ttocznego w oparciu
o obowigzujgce normy m.in. PNB — 10725: 1997.

10.8 Prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy wtasciwie
oznakowac (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu),

odpowiednio zabezpieczy¢ np. barierkami zgodnie z obowigzujacymi
wymogami. Uszkodzone w toku robot rowy przydrozne i pobocza drog
nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu (m.in. przez zageszczenie zasypki
wykopu oraz uksztaltowanie skarp i dna rowu ( nalezy rowniez dokonaé
obsiewu mieszankg traw).

10.9 Po wykonaniu prob szczelnos$ci przylaczy oraz inwentaryzacji
geodezyjnej i zasypki wykopow nalezy wykona¢ m. in. niezbedne ptukanie
oraz dezynfekcje utozonego rurociggu wodociggowego.

Po wykonaniu 1 dezynfekcji przylacza wodociagowego nalezy zleci¢
wykonanie badanie wody na koncowce utozonego rurociagu

np. przez Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Gnieznie
lub inng uprawniong jednostke badawcza.

10.10 Wykonanie przylaczy nalezy powierzy¢ osobie majace;j

odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane).



10.11 Zrealizowane przytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢
do odbioru technicznego m.in. uzytkownikowi sieci wodociggowe;
1 kanalizacyjnej tj. Urzedowi Gminy w Lubowie.
10.12 Catos¢ projektowanych robdt nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, a m.in. z zakresu BHP
1 wykonawstwa robdt oraz z uwzglednieniem praw oséb trzecich.

Gniezno, grudzien 2017 r.



