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ZK2X-2P

(istniejace)
nr 06--173
Pierzyska Il
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ENEA

do sieci nr 40533/2018/0D5/ZR6

_ ENEA Operator Sp. z 0.0.wg Warunkéw Przytaczenia
|

Uktad sieciowy TN-C

NNYY 4 x 70 mm2

ZK2X-2P

(projektowane - oddzielne opracowanie)

ODBIORCA

Skrzynka zasilajgco-sterujaca

Stup oswietleniowy typu parkowego
Oprawa LED 10W
YKYZo 3 x 2,5 mm2

dziatka nr 172/1 SZS
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) Uktad sieciowy TN-C R < 10 omow =
YKY 5 x 10 mm2

(projektowane - oddzielne opracowanie)

Uktad sterowania o$wietleniem

terenu - wyp. dodatkowe skrzynki SZS.

L1

6 m

UWAGA

<

8 m

Uklad sieciowy TN-S Przepompownia sciekéw P -1

Kable zasilajgce pompy (szt. 2) O

kabel fabryczny

Kabel do ptywakéw szt. 2 P2 =19 kwW

kabel fabryczny
Kabel do sondy

szt. 2

Skrzynke SZS nalezy dodatkowo wyposazy¢ w modut telemetryczny

MT-101 umozliwiajgcy transmisje danych do oczyszczalni $ciekéw

w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS

oraz uktad zasilajgco-sterujgcvy o$wietleniem terenu.

kabel fabryczny
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ogranicznik mocy

TEMAT Przytacze kanalizacji sanitarnej
Przepompownla $ciekow
PIERZYSKA gm. Lubowo
OBIEKT Przypompownia sciekow nr P-1
PIERZYSKA gm. Lubowo, dziatka nr 172/1
Inwestor Gmina tubowo
Studium Projekt budowlano - wykonawczy
Branza Elektryczna
Tresé rys.
SCHEMAT ZASILANIA
Projektowat |inz. Witold Szulc upr. nr 38/83/Pw i 79/Pw/94

Data : 10.2018

Skala 1 : XX _ Rys.nr  3/E _




