OPIS TECHNICZNY
- do projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
dla dziatek zabudowy jednorodzinnej we wsi Owieczki, gm. Lubowo
(dziatki nr 93/3, 93/4, 93/6 +~ 93/9, 94/1 1 94/2)

1. Inwestor: Gmina Lubowo

2. Materialy wyjsciowe do projektowania:

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000,

2.2 Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi
Owieczki

2.4 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem oraz wlascicielami dziatek

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla nowo utworzonych dziatek
budowlanych. Tras¢ przewidzianej do realizacji sieci kanalizacyjnej ustalono
W szczegblnosci w pasie projektowanej drogi dojazdowej do dziatek
budowlanych oraz w obszarze dziatek rolnych. Odbiornikiem $Sciekow
socjalno — bytowych w Owieczkach jest oczyszczalnia Sciekow
w Strychowie.

4. Opis projektowanej inwestycji

4.1 Sie¢ kanalizacyjna

Planowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢

z rur PCV litych kl. S @ 200/5,9 mm. Laczenie rur wykona¢ na weisk

z zastosowaniem uszczelki gumowej w kielichu. Rurociag grawitacyjny
nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej lub z pospotki o grubosci warstwy
ca 10 cm oraz ze spadkiem okreslonym w profilu podtuznym

(zat. w czesci graficznej). Ponadto nalezy dokona¢ obsypki utozonych



rurociggow piaskiem lub pospotke o grubosci min. 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami, rownolegle po obu stronach
rury kazdg warstwe zageszczajac. Strefe obsypki bezposrednio nad rurg
nalezy zagesci€ recznie z nalezytg ostroznos$cig (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
stanowi¢ bedg w szczegolnosci studzienki rewizyjne PP/PE

® 425 mm z montazem kinety z obustronnym wlotem oraz wtazem
teleskopowym D — 400. Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ w 90%
mechanicznie oraz w 10 % r¢eznie. Zabezpieczenie projektowanych
studzienek rewizyjnych przed uszkodzeniem mechanicznym projektuje si¢
wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej. Wokot kinety
studzienki i rury trzonowej karbowanej ® 425 mm nalezy bardzo starannie
wykona¢ obsypke z piasku lub pospoiki i zagescié ja do stopnia
zageszezenia 0,95. Dhugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi ca 185 m.

4.2 Przykanaliki

Dla odprowadzenia $ciekOw sanitarnych z terenu istniejacych dziatek
zabudowy jednorodzinnej, przewiduje si¢ wykonanie przykanalikow

z rur PCV litych @ 160 mm kl. S. Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢
z zachowaniem minimalnego spadku wynoszacego 1,5%.

Poszczegolne przykanaliki nalezy zakonczy¢ studzienkami rewizyjnymi
PP/PE @ 315 mm z wtazami teleskopowymi typu D — 400.

Technologi¢ wykonania przykanalikow przyja¢ wg ustalen podanych

w pkt. 4.2 dla sieci kanalizacyjnej. Ogétem zaprojektowano 5 szt.
przykanalikow o tgcznej dtugosci 37 mb. Podstawowe dane dotyczace
przykanalikéw przedstawiono w tabeli nr 1.

5. Wytyczne realizacii robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania Wykopow przez tereny upraw
rolnych, nalezy mechanicznie zdjaé warstwe ziemi uprawnej (humusu)
o glebokosci do 30 cm w pasie planowanych robét. Ziemig prochniczg
po zasypaniu wykopu rozmiesci¢ w warstwie uprawnej nad wykopem.
Wedlug przeprowadzonego wywiadu terenowego wynika, ze w podtozu



przewazajg grunty Srednio Spoiste z przewarstwieniami piasku

0 charakterze kurzawki. Zwierciadto wody gruntowej (w maju br,)
utrzymuje si¢ na poziomie 2,0 m ponizej poziomu terenu.

W zwiazku z powyzszym przewiduje si¢ odwodnienie dna
wykopow przez zastosowanie iglofiltrow.

Ponadto w toku wykonywania wykopoéw pod projektowang siec¢
kanalizacyjng moze nastapi¢ uszkodzenie rurociggéow drenarskich
(nie naniesionych i nie zinwentaryzowanych na planie sytuacyjnym).
W zwigzku z powyzszym w razie ewentualnego uszkodzenia drenazu
melioracyjnego wykonawca robot winien dokonac jego naprawy
przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela miejscowej Spotki
Wodnej oraz wtasciciela terenu.

6. Uzgodnienia

6.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21b
6.2 INEA S.A Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62 — 081 Przezmierowo
6.3 FIBERHOST Sp. z.0.0 Poznan, ul. Polna 68 — 72a/1
6.4 Urzedem Gminy w Lubowie
6.5 zainteresowanymi wlascicielami i uzytkownikami gruntow

7. Uwagi koncowe

7.1 Planowane roboty (a w szczegdlno$ci wykopy) w pasie ciggow
komunikacyjnych nalezy oznakowac i wtasciwie zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujagcymi wymogami.

7.2 Roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robodt nalezy wykonaé
tzw. przekopy probne, celem ustalenia szczegotowej lokalizacji tego
uzbrojenia. W razie natrafienia 1 uszkodzenia urzadzenia podziemnego
(rowniez nie naniesionego na planie realizacyjnym), wykonawca robot
winien spowodowac jego naprawe¢ w porozumieniu z inwestorem
i na warunkach uzytkownika urzadzenia. Ponadto przy ustalaniu lokalizacji
urzadzen podziemnych nalezy uwzgledni¢ ich przebieg okreslony
na aktualnej geodezyjnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 lub 1 : 500.



7.3 W miejscu skrzyzowania rurociggu wodociggowego z rurociggiem
kanalizacyjnym (jezeli odlegto$¢ w pionie migdzy nimi jest mniejsza
niz 0,5 m) rurocigg wodociggowy nalezy umiesci¢ w rurze ostonowe;j
dwudzielnej HDPE @ 160/11 mm.

7.4 Przed przystapieniem do rob6t oraz w toku ich realizacji, nalezy
uwzgledni¢ warunki i opinie wynikajace z decyzji i uzgodnien organdw
1 jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt budowy sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej, a w szczegdlnosci z Powiatowym Zarzadem Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie
(protokot nr GK.Z.6630.97.2019 dnia 14.2.2019 r).

7.5 Na glebokosci 0,5 m nad rurociggiem kanalizacyjnym
oraz 0,3 m nad przykanalikami nalezy utozy¢ tasma sygnalizacyjng PCV
koloru bragzowego.

7.6 Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji utozonych rurociggoéw oraz urzadzen.

7.7 Zrealizowang sie¢ kanalizacyjng nalezy zglosi¢ do odbioru
(w stanie odkrytym) inspektorowi nadzoru oraz upowaznionemu
przedstawicielowi uzytkownika tj. Urzedu Gminy w Lubowie

7.8 Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa rob6t i BHP,
a w szczegblnosci wg warunkoéw technicznych ich wykonania 1 odbioru
(cz. Il instalacje sanitarne) oraz z uwzglednieniem praw 0so6b trzecich.

Gniezno, czerwiec 2019 r.



