OPIS TECHNICZNY

- do wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w Lubowie (dziatki nr 67/1, 67/2, 67/3, 68, 415/1, 415/2)

1. Inwestor: Gmina L.ubowo

2. Materialy wyj$ciowe do projektowania:

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
2.2 Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej
w Lubowie
2.3  Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla istniejace;j
zabudowy mieszkaniowej dla nowo utworzonych dziatek budowlanych.
Trase¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej ustalono m. in. przy udziale
inwestora oraz zainteresowanych wiascicieli dzialek.

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych w Lubowie jest miejscowa oczyszczalnia
sciekow.

4. Opis projektowanej inwestyciji

4.1 Siec¢ kanalizacyjna

Planowane do wykonania odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oznaczone symbolem K — 1 i K — 2 projektuje si¢ z rur PCV litych

kl. S @ 200/5,9 mm. Laczenie rur wykona¢ na wcisk z zastosowaniem
uszczelki gumowej w kielichu. Rurociag grawitacyjny nalezy utozy¢
na podsypce zwirowej lub z pospotki o grubosci warstwy ca 10 cm
oraz ze spadkiem okreslonym w profilu podtuznym (zat. w czesci
graficznej). Ponadto nalezy dokona¢ obsypki utozonych rurociggow
piaskiem lub pospotka o grubosci min. 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy wykonaé warstwami, rownolegle po obu stronach rury



kazda warstwe zageszczajac. Strefe obsypki bezposrednio nad rurg nalezy
zagescic recznie z nalezytg ostroznoscig (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
stanowi¢ beda w szczegolnosci studzienki rewizyjne PP/PE (karbowane)
® 425 mm. Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ w 90% mechanicznie
oraz w 10 % recznie. Zabezpieczenie projektowanych studzienek
rewizyjnych przed uszkodzeniem mechanicznym projektuje si¢

wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej. Wokot kinety
studzienki i rury trzonowej PP/PE @ 425 mm nalezy bardzo starannie
wykonac¢ obsypke z piasku lub pospoéiki 1 zagescic jg do stopnia
zageszezenia 0,95. Laczna dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wynosi ca 80 m.

4.2 Przykanaliki

Dla odprowadzenia $cickow sanitarnych z terenu dzialek istniejace;j
zabudowy jednorodzinnej, przewiduje si¢ przez wykonanie przykanalikow
z rur PCV litych @ 160/4,7 mm kl. S.

Przykanaliki nalezy utozy¢ z zachowaniem minimalnego spadku
wynoszgcego 1,5%. Poszczegolne przykanaliki nalezy zakonczy¢
studzienkami rewizyjnymi PP/PE (karbowanymi) @ 315 mm z wtazami
teleskopowymi typu D — 400. Technologi¢ wykonania przykanalikow
przyja¢ wg ustalen podanych w pkt. 4.1 dla sieci kanalizacyjnej.

Ogotem zaprojektowano 2 szt. przykanalikow o tgcznej dhugosci 61 mb.
Przykanaliki do nowo utworzonych dziatek budowlanych nr 415/1 i 415/2,
zainteresowani wlasciciele wykonaja we wtasnym zakresie

(do kolektora K — 2).

4.3 Rurociag tloczny

Planowany do wykonania rurocigg ttoczny R — 1 projektuje si¢ z rur PEHD
cisnieniowych (10 at.), atestowanych o $rednicy @ 90 mm z zastosowaniem
potaczen wg instrukcji producenta 1 zgodnie z wymogami okreslonymi

w literaturze technicznej.

Projektowany rurociag ttoczny nalezy podtaczy¢ do istniejacej studzienki
rozpreznej, zlokalizowanej w obszarze dziatki nr 68.

Predkos¢ przeptywu Sciekow w projektowanym rurociggu ttocznym bedzie



wynosi¢ 0,9 m/s. 1 bedzie wigksza od wymaganej minimalnej predkosci
wynoszacej 0,8 m/s.

Rurociagg nalezy utozy¢ na podsypce z gruntu rodzimego (piaszczystego)
warstwg o grubo$ci 10 cm oraz wg glebokosci 1 spadkow okreslonych
na zatagczonym profilu podtuznym. Na zalamaniach projektowanego
rurociggu tlocznego nalezy wykonac bloki oporowe.

Dlugos$¢ projektowanego rurociggu ttocznego wynosi ca 390 mb.

4.4 Przepompownia $ciekow P — 1

Przewidziang do realizacji przepompowani¢ §ciekdw oznaczong symbolem
P — 1, nalezy wyposazy¢ w kompletne urzadzenia m.in. w zbiornik
zelbetowy B — 45 o $rednicy @ 1200 mm, zestaw dwupompowy

oraz uktad sterowniczo-alarmowy.

4.5.1 Ogolna charakterystyka danych technicznych przepompowni

— Zzbiornik - ® 1200 mm, zelbet

— wysoko$¢ zbiornika - H=45m

— naplyw $ciekéw dobowy - 20 m¥/d
(docelowy)

— liczba pomp - 2 (wtym 1 rezerwowa)

— wydajnos$¢ pomp - 5l/s

— moc silnika - P2=17KW
(nominalna)

— moc zainstalowania - P1=2x23KW

— zasilanie - 400V

— rozruch - bezposredni

— modut monitoringu, wtaczenie do istniejgcego systemu wizualizacji
(wg projektu branzy elektrycznej)

— wyposazenie technologiczne — stal nierdzewna, armatura odcinajgca
zwrotna i spustowa



4.5.2 Opis wyposazenia przepompowni

a) zbiornik

z prefabrykowanych elementow zelbetowych

rurociggi doptywowe, tloczny i przepusty kablowe zaopatrzone
w przejscia szczelne

pokrywa + wilaz ciezki (D400) zeliwny, przejazdowy

otwory + montaz kominkoéw wentylacyjnych, PCV szt. 2
porecze zlazowe

pompy

pompy winny by¢ wyposazone w wirnik (vortex) o swobodnym
przeplywie, wirnik cofniety w gtab korpusu, wytwarzajacy
cyrkulacje Sciekow. Pompy z wirnikami (votrex) przeznaczone
do tloczenia cieczy o dziataniu Sciernym oraz znacznymi
zanieczyszczeniami statymi.

wykonanie elektryczne pompy — standardowe

wykonanie materialowe pompy — zeliwo + epoxyd

kabel zasilajacy dt. 10 m

stopa sprzegajaca

szafka sterujaca

wg projektu branzy elektryczne;j

pozostate wyposazenie przepompowni

piony tloczne ze stali nierdzewnej (spawane w ostonie argonu)
prowadnice pomp ze stali nierdzewne;j

tancuchy 1 szekle pomp ze stali nierdzewne;j

sruby 1 kotwy ze stali nierdzewnej, uszczelki kolnierzowe
drabinka ze stopniami antypos$lizgowymi

Zasuwy nozZowe

zawory zwrotne kulowe do $ciekow, kula gumowa

zawOr obstugowy spustowo — ptuczacy — odpowietrzajacy
czujnik ci$nienia na rurociggu tlocznym

zurawik przenos$ny (o nosnosci do 150 kg)

do podnoszenia pomp z gniazdem mocujacym wykonanym

ze stali nierdzewnej

pomost ze stali nierdzewne;j



5. Wytyczne realizacji przepompowni

Projektowana przepompownia sciekow produkeji specjalistycznych firm,
winna by¢ wyrobem gotowym, a dostarczona na plac budowy stanowi¢
kompletny obiekt. Zbiornik przepompowni o konstrukcji zelbetowe;j
nalezy ustawi¢ w sposdb uwzgledniajacy podstawowe parametry
okreslone w projekcie, a m. in. gteboko$¢ przepompowni, poziomy krdéca
rurociggu grawitacyjnego 1 ttocznego oraz wynikajace z projektu potozenia
katowe rurociggow o — 1 1 o — 2.

Przekroj oraz rozwigzania techniczne zbiornika przepompowni

w dostosowaniu do warunkow lokalnych przedstawiono w czesci graficzne;.
Niezbedny teren w obrebie przepompowni nalezy wydzieli¢ geodezyjnie
oraz utwardzi¢ kostkg brukowa w kolorze szarym o grubosci 8 cm

(wg rozwigzania w czesci graficznej).

Projektowane niezbedne instalacje elektryczne przepompowni,

w tym rOwniez rozwigzanie zewnetrznego zasilania energetycznego,
obejmuje odrgbna dokumentacja techniczna.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Ze wzgledu na istniejgce zainwestowanie, uzbrojenie podziemne

(m. in. sie¢ wodociggowa, gazowa, kable energetyczne, telefoniczne

1 $wiattowodowe) cze$¢ robdt ziemnych nalezy wykonac recznie.

Na czas realizacji robdt odstonigte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ w wykopie otwartym np. przez podwieszenie na odpowiedniej
belce drewnianej. W toku zasypki wykopow, grunt w obrebie uzbrojenia
podziemnego nalezy zagesci¢ do wymaganego stopnia zageszczenia

(do wykonania podsypki pod uzbrojenie podziemne i obsypki tego
uzbrojenia nalezy uzy¢ piasku lub pospotki). W miejscu skrzyzowania

z projektowanym rurociaggiem kanalizacyjnym, odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej wg obowigzujacych
wymogow oraz z uwzglednieniem tresci dokonanych uzgodnien.

7. Wytyczne realizacii robot ziemnych oraz odwodnienie wykopow

Na podstawie obserwacji i wywiadu terenowego ustalono, ze na calej
dhugosci robot w podtozu gruntowym zalegaja zmienne rodzaje gruntow
m. in. grunty spoiste i piaszczyste. Poziom wody gruntowej w okresie



wiosennym moze ksztattowacé si¢ na gtebokosci okoto 2,0 m ponizej
poziomu terenu (w miejscu projektowanej przepompowni).

W zwigzku z powyzszym odwodnienie glebokich wykopow

a w szczegblnosci pod przepompownie przewiduje si¢ wykonaé przez
zastosowanie igtofiltrow. Wodg¢ gruntowa z odwodnienia wykopéw mozna
odprowadzi¢ na przylegte nieuzytki za zgoda wilasciciela terenu.

Ponadto ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu m. in. kabel telefoniczny
oraz stup linii energetycznej niskiego napigcia, wykop pod budowe
przepompowni nalezy wykonac o $cianach pionowych z zabezpieczeniem
$cian przez wykonanie odpowiednich szalunkow.

8. Uzgodnienia

8.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b
8.2 Orange Polska S.A w Poznaniu, ul. Gtogowska 19
8.3 INEA S.A. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo
8.4 OPERATOR WSS Sp. 0.0. Poznan, ul. Polna 68 -72a/1
8.5 Urzedem Gminy w Lubowie
8.6 Zainteresowanymi wiascicielami 1 uzytkownikami gruntow

9. Uwagi koncowe

9.1 Przed przystagpieniem do robot oraz w toku ich realizacji nalezy
uwzgledni¢ tres¢ uzgodnien niniejszego projektu z zainteresowanymi
wlascicielami gruntow 1 jednostkami gospodarczymi, a w szczegolnosci
wg tresci protokotu nr GK.Z. 6630.12.2018 z dnia 9.01.2018 r.
Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
w Gnieznie, uzgodnienia z Orange Polska S.A. z dnia 25.01.2018 r.
znak TTIDWPU-PZ.2110-023/18/BJ.

9.2 Roboty ziemne w obrgbie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ r¢cznie.

9.3 Wykonawca robdt winien wyprzedzajaco powiadomic
zainteresowanych wiascicieli 1 uzytkownikow gruntéw o terminie
przystapienia do robdt oraz rozpoznac¢ przy ich udziale lokalizacje
uzbrojenia podziemnego (réwniez nie naniesionego na mapie zasadniczej)

9.4 Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 10 cm warstwie podsypki
z gruntu sypkiego np. piasku.



9.5 W migjscu skrzyzowania rurociggu wodociggowego z rurociggiem
kanalizacyjnym (jezeli odleglo$¢ w pionie migdzy nimi jest mniejsza
niz 0,5 m) rurocigg wodociggowy nalezy umies$ci¢ w rurze ostonowej
PEHD dwudzielnej @ 160/11 mm o dlugosci 2,0 m.

9.6 Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt, a w szczegdlnosci
elementow projektowanej kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzedng terenu
(ze wzgledu na niedoktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych) w szczegdlnosci
miejscu projektowanej przepompowni oraz w charakterystycznych
punktach np. lokalizacji niektorych studzienek rewizyjnych i w razie
potrzeby nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty gitebokosci i spadkow
rurociggdéw w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

9.7 Prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy wlasciwie
oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ np. barierkami zgodnie z obowigzujacymi
wymogami.

9.8 Na gtebokosci 0,3 + 0,4 m nad ulozonymi rurociggami podziemnymi
nalezy umiesci¢ tasme znakujacg PCV koloru bragzowego.

9.9 Po wykonaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami
(przed zasypaniem) nalezy przeprowadzi¢ niezbe¢dne proby i badania
wykonanych rurociggéw zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi /cz. Il instalacje sanitarne/ oraz spowodowaé wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

W szczegblnosci nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci rurociggu ttocznego
w oparciu o obowigzujgce normy m.in. PNB — 10725: 1997.

9.10 Zrealizowana sie¢ kanalizacyjng z przykanalikami
(w stanie odkrytym) wraz przepompownig nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego m.in. uzytkownikowi sieci kanalizacyjnej tj. Urzedowi
Gminy w Lubowie.

9.11 Integralng czgs$cia niniejszego projektu jest projekt budowlano-
wykonawczy budowy przepompowni branzy elektryczne;.

9.12 Catos¢ projektowanych robot nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 normami, a m.in. z zakresu BHP
1 wykonawstwa robét oraz z uwzglednieniem praw osob trzecich.

Gniezno, luty 2018 r.



