OPIS TECHNICZNY

- do projektu rozbudowy sieci wodociggowej dla projektowanej
zabudowy jednorodzinnej w Imielnie dla dziatek nr 213/8 +~ 213/12
1 213/23 + 213/31.

1. Inwestor: Gmina Lubowo

2.1  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j
w Imielnie

2.3 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem

3. Charakterystyka terenu inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy sieci
wodociggowej dla projektowanej zabudowy jednorodzinne;.

Tras¢ przewidzianej do realizacji sieci wodociggowe;j

ustalono w pasie istniejacych ulic osiedlowych

(dziatki nr 213/2, 213/24 1 213/28)

Zrodtem wody dla zasilania sieci wodociagowej rozdzielczej jest Stacja
Uzdatniania Wody w Wierzycach uzytkowana przez Urzad Gminy

w Lubowie.

4. Qpis projektowanej inwestycji

Planowang do realizacji rozbudowg sieci wodociggowej projektuje
si¢ w uktadzie rozgalezionym z rur PCV @, 110 mm i 90 mm (PN 10)
z weztami z ksztaltek zeliwnych kohierzowych. Uzbrojenie
projektowanej sieci stanowi¢ bedg zasuwy kotnierzowe zeliwne
® 100 mm oraz hydranty p.poz. ® 80 mm (wg rozwigzania
I lokalizacji przedstawionej w cze$ci graficznej). Na koncowce sieci,
w weztach oraz przy zasuwach i hydratach nalezy wykona¢ bloki
oporowe (wg rozwigzania przedstawionego w czesci graficznej).



Projektowana sie¢ nalezy uktada¢ na podsypce z piasku lub innego
gruntu sypkiego rodzimego, zachowujac minimalng gl¢bokos¢ przykrycia
1,6 + 1,7m. Roboty ziemne (wykopy) przewiduje si¢ wykona¢ w 95%
mechanicznie oraz w 5 % r¢cznie (szczegolnie W obrebie istniejacego
uzbrojenia terenu). Zasuwy odcinajace oraz hydranty p.poz
nalezy oznakowa¢ w powszechnie przyjety sposéob tabliczkami
informacyjnymi zamocowanymi na shupku stalowym.

Teren wokot skrzynek zasuw i hydrantow nalezy umocni¢ prefabrykatem
betonowym lub przez obrukowanie w promieniu 0,5 m.
Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 308 mb.

5.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
I Nieruchomosci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b
5.2 Urzedem Gminy w Lubowie

6.1 Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy wykonac probe
szczelno$ci wg obowigzujgcych norm a m. in. PNB — 10725 : 1997
przy udziale m. in. uzytkownika sieci t. j. Urzegdu Gminy w Lubowie

6.2 Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;.

6.3 Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac¢ rgcznie. Przed przystapieniem do rob6t nalezy
rozpozna¢ przy udziale zainteresowanych stron przebieg uzbrojenia
podziemnego oraz wykonac¢ tzw. przekopy probne celem ustalenia
szczegdlowej lokalizacji tego uzbrojenia.

W razie natrafienia i uszkodzenia urzadzen podziemnych (réwniez

nie naniesionych na planie realizacyjnym), wykonawca robot winien
spowodowac ich naprawe w porozumieniu z inwestorem i na warunkach
uzytkownika urzadzenia.

6.4 Na gtebokosci 0,3 m nad rurg wodociggowa nalezy utozy¢
tasmg znakujacg koloru niebieskiego

6.5 W toku realizacji robot nalezy uwzgledni¢ tre$¢ uzgodnien,
opinii organdéw 1 jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt budowy
sieci wodociggowej. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage



na tre$¢ uzgodnienia z firmg ENEA S.A. Operator w Gnieznie
oraz PSG Gazownig w Gnieznie.

6.6 Po wykonaniu projektowanej sieci, prob szczelnosci
oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zasypki wykopow nalezy wykonaé
niezbedne plukanie 1 dezynfekcje wykonanych rurociggow.

Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji zrealizowanej sieci nalezy zlecié¢
wykonanie badania wody w charakterystycznych punktach

np. z hydrantu przez Terenowa Stacj¢ Sanitarno — Epidemiologiczng
w GniezZnie.

6.7 Zrealizowang sie¢ wodociggowa (w stanie odkrytym) nalezy
zglosi¢ do odbioru upowaznionemu przedstawicielowi dostawcy wody
tj. Urzegdowi Gminy w Lubowie.

6.8 Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa i BHP, a w szczegolnosci
wg warunkow technicznych, ich wykonania i odbioru.

Gniezno, listopad 2021 r.



