OPIS TECHNICZNY

- do projektu przytacza wodociaggowego w Lednogorze,
do dziatki budowlanej nr 204/3

1. Inwestor: Gmina Lubowo
2. Materialy wyjsciowe do projektowania:

2.1  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j
w Lednogoérze
2.3 Wizjaw terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
Z inwestorem

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przytacza
wodociggowego do dziatki nr 204/3 w Lednogorze.
Tras¢ projektowanej sieci ustalono m. in. przy udziale inwestora
oraz zainteresowanych wiascicieli dziatek. Zrodtem wody dla zasilania
Istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej jest Stacja Uzdatniania Wody
w Dziekanowicach.

4.  Opis projektowane] inwestycji

4.1 Przyilacze wodociagowe

Planowane do realizacji przytacze wodociagowe projektuje si¢
z rur PE @, 63 mm i ®, 32 mm. Uzbrojenie projektowanego przytacza
stanowi¢ beda zasuwy odcinajace klinowe zeliwne, DN 50 mm i DN 25 mm
z kré¢cami do rur PE wg lokalizacji przedstawionej na planie realizacyjnym.
W miejscu wcinki i na koncowce przylacza oraz przy zasuwach nalezy
wykona¢ bloki oporowe (wg rozwigzania przedstawionego w czesci
graficznej).

Projektowany rurociag przytacza nalezy uktadaé na podsypce z piasku
lub innego gruntu sypkiego rodzimego, zachowujac minimalng gtebokos¢
przykrycia 1,6 = 1,7m. Ze wzgledu na istniejgce zainwestowanie
oraz uzbrojenie terenu, roboty ziemne (w szczegdlnosci wykopy) przewiduje
si¢ wykona¢ 10 % recznie i 90 % mechanicznie.



Zasuwy odcinajace nalezy oznakowac¢ w powszechnie przyjety sposob
tabliczkami informacyjnymi zamocowanymi na stupku stalowym.

Na osi klucza w poziomie terenu nalezy ustawi¢ skrzynke uliczng

1 odpowiednio ja zabezpieczy¢ np. przez umocnienie terenu prefabrykatem
betonowym lub kostkg brukowa 0 grub. 8 cm.

Zakonczenie przytacza projektuje si¢ studzienka wodomierzowa

(wyréb fabryczny np. z polietylenu PE) z atestem producenta wraz
wodomierzem skrzydetkowym @ 20 mm oraz dwoma zaworami przelotowymi.
W odlegtosci ca 1,0 m od projektowanej studzienki wodomierzowej
nalezy zamontowac zasuw¢ odcinajacg DN @ 25.

Dtugos¢ projektowanego przytacza wodociggowego z rur @, 63 mm
wynosi ca 64 mb a rur ®,32 mm ca 1,0 m.

4.2. Przejscia przez przeszkody terenowe

Przejscie projektowanego przytacza wodociggowego pod istniejaca droga
powiatowa z Lednogdry do Imielna nalezy wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej RHDPEp ® 125/7 mm (wg rozwiazania
przedstawionego w czesci graficznej) oraz zgodnie z decyzjg Powiatowego
Zarzadu Drog w Gnieznie z dnia 8.06.2021 r. znak PZD.DT.4013.110/21
Przy wykonywaniu przewiertu oraz robot ziemnych mechanicznych i r¢cznych
nalezy zwrdci¢ uwagg na istniejace uzbrojenie podziemne, w szczegolnosci
w pasie drogi powiatowej oraz na terenie przylegtym.

Ponadto nalezy ustali¢ szczegdlowy przebieg i glgboko$¢ istniejacego
uzbrojenia podziemnego m. in. metoda r¢cznych przekopdéw probnych
przy udziale zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikoéw tego uzbrojenia.
Odstoniete uzbrojenie w wykopie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
np. przez podwieszenie na belce drewnianej lub metalowej.
Uzbrojenie podziemne w miejscu skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢
przez montaz rury ostonowej zgodnie z obowigzujagcymi wymogami.
Wykop w miejscu skrzyzowania przytacza z uzbrojeniem podziemnym
nalezy recznie zasypac piaskiem (bez kamieni), zaggszczajac warstwami
co 20 cm bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Roboty ziemne i montazowe
w pasie drogi powiatowej nalezy prowadzi¢ wg tresci w. wym. decyzji
z dnia 8.06.2021 r. W razie uszkodzenia w toku rob6t pobocza drogi nalezy
dokonac nalezytej naprawy 1 doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Ponadto w toku wykonywania wykopow pod projektowane przytacze moze
nastgpi¢ uszkodzenie rurociggdw drenarskich (w szczegolnosci nie naniesionych
I nie zinwentaryzowanych na planie sytuacyjnym).
W zwiazku z powyzszym w razie ewentualnego uszkodzenia drenazu



melioracyjnego, wykonawca robot winien dokona¢ jego naprawy przy udziale
inspektora nadzoru, przedstawiciela miejscowej Spotki Wodnej oraz wiasciciela
terenu przylegtego.

5. Uzgodnienia

5.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b
5.2 Powiatowym Zarzadem Drog
w Gnieznie, al. Reymonta nr 32
5.3 Orange Polska S.A w Lodzi, ul. Batuckiego 10/12
5.4 INEA S.A. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo
5.5 OPERATOR WSS Sp. 0.0. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo
5.6 Urzedem Gminy w Lubowie
5.7 zainteresowanymi wlascicielami i uzytkownikami gruntow

6. Uwagi koncowe

6.1 Przed przystgpieniem do robot oraz w toku ich realizacji nalezy
uwzgledni¢ tres¢ zatgczonych uzgodnien niniejszego projektu
z zainteresowanymi wiascicielami i uzytkownikami gruntow
I jednostkami gospodarczymi, a m. in wg tresci protokotu
nr 6630.371.2021 z dnia 22.06.2021 r. Powiatowego Zarzadu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie.

6.2 O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic¢ wlasciwy
Posterunek Energetyczny z 7 — dniowym wyprzedzeniem, celem
rozpoznania i ustalenia trasy przebiegu ewentualnego kabla
energetycznego w pasie planowanych robot.

6.3 Przebieg trasy przylacza oraz rodzaj zastosowanych materiatow
uzgodniono z inwestorem.

6.4 W toku realizacji robot ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na przebieg
uzbrojenia podziemnego, a m. in. na sie¢ gazowa, kanalizacyjna,
Swiattowodowa, kable energetyczne i kable telekomunikacyjne.

6.5 Wykonawca rob6t winien wyprzedzajaco powiadomic
zainteresowanych wiascicieli dziatek 0 terminie przystapienia do robot
oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje¢ uzbrojenia podziemnego
(rowniez nie naniesioneg0 Na mapie zasadniczej), a w szczegdlnosci
nalezy zwrdci¢ uwage na przebieg przytacza swiattowodowego



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

do budynku mieszkalnego na dziatce nr 177 (wg 0znaczenia na mapie
zataczonej do uzgodnienia z firmg INEA S.A. z dnia 19.08.21 r.)

W razie ewentualnej kolizji dokona¢ nieznacznego przesunigcia trasy
projektowanego przytacza wodociggowego W kierunku pétnocnym.
Odcinek przytacza z rur PE ® 32 mm o dlugosci ca 1,0 m
wraz studzienkg wodomierzowa, winien zosta¢ wykonany staraniem

I na koszt wiasciciela dziatki nr 204/3.

Projektowane rurociagi nalezy ulozy¢ na 10 cm warstwie podsypki

z gruntu sypkiego np. piasku.
Na glebokosci 0,3 m nad rurg wodociggowa nalezy umie$ci¢ taSme
znakujaca koloru niebieskiego.

Po wykonaniu przytaczy (przed zasypaniem) nalezy przeprowadzi¢
niezbedne proby i badania wykonanych rurociggdéw zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi /cz. 11 instalacje sanitarne/
oraz spowodowac wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. W szczegolnosci nalezy wykonac probe
szczelnosci przytacza wodociggowego w oparciu o obowigzujace

| normy m.in. PNB — 10725: 1997.

Po wykonaniu proby szczelnosci przytacza oraz inwentaryzacji
geodezyjnej i zasypki wykopow nalezy wykonaé m. in. niezbedne
ptukanie oraz dezynfekcje utozonego rurociggu wodociggowego.

Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji przytacza wodociagowego nalezy
zleci¢ wykonanie badanie wody na koncoéwce utozonego rurociagu
np. przez Terenowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Gnieznie
lub inng uprawniong jednostke¢ badawcza.

Zrealizowane przytacze w stanie odkrytym nalezy zglosi¢

do odbioru technicznego m.in. uzytkownikowi sieci wodociggowe;j
tj. Zaktadowi Gospodarki Komunalnej w Falkowie oraz Urzedowi
Gminy w Lubowie.

Catos¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i normami, a m.in. z zakresu BHP
wykonawstwa robot oraz z uwzglednieniem praw osob trzecich.

Gniezno, wrzesien 2021 r.



