OPIS TECHNICZNY

- wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego
domu jednorodzinnego na dziatce nr 54/4 we wsi Rzegnowo

1. Inwestor: Gmina Lubowo

2. Materialy wyijsciowe do projektowania:

2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

2.2 Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi
Rzegnowo

2.3 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem oraz uzytkownikiem projektowanego przytacza

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestycji:

Trase przewidzianego do realizacji przylacza ustalono
W porozumieniu z inwestorem oraz zainteresowanym przyszlym
uzytkownikiem projektowanego przytacza.

Scieki sanitarne z gospodarstw domowych we wsi Rzegnowo
odprowadzane sg poprzez istniejacy uktad kolektorow grawitacyjnych
1 rurociggow tlocznych oraz przepompowni do oczyszczalni sciekow
w Strychowie.

4. Opis projektowanej inwestycji

Planowane do wykonania przytacze kanalizacyjne projektuje si¢

z rur PCV litych k1. S @ 200/5,9 mm i @ 160/4,7 mm. Laczenie rur
wykona¢ na wecisk z zastosowaniem uszczelki gumowej w kielichu.
Rurocigg grawitacyjny nalezy utozy¢ na podsypce z piasku

lub z pospotki o grubosci warstwy ca 10 cm oraz z odpowiednim
spadkiem (zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym). Ponadto
nalezy dokona¢ obsypki utozonych rurociggéw piaskiem lub pospotka
o grubosci min. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka winna
by¢ zageszczona zgodnie z obowigzujacymi wymogami. Obsypke nalezy
wykona¢ warstwami rownolegle po obu stronach rur, kazda warstwe
zageszczajac. Strefe obsypki bezposrednio nad rurg nalezy zagescic
recznie z nalezyta ostroznoscig (bez uzycia sprze¢tu mechanicznego).
Uzbrojenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego stanowi¢ beda
studzienki rewizyjne PP/PE (rura trzonowa karbowana) odpowiednio
® 425 i ® 315 mm z wlazem zeliwnym teleskopowym typu D 400.
Wokot kinety studzienki i rury trzonowej nalezy bardzo starannie



wykona¢ obsypke z piasku lub pospoéiki 1 zagescic ja do stopnia
zageszczenia 0,95.
L.aczna dhugos¢ projektowanego przytacza wynosi 48 m.

5. Uzgodnienia

5.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
I Nieruchomosci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b
5.2 INEA S.A. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo
5.3 OPERATOR WSS. Sp. z 0.0. Wysogotowo ul. Wierzbowa nr 84
62 — 081 Przezmierowo
5.4 Urzedem Gminy w Lubowie
5.5 Zainteresowanym wlascicielem dziatki nr 54/4

6. Uwagi koncowe

6.1 Po dokonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzic¢
wymagang probe szczelnosci, przy udziale m.in. inspektora nadzoru
oraz uzytkownika sieci kanalizacyjnej tj. Urzedu Gminy w Lubowie.

6.2 Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji utozonego rurociggu oraz studzienek rewizyjnych.

6.3 Wykonawca robot winien wyprzedzajaco powiadomic
zainteresowanego wiasciciela dziatki nr 54/4 o terminie przystapienia
do roboét oraz rozpoznac przy jego udziale lokalizacj¢ uzbrojenia
podziemnego (rowniez nie naniesionego na planie sytuacyjnym)

6.4 Roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac recznie. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé
tzw. przekopy probne, celem ustalenia szczegotowej lokalizacji tego
uzbrojenia. W razie natrafienia i uszkodzenia urzadzenia podziemnego,
réwniez nie naniesionego na planie sytuacyjnym (dot. m. in. drenazu
melioracyjnego), wykonawca robot winien spowodowac jego naprawe
W porozumieniu z inwestorem i na warunkach uzytkownika urzadzenia.
Lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
przebiegu okreslonego na geodezyjnej mapie uzbrojenia podziemnego
oraz w razie potrzeby w porozumieniu z wlasciwymi uzytkownikami
tych urzadzen.

6.5 Planowane roboty (a w szczeg6lnosci wykopy) w pasie ciggdw
komunikacyjnych nalezy oznakowacé i wlasciwie zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

6.6 W toku realizacji robot uwzgledni¢ warunki i opinie
organow i jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt budowy przytacza
kanalizacyjnego oraz zwroci¢ uwage na przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, a w szczegolnosci kabli energetycznych oraz rurociggu



gazowego. Roboty w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
r¢cznie z nalezytg ostroznoscia.

6.7 W miejscu skrzyzowania projektowanego przytacza
kanalizacyjnego z istniejgcym rurociggiem wodociggowym
(jezeli odlegtos¢ w pionie migdzy nimi jest mniejsza niz 0,5 m
rurocigg wodociggowy nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej dwudzielnej
odpowiednio PEHD @ 110 i ® 160 mm. Koncowki rury ostonowe;j
nalezy uszczelni¢ sylikonem.

6.8 W obszarze zasypki wykopu nawierzchni¢ drogi, nalezy
naprawi¢ np. przez umocnienie warstwa zuzla granulowanego
o grubosci ca 20 cm.

6.9 Zrealizowane przytacze kanalizacyjne nalezy zgtosic¢
do odbioru (w stanie odkrytym) upowaznionemu przedstawicielowi
inwestora tj. Urzedu Gminy w Lubowie.

6.10 Calos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami z zakresu wykonawstwa rob6ot 1 BHP,
a w szczegolnosci wg warunkow technicznych ich wykonania i odbioru
(cz. Il instalacje sanitarne) oraz z uwzglednieniem praw oséb trzecich.

Gniezno, listopad 2020 .



