Do zewnerznej instalacji
kanalizacji sanitarnej

Zasialnie hydrantu, stal ocynk
dn40 w otulinie poliuretanowej
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Przewody zaizoowa¢ piankq
poliuretanowg gr. 20mm

Podejscia wodne pod umywalki wykonaé
przewodem PEX 16x2,0mm

Zastosowaé przepfywowe podgrzewacze
wody o wydajnosci min. 2,0 1/min
Podejscia kanalizacyjne pod umywalki
wykona¢ przewodem PCV 50
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.I”." —— Przejscia przez przegrody
%VW\«NW . wykona¢ w rurach osfonowych
; — " . X
=S ; wypefnionych materiafem
\\Q\' elastycznym
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JOANNA HAREMZA

UL.LIMANOWSKIEGO 5/1A, 60—744 POZNAR
TEL. 512 265 830 / 502 507 799
BIURO®@H2ARCHITEKCI.PL

INWESTOR [ GMINA £t UBOWO ‘

tUBOWO 1

% Hydrant podtynkowy z wezem 62-260 LUBOWO
Ap2s pdtsztywnym o dtugosci 30 m oraz LEDNOGORA,DZ NR 7214

gasdnicq GP—6

STADIUM PB DATA 02.2021

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

W
PROJEKTANT | mgr w specjainpsci instalacyjno

Hydrant podtqczy¢ przewodem stalowym Marian Chisbowsk ot

OPRACOWAL | mgr inZ.

OOV\J—AO<<Q3v\3 _UZ M@ Szymon Kozlarek

Hydrant montowa¢ na wysokosci 1,35 nad SPRAVDZIC

podfogq — wysokos¢ zaworu hydrantowego o
PN RZUT PARTERU - INST. WOD - KAN

=z T SANITARNA 1100

NR RYSUNKU

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA

PROJEKU, AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM N
DO PRAC BUDOWLANYCH

WWW.H2ARCHITEKCI.PL




