PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Projekt architektoniczny
0  Obowiazujace normy i literatura techniczna,

0 Uzgodnienia miedzybranzowe.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w zwiazku z rozbudowa, szkoly w miejscowosci
Lednogora.

Zakres projekt u obejmuje:

- instalacje wody

- kanalizacje sanitarna, grawitacyjna

- instalacje grzewcza,

OPIS TECHNICZNY

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie wykonanie instalacji zewnetrznej z rur PVC-U o srednicy Dz — 110 mm kl. ,S”, o jednorodnej
strukturze Scianki (lita) o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 4 KN/m2 (SN=4) potaczonych poprzez

uszczelki gumowe odporne na dziatanie Sciekow. Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Do wysokosci 2/3 (Srednicy) wysokosci rury zasypke zagesci¢
recznie przy pomocy ubijakéw recznych, natomiast zasypke kontynuowac do wysokosci 15 cm nad wierzchem

rury tj. zasypac gruntem sypkim np. uzyskanym z wykopdw. Zasypke wykonac recznie i ubijaé.

Pozostata zasypke na catej diugosci kanatow wykona¢ mechanicznie i ubija¢ warstwami gr. 30 cm do uzyskania
wsp. Ip = 0,98 w ulicy utwardzonej nawierzchnia bitumiczna i Ib = 0,84 poza pasem drogowym — pobocze drogi.
Po zakonczeniu rob6t montazowych a przed zasypaniem wykona¢ prébe szczelnosci kanatow kanalizacii

grawitacyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji sanitarnych.

Wytyczne realizacyjne

Roboty przygotowawcze

Trase projektowanej kanalizacji i wodociagu wytyczy¢ na podstawie mapy z inwentaryzacji kanalizacji sanitar-
nej terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddw podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw

kontrolnych.



Roboty ziemne i odwodnienie wykopdw

Roboty ziemne przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociagowego nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-/10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych".

Nie przewiduje sie szalowania wykopdéw, w przypadku glebokosci wykopdw ponizej 1,20 m ppt w gruntach
sypkich oraz gtebokosci 2 m ppt w gruntach spoistych, wykopy przekraczajace gtebokosci j.w. musza by¢
skarpowane o nachyleniu odpowiednio 1:1 i 1:0,6. Po zasypaniu wykopdw teren budowy doprowadzi¢ do stanu
uzywalnosci pierwotnej. Montaz rur i ksztattek wykonac recznie. Zaprojektowano montaz rurociagéw w wykopie,
przy szerokos$ci dna 1,0-1,1 m.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowac typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnieri. W
przypadku duzego naptywu wdd gruntowych zastosowac odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wykopu za
pomoca saczkow. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda, podlegaé weryfikacji podczas trwania

prac wykonawczych.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,10 m i zasypywac piaskiem do wysokosci 0,35m
ponad wierzch rury z ubijaniem go warstwami sposobem recznym z zabezpieczeniem rurociagu przed
przemieszczeniem. Dalsza zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym nie zbrylonym z ubijaniem go
warstwami.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami: /Dz.U Nr 53 z
dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietle-
nie w czasie nocy.

Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest niedopuszczalne

Zasady ukladania rur

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkiem jednolitym zapewniajacym osiagniecie predkosci przeptywu Scie-
kow nie powodujacej odkladania sie osadow ( tzw. predkosci samooczyszczania wynoszacej 0,8m/s).

Minimalny spadek przytacza kanalizacyjnego dla rur o Srednicy: ® 110 mm wynosi 1,5% (zaleca sie stosowanie
spadkow wiekszych, - min. 2% ).

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie osiowo zaréwno w pionie jak i w poziomie, na podtozu ustabilizo-
wanym i wyprofilowanym pozbawionym elementdw mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rury (kamienie,
gruz, ziom metolowy ). W przypadku gruntéw zawierajacych elementy ostre mogace przyczynic sie do uszkodze-
nia rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej. Rury nalezy obsypac z boku i z
gory piaskiem o grubosci warstwy min. 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na gtebokosci ponizej strefy przemarzania tj. min. 1,0 m do wierzchu rury. Do-
puszcza sie mniejsze przykrycie kanatéw pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
przemarzaniem rur (np. obsypanie zuzlem lub keramzytem o grubosci warstwy okoto 30 cm) i przed uszkodze-

niem mechanicznym (rury ochronne, utozenie rur na fundamencie).



Montaz kanalizacji

Montaz rurociagu wykonywac przy temp. zewnetrznych w granicach +5 do +30°C. Rury nalezy uktada¢ od najniz-
szego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku - zawsze kielichami w gére kanatu, a bosym koricem w
det.

W celu wykonania potaczenia wciskowego nalezy do zagtebienia kielicha o sprawdzonej czystosci wiozyé
uszczelke, sprawdzajac czy Scisle przylega do wgtebienia w kielichu. Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznacze-
niu granicy wprowadzeniu i nasmarowaniu roztworem mydta lub talkiem wciska sie do kielicha urzadzeniem mon-
tazowym.

Po wykonaniu ztacza konieczna jest kontrola 0znaczonej granicy wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy ru-
rociagu podczas eksploatacii.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkdw i spadkéw zgodnie z dokumentacja, tech-
niczna,

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich stan techniczny - nie moga miec uszkodzen oraz za-
bezpieczyc¢ przed zanieczyszczeniem za pomoca tymczasowych korkéw, np. handlowych ze styropianu.

Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajaco wolnej przestrzeni po obu stronach pota-
czenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu. Po zakoriczeniu montazu zasypac piaskiem
rure do potowy Srednicy (za wyj. ztacza) i zagesci¢ piasek. Nastepnie nalezy:

-zbadac prostoliniowos¢ utozenia rurociagu,

-zbadac zgodnos¢ z projektowanym spadkiem podtuznym,

-sprawdzi¢ droznosc.

Préba szczelnosci kanalizacii

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735. Sposrdd wymienionych w tej normie wymagar, na szczegolna uwage zastu-
guja;

*odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami

*przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu

*podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji w czasie:
30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy :

-uzupetnic zasypke pachwin (piaskiem) i zagescic ja ubijakami drewnianymi wykonaé zasypke do poziomu 35 cm
powyzej wierzchu rury. Jako zasypka nalezy stosowac piasek

Zasypke nalezy zageszczaé poprzez ubijanie (warstwami co 20 cm) lub polewanie woda, (kilkakrotnie)

-wykonac zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym.



Szczegdlne ustalenia dotyczace wyzej wymienionych prac zawiera norma PN-83/8836-02 (Przewody podziem-
ne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze) w powiazaniu z PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. Po-

dziat nazwy, symbole i okreslenia).

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda, system kanatéw podposadzkowych do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy
@ 200 mm.

W budynku zlokalizowane beda, nastepujace punkty odprowadzenia Sciekow:

- umywalki

Przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacja musza mie¢ zamkniecie wodne — syfony.
Srednica podejécia kanalizacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz $rednica wylotu z przyboru.
Wymiary podejs¢ pod urzadzenia/przybory:

- umywalka 0,05m

Dla prawidlowego dziatania kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac pion wentylacyjny zakoriczony kominkiem
wywiewnymi.

Kanalizacje sanitarna wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U, faczonych kielichowo za pomoca uszczelek

gumowych.

Przewody kanalizacji sanitarnej utozone w ziemi pod posadzka uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej lub

piaskowo-zwirowej ze spadkiem w kierunku odbiormnikow.

Instalacje kanalizacyjna wykonac zgodnie z PN-EN 12056.

Roboty ziemne
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi pod posadzka nalezy uktada¢ w wykopie ze spadkiem w

kierunku odbiornika na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Zaktada sie wykonanie wykopdw pod projektowane przewody odprowadzajace z budynku w formie wykopdw
otwartych o Scianach pionowych

Wykopy pod projektowane przewody nalezy wykonac sprzetem mechanicznym do poziomu 0 20 cm wyzszego
od projektowanej rzednej dna wykopu. Kofcowa, gteboko$¢ wykopu nalezy osiagna¢ przez reczne wybranie i
uksztattowanie dna wykopu bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Po utozeniu przewodéw z wlasciwym spadkiem nalezy starannie obsypaé i zasypa¢ piaskiem lub drobnym
zwirem do 30 cm ponad wierzch przewodu i réwnoczesnym zageszczeniem.

Przejscia przez/pod przegrodami budowlanymi prowadzi¢ w rurach ochronnych.



Instalacja wodociagowa

W czesci budynku objetej projektem zaprojektowane zostaty nastepujace rodzaje instalacji wodnych:
- instalacja wody zimnej,
- instalacja wody cieptej, poprzez montaz przeptywowych podgrzewaczy wody o wydajnosci nie mniejszej

niz 2l/min.

Opis projektowanego rozwiazania
Woda zimna doprowadzona bedzie do dwdch projektowanych umywalek z instalacji hydranatowej. Przewody

prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i posadzkowych.

Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem sie poprzez owiniecie otuling z pianki
polietylenowe;j.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie miedzy tuleja, a
przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym.

Nad przyborami sanitarnymi instalowac baterie, a podejscia instalacji do przyboréw zakorczy¢ Srubunkami z

zaworami odcinajacymi, podtaczenia z przyborami wykonac za pomoca wezy zbrojonych.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykonac probe szczelnosci przy ciSnieniu probnym 1,5 — krotnej wartosci ciSnienia roboczego zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL
Warszawa 2003r.

Przewody wody cieptej przed wychtodzeniem otuling z pianki polietylenowej o wspéiczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnatrz folia polietylenowa o grubosciach zgodnych z Zatacznikiem nr 2
do Rozporzadzenia Ml z dnia 6.11.2008 r.Dz.U. Nr 201, poz. 1238.

Lp. . Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu .

(materiat 0,035 W/(m - K))

1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez .
5 o . ) ) Yowymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewari centralnych wg poz. )

. ) YLwymagan z poz. 1-4

6 1-4, utozone w komponentach budowlanych  miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Dezynfekcja instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi nalezy doktadnie przeptukac czysta woda, przez okres kilku minut,

przy otwartych zaworach czerpalnych.



Nastepnie wykonac dezynfekcje instalacji woda, chlorowa, z chloratora przez rozpuszczenie zwigzkéw chloru —
podchloryn wapnia lub sodu, zawierajaca, co najmniej 50 mgCl./l , przy czasie kontaktu 24 h. Pozostato$¢ chloru
w wodzie powinna wynosi¢ 10 mgCly/l. Po przeprowadzeniu dezynfekciji instalacje nalezy przeptukaé czysta
woda,
Instalacja hydrantowa
W ramach prac nalezy wymieni¢ istniejaca instalacje hydrantowa na nowg wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Projektuje sie montaz jednego hydrantu wewnetrznego H25 z miejscem na gasnice oraz gasnica
GP-6. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i zabezpieczy¢ przed skraplaniem sie poprzez owinigcie
otuling z pianki polietylenowe.
Projektowana instalacja bedzie nawodniona, zasilana z istniejacego przylacza. Projektuje sie zastosowanie szafki
hydrantowej podtynkowej z wezem pétsztywnym dtugosci 30 metréw z pradownica. Hydranty montowaé na
wysokosci 1,35 metra nad podioga (wysoko$¢ umiejscowienia zaworu hydrantowego DN25). Zastosowane
urzadzenia musza, posiada¢ dopuszczenie CNBOP. Przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych stalowych wypetnionych materiatlem elastycznym niewptywajacym negatywnie na zastosowany
przewdd stalowy ocynkowany.
Trasy prowadzenia przewoddw oraz ich Srednice wskazano w czesci graficznej opracowania.
Po wykonaniu prac instalacje hydrantowa, nalezy przeptukac oraz poddac prébie szczelnosci oraz wydajnosci.
Wymagana minimalna wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego wynosi 1dmd/s.

Wymagane minimalne cisnienie na zaworze hydrantowym wynosi 0,2 MPa

Instalacja centralnego ogrzewania

Opis rozwiazan instalacji grzewczej

Zrodlem ciepta w budynku jest istniejacy kociot gazowy Viessmann. Projekiuje sie rozbudowe instalacji
centralnego ogrzewania z istniejacego stalowego pionu w korytarzu.
Instalacja grzejnikowa

Zadaniem instalacji grzejnikowej jest pokrycie strat ciepta pomieszczen.
Wymagane parametry projektowanej instalacji grzewczej dla kazdego z mieszkan:
Rurociagi instalacji grzejnikowej wykona¢ z rur wielowarstwowych Uponor MLC, prowadzone w warstwie
izolacyjnej posadzki.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe.
Przewidziano zastosowanie nastepujacych grzejnikow:
« grzejniki ptytowe zaworowe CosmoNova
Projektowane grzejniki nalezy montowac na wysokosci 0.15 m. nad podioga.
Grzejniki podtaczyc¢ przez zestawy przytaczne done, katowe z mozliwoscia, odciecia doptywu wody.
Wszystkie projektowane grzejniki wyposazone beda w zawory termostatyczne (prod. Danfoss). Regulacja
instalacji poprzez zawory termostatyczne.

Izolacja cieptochronna




Przewody przed wychtodzeniem zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnatrz folig, polietylenowa o grubosciach zgodnych z Zatacznikiem nr 2
do Rozporzadzenia Ml z dnia 6.11.2008 r.Dz.U. Nr 201, poz. 1238.

Lp. Minimalna  grubos¢  izolacii
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
] (materiat 0,035 W/(m - K))
1 §rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany ]
5 . ) ) YHwymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewar centralnych wg poz. )
, ) Y2wymagan z poz. 1-4
6 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Kompensacja przewoddw

W przypadku zastosowania rur tworzywowych nie jest konieczne wykonanie kompensatoréw wydtuzen cieplnych
przy spetnieniu zatozen:
- rury sa mocowane punktami stalymi co max 6 m,
- minimalne wymagane ramie kompensacyjne podejscia pod pion wynosi 1,5 m
- rury sa prowadzone w rurze ostonowej (,peszla”’) i maja mozliwos¢ kompensaciji wydtuzeri ciepinych w
przestrzeni pomiedzy rura a ,peszlem”

Wykonanie préb szczelnosci rurociagdw

Proby szczelnosci rurociagéw wodnych nalezy wykonaé nastepujaco:
wykonac prébe wodna na cisnienie 1,5 prs = 1,5 X 3 bar = 4,5 baréw

Cisnienia prdby utrzymad przez minimum 0,5 h.

Zagadnienia BHP

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wymogami norm technicznych i sztuka, budowlana pod nadzorem
0s6b uprawnionych: ,warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, czes¢ | -
Instalacje sanitarne i przemystowe z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z dnia 08.02. 1995 roku.

- Wykonanie rob6t powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy. Zwracac nalezy szczegdlna uwage na przepisy

BHP obowigzujace przy wykonywaniu robdt spawalniczych.

0 Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montazowymi producentow
poszczegoinych materiatow;

0 Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajacemu uprawnienia do ich

wykonywania i dajacemu gwarancje na ich wykonanie.



Instalacie nalezy wykona¢ wg wymogdéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacii
Wodociagowych”,

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych” czes¢ Il Instalacje Sanitarne Przemystowe”

Instalacje z PVC wykona¢ wg wymogdéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych”;

Roboty budowlano-montazowe prowadzic cisle przestrzegajac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)



