
LEGENDA

ściana murowana (istniejąca / projektowana)

element żelbetowy (istniejący / projektowany)

izolacja termiczna / wełna mineralna
(istniejąca / projektowana)

oznaczenie sprzętów

kanał wentylacyjny z oznaczeniem 
kondygnacji podłączenia (0 - parter, 1 - 1. piętro)

kratka wentylacyjna

kratka kontaktowa, o powierzchni 0,22 m2 , 
w dolnej części drzwi

SZ1 opis przegród 

wnętrze istn. budynku szkoły

polistyren ekstrudowany / styropian 
(istniejący / projektowany)

0 0

elementy istniejące

elementy projektowane

elementy wyburzane

oznaczenie klasy oddzielenia pożarowego 
przegrody
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POZIOM OKAPU ISTN. BUDYNKU

POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU

POZIOM OKAPU ISTN. BUDYNKU

1
2
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POZIOM POSADZKI DOSTOSOWAĆ 
DO POSADZKI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

0.000.00

-0.30

4.43

3.73

Wykonać kontrspadki ze styropapy
na istniejącej połaci dachu

WYWINIĘCIE IZOLACJI
PRZECIWWODNEJ
NA WYS. MIN. 30 CM

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONYWAĆ 
WEDŁUG OPRACOWANIA KONSTRUKCJI
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Przekrój A-A,
skala 1:100

SF1

SZ1

SW1

-0.30

POZIOM OKAPU ISTN. BUDYNKU

4.43

0.00

1 2

Elewacja 
północna,
skala 1:100

Wykonać profilowanie terenu: spadek od wejścia 8%
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C B A

Elewacja 
zachodnia,
skala 1:100

Wykonać profilowanie terenu: 
spadek od wejścia 8%

OD WNĘTRZA:
TYNK WEWNĘTRZNY
ŚCIANA MUROWANA - 25 CM
WEŁNA MINERALNA (λ=0.042) - 20 CM
TYNK ZEWNĘTRZNY

UMAX = 0.2 W/m2K

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OD GÓRY:
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - 2 CM
SZLICHTA BETONOWA - 8 CM
FOLIA PE
STYROPIAN TWARDY TYPU PODŁOGA - 12 CM 
HYDROIZOLACJA - 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON - 15 CM
FOLIA BUDOWLANA
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA 
PIASKOWO-ŻWIROWA - 30 CM
GRUNT RODZIMY

UMAX = 0.3 W/m2K

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE

OD GÓRY:
STYROPAPA - 30-65 CM 
O KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ B(t1) - NRO 
PAROIZOLACJA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONOWA - 4 CM
STROP - WG. KONSTRUKCJI
TYNK WEWNĘTRZNY

UMAX = 0.15 W/m2K

D1 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

OD WNĘTRZA:
TYNK WEWNĘTRZNY
ŚCIANA MUROWANA - 25 CM
POLISTYREN EKSTRUDOWANY (λ=0.042) - 20 CM
TYNK ZEWNĘTRZNY

UMAX = 0.2 W/m2K

SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

SPIS WARSTW PRZEGRÓD

TYNK WEWNĘTRZNY
ŚCIANA MUROWANA - 25 CM
PUSTKA POWIETRZNA - 2 CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA
TYNK WEWNĘTRZNY

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA W KLASIE REI60

REI60

TYNK WEWNĘTRZNY
ŚCIANA MUROWANA - 25 CM
TYNK WEWNĘTRZNY

SW2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 25 CM

TYNK WEWNĘTRZNY
ŚCIANA MUROWANA - 12 CM
TYNK WEWNĘTRZNY

SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12 CM

UWAGI

1.   Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić w naturze.
2.   Rozpatrywać wszystkie rysunki branż oraz część opisową jako 
całość.
3.   Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną.
4.   Wykorzystywać materiały budowlane i urządzenia posiadające 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w 
budownictwie w odpowiednich systemach.
5.   Stosować się do instrukcji producentów materiałów 
stosowanych w obiekcie.
6.   Podane nazwy własne i marki handlowe traktować jako 
wzrocowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych o co 
najmniej równoważnych parametrach technicznych z 
zachowaniem założeń estetycznych budynku. O stosowaniu 
rozwiązań zamiennych informować inwestora.
7.   Wymiary okien podane są w świetle otworu wewnętrznego 
muru, wymiary drzwi podane są w świetle przejścia.
8.   Piony wentylacyjne i szachty wykonać z zachowaniem ciągłości
przewodów, dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej.
9.   Podane wymiary wewnętrzne podane są w stanie surowym, nie 
uwzględniają tynków i okładzin wykończeniowych.
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PRZEKRÓJ I ELEWACJE

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w

Lednogórze. Lednogóra 40a, 62-261 Lednogóra, dz. nr 72/4 ob.

Lednogóra, gmina Łubowo

GMINA ŁUBOWO
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